divizi identici omozigoți, capabili de a-și păstra 
caracterele din generație în generaţie, prin 
autogamie. 

1. Genţiană, rădăcină de ~ [kopemb rope- 
4aBKH; racine de gentiane; Enzianwurzel; gentian 
root; gencianagy6ker]. Farm.: Rizomul si rădăci- 
nile plantei Gentiana Lutea (genţianacee). Con- 
ține, ca principii active: gențiopicrină, gențiină, 
acid genţianic, genţianoză, rezine şi tanin. E un to- 
nic, aperitiv, excitant, digestiv, febrifug. Se între- 
buințează sub formă de tinctură, de extract sau 
de vin de genţiană. Sin. Rădăcină de enţură, 
Rădăcină de ghinţură. 

2. Genţianoză [renrnanosa; gentianose; Gen- 
tianose; gentianose; gentianoza]. Chim.: Trizaha- 
ridă compusă din două molecule de glucoză și 
una de fructoză. Se găsește în rădăcina de genţiană. 


3. Genţiobioză [renrnoGnosa; gentiobiose; 
Gentiobiose; gentiobiose; gentiobioza]. Chim.: 
Dizaharidă compusă din două molecule de d-glu- 
coză legate monocarbonilic. Are p. t. 190..:195*. 
Se găsește în amigdalină. 

4. Genul unei curbe algebrice [pog anre- 
Gpanuecnoii KpHBOH; genre d'une courbe alge- 
brique; Art einer algebraischen Kurve; gender 
of an algebraic curve; algebrai görbe jellege]. 
Geom., Alg.: Invařiant numeric față de transfor- 
mările biraţionale ale curbei. Pentru o curbă de 
gradul n, care nu are decât d puncte duble și 
i puncte de inflexiune, genul p este dat de for- 
mula lui Glebsch 


p= (n—1) (n—2) —d-i. 


5. Genunchiu [koneno-pbruaxtnoe coeH- 
HEHHE; genouillăre; Kniegelenk; toggle joint; 
könyök]. Mș.: Mecanism format din două bare 
articulate între ele la un 
capăt legat de piciorul 
unei biele. Dacă se mișcă 
articulația, capetele opu- 
se ale celor două bare 
se deplasează _rectiliniu 
și alternativ. Se foloseşte 
la anumite mașini-unelte, 
de ex. la presa cu ge- 
nunchiu. 

o. Genunchiu[peGpo; 
bouchain; Kimm; tilge; 
behajlâs]. Nav. m.: Partea 
rotunjită a carenei unui 
vas, carè face racordul 
între fund si bordajul 
lateral. 

z. Genunchiu hidrau- 
lic [maposoe couJe- 
HHE; genouillăre hydrau- 
lique; hydraulisches Knie; 
knuckle joint; hydraulikus 
könyök]. Mine: Unealtă de săpat deviat, care are 
o articulație universală, deasupra unei părți infe- 
rioare ce cuprinde o sapă cu vârf central de 
ghidare și un lărgitor. 


Presă cu genunchiu, 
1) articulație; 2) barele ge- 
nunchiului; 3) mecanism bielă- 
manivelă. 
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In poziție normală, instrumentul este ținut sub 
unghiu mic față de axa prăjinilor, spre a putea 
fi introdus la pul. In orice poziţie inclinată s'ar 
găsi în pul, prin instrument se poate face circu- 
laţia cu fluid de sapă. Unealta se rotește odată 
cu prăjinile, realizându-se cu sapa de jos o gaură 
inclinată față de axa prăjinilor de deasupra arti- 
culației, gaura fiind lărgită de aripile lărgitorului 
de deasupra sapei. Unealta se introduce cu pră- 
jinile la puț, orientată dela suprafaţă. Inainte de 
a ajunge la talpă, se pornesc pompele și se a- 
şază articulația în orientarea dorită. La 
contactul cu talpa găurii se aplică un 
exces de greutate pe instrument, pen- 
tru a-l forța să ia un unghiu mai mare 
la articulația universală, față de orien- 
tarea care i s'a dat dela suprafață; se 
pune apoi totul la masă si se rotește. 
Articulația universală (v. fig.) are niște 
resorturi cari, de o parte controlează 
partea inferioară ca să fie menținută la 
un unghiu calculat și ales, iar de altă 
parte asigură menținerea aparatului în 
direcția în care a fost orientat inițial. 
După ce s'a executat gaura deviată 
orientat, la o lungime egală cu partea 
care sapă și lărgește (până la articu- 
laţie), când articulația universală intră 
în gaura deviată, articulația îngenun- 
chiată se îndreaptă automat, și prăjina ia curbura 
necesară, spre a se putea înscrie în gaura oblică 
ce va fi săpată în continuare. 

s. Geochimie [reoxuMuA; gsochimie; Geo- 
chemie; geochemistry; geokémia]: Ramură a Chi- 
miei, care se ocupă cu reacțiile chimice cari au 
avut sau au loc între elementele cari alcătuesc 
scoarța Pământului. Ea stabilește modul în care 
s'au petrecut și se petrec aceste reacţii în con- 
dițiunile de temperatură si de presiune din diferi- 
tele strate ale scoarței, și studiază produsele aces- 
tor reacții. 

9. Geocoroniu [r eoKoporHywM; geocoronium; 
Geokoronium; geocoronium; geokoronium]. Astr.: 
Numele pe care-l avea un element gazos ipo- 
tetic, mai ușor decât hidrogenul, despre care se 
credea că s'ar găsi în straturile superioare ale 
atmosferei. 

10. Geodă [;keona, Munnanuna; géode; Ge- 
ode; geode; geoda]. Geol.: Cavitate în roce, 
căptușită cu cristale sau cu minerale concreţio- 
nate. Sin. Druză. 

u Geodez [3ewJleMep, ronorpad; ingénieur 
géodésien; Vermessungsingenieur; surveyor; geo- 
méter]: 1. Persoană care se ocupă cu studiul si cu 
aplicarea Geodeziei. — 2. Tehnician care se o- 
cupă cu măsurătorile geodezice. 

12. Geodezic, azimut ~. V. sub Azimut, 

13. ~, nivelment ~  [reomeBuecraa HHBE- 
JIHpOBKa; nivellement géodésique; geodătisches 
Nivellement, trigonometrisches Hauptnivellement; 
geodetic levelling; geodéziai szintezés]. Geod.: 
Nivelmentul punctelor geodezice efectuat prin 
măsurători indirecte de diferențe de altitudini și cu 


Genunchiu 
hidraulic. 
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ajutorul calculelor trigonometrice. Este mai puțin 
precis, dar mult mai rapid decât nivelmentul geo- 
metric. Sin. Nivelment trigonometric principal (v.). 

1. Geodezic,punct ~ [reonesunuectuii nyHKT; 
point géodésique; geodătischer Punkt; geodetic 
point; geodéziai pont]. Geod.: Punctul de vârf 
al unui triunghiu geodezic, căruia îi sunt determi- 
nate coordonatele geodezice și geografice, și alti- 
tudinea. Acest punct este materializat pe scoarța 


demontabile (de obiceiu cele metalice), provi- 
zorii sau permanente, semnale la sol (piramide 
geodezice) și semnale înalte (turnuri geodezice). 

4. ~, turn ~ [reonesnuecraa BBIINIRa; tour 
géodésique; geodătischer Turm; geodetic tower; 
geodéziai torony]. Geod.: Semnal geodezic con- 
struit din lemn sau din metal, și alcătuit din două părți 
principale distincte : 
semnalul propriu zis, 


terestră printr'un reper geodezic permanent. 
2. ~, reper  [reoneBuuecknii MmenteBoii 
CTOJIŐ; repère géodésique; geodătischer Feld- 


stein; geodetic landmark; 
Geod.: Bornă de piatră sau 
' 


Reper geodezic. 
A) perspectivă; B) secțiune; !)bor- 
nă de beton armat marcând re- 
perul geodezic la suprafaţa pă- 
mântului; 2) cărămidă sau placă 
de beton marcând reperul geode- 
zic în subsol; 3) bucată metalică 
(plumb topit) care materializează 
punctul geodezic în subsolul 
scoarței. terestre; 4) bulon metalic 
(cuiu metalic) care materializează 
punctul geodezic la suprafața te- 

renului, în bornă. 


geodéziai alappont]. 
de beton, de obiceiu 
de forma unui trunchiu 
de piramidă cu baza 
mare (baza inferioară) 
de 30X30 cm, baza 
mică (bazasuperioară) 
de 20X20 cm și înăl- 
țimea de 80:::120 cm, 
care se înfundă în pă- 
mânt pe poziția punc- 
tului geodezic de re- 
perat, ca să rămână 
deasupra solului nu- 
mai 10:::15 cm, si 
care are rolul de a 
materializa punctul 
geodezic respectiv, 
marcat de intersecțiu- 
nea diagonalelor ba- 
zei superioare, unde 
este împlântat un bu- 
lon metalic (v. fig.). 
Pentru siguranța per- 
manentizării poziției 
acestui punct în scoar- 
la terestră, se așază 


în pământ, sub baza inferioară a bornei, la o a- 
dâncime de cca 30:::100 cm, o cărămidă sau o 
placă de beton de 30X 30X10 cm, având șăn- 
țuite diagonalele de pe faţa ei superioară; la 
intersecțiunea lor se toarnă o masă sferică de 
plumb, care se găsește pe verticala punctului 
geodezic materializat de bulonul metalic de pe 
fața superioară a bornei; această cărămidă sau 
placă de beton, la adâncimea de 120:::170 cm 
în pământ, asigură materializarea poziției punc- 
tului geodezic chiar când (din motive neprevă- 
zute) borna dela suprafață ar fi distrusă sau de- 
plasată. Uneori, reperul geodezic este construit 
dintr'o bornă cilindrică sau prismatică, de lun- 
gime variind între 150 și 200 cm (din care ră- 
mân deasupra solului 80:::120 cm), cu diametrul 
variind între 30 și 50 cm, și pe care se așază 
direct teodolitul sau aparatul. 

3. ~, semnal ~ [reonesuueckuiă 3Hak; sig- 
nal géodésique; geodătisches Signal; geodetic 
signal; geodéziai jelző]. Geod.: Construcţie de 
lemn sau de metal, efectuată deasupra reperului 
geodezic și având rolul de a semnala punctul 
geodezic reperat; aceste semnale pot fi: fixe sau 


format din două sau 
din mai multe etaje 
sau poduri, și având 
rolul de a susține la o 
înălțime cât mai mare 
(10--:50m) partea su- 
perioară de semnali- 
zat — şi pilastrul, con- 
struit independent de 
semnal, în interiorul 
cadrului acestuia, a- 
vând axa verticală de 
simetrie comună cu 
a semnalului; pilas- 
trul este astfel ase- 
zat, încât permite sta- 
ționarea teodolitului 
deasupra  reperului 


geodezic, la înălțimea *g 


corespunzătoare sem- 
nalului, ca să poată fi 
vizate şi punctele geo- 
dezice din jurul lui 
cari nu pot fi obser- 
vate cu  teodolitul 
așezat la sol. Dispo- 
zitivul de semnalat 
este fixat la partea 
superioară a semnalu- 
lui, şi este de forma 
unei cutii cubice de 


Turn geodezic. 


1) reperul geodezic cu bornă de 
beton (a) și placă de beton în 
subsol (b); 2) semnalul turnului 
(cutie cubică); 3) turnul geodezic 
propriu zis; 4) placa superioară a 
pilastrului, pe care se așază teo- 
dolitul; 5) pilastrul semnalului, 
construit independent de turn, dar 
în interiorul acestuia și bine centrat. 


100 X 100 X 100 cm, 

sau de 80X80X80 cm, vopsită în negru (v. fig.), 
sau de forma unui fluture (de unde şi numirea de 
fluturele semnalului) construit din 6 scândurele de 
80X20X2 cm, așezate două câte două, la câte 
120* în jurul prăjinii axiale a semnalului și având 
vopsite numai patru scândurele de aceleași di- 
mensiuni, așezate la 90° una față de alta, în jurul 
prăjinii verticale. 

5. Geodezică, astronomie ~ [reonesnuecraa 
aCTPOHOMHA; astronomie géodésique; geodă- 
tische Astronomie; geodetic astronomy; geodéziai 
csillagászat]. Geod.: Disciplina care, se ocupă cu 
studiul și cu tehnica determinării coordonatelor 
geografice ale punctelor geodezice fundamentale 
aparținând triangulațiilor geodezice primordiale, 
folosind în acest scop metoda observaţiilor astro- 
nomice. 

6 ~, bază ~. V. Bază geodezică. 

7, ~, bornă ~ [reopesnuecruii Ha3eMHbIH 
OTIIO3HaBaTeJIPHbBIH KaMeHb (opnenrup); borne 
géodésique; geodătischer Stein; geodetic stone; 
geodéziai kSoszlop]: Construcţie de piatră cio- 


plită sau de beton armat, care materializează 
la sol un punct geodezic reperat. V. sub Geo- 
dezic, reper ~; Geodezic, semnal ~. 

1. Geodezică, linie ~ [reonesnueckaa JIHHHA; 
ligne géodésique; geodătische Linie; geodetic 
line; geodéziai vonal]. Geom.: 1. Pe o suprafa- 
ță sau într'o multiplicitate riemanniană: Linia din- 
tre două puncte, a cărei lungime are o valoare 
extremă (adică e minimă, maximă sau staționară) 
față de liniile apropiate de ea, cari trec prin cele 
două puncte si se găsesc în suprafața, respectiv 
în multiplicitatea riemanniană considerată. — Li- 
niile geodezice ale unui plan sunt drepte; liniile 
geodezice ale unei sfere sunt cercurile ei mari, 
etc. In general, normalele principale ale geode- 
zicelor unei suprafețe dintr'un spaţiu euclidian 
coincid cu normalele suprafeţei, adică planele lor 
rectificante coincid cu planele tangente la su- 
prafață. — 2. Intr'o multiplicitate cu conexiune 
afină: Linie ale cărei elemente de arc se obţin 
unul din altul prin deplasare paralelă în direc- 
ţia lor. ` 

Dacă T, suni componentele conexiunii afine 
(v. Conexiune afină) ale multiplicităţii cu cone- 
xiune afină considerate și cu n dimensiuni, ecua- 
tiile diferenţiale ale geodezicei în coordonatele 


x'(ü=1,2,...n) sunt: 

dxi Z ni dxi dx? 

k. zJ Meat IA 

ds? +> 7 PANE 0 
iar în cazul multiplicităților riemanniene de ele- 
ment de linie: 


” Fi 
ds? = Y, gy dx dx 
în hei 


relația dintre componentele conexiunii afine și 
componentele g, ale tensorului metric fundamental 


este: 
; AZ ipp Erp jh 
De Es ai a] 
P=1 Qx 9 O 
Sin. Geodezică. 


2 ~, piramidă ~ [reopesnuecraa nypa- 
MHHa; pyramide géodésique; geodtăische Pyra- 


Piramide geodezice. 
1) bulonul reperului; 2) reper de beton; 3) semnalul piramidei; 
4) scheletul piramidei; 5) pilastru de beton folosit ca reper 
şi ca suport pentru aparat. 
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mide; geodetic pyramid; geodéziai gúla]: Sem- 
nal geodezic construit de obiceiu din lemn, al- 
cătuit dintr'un schelet de trei, patru sau mai multe 
grinzi constituind o piramidă care susține în vârful 
ei un semnal în formă de fluture (v. fig.) sau de 
cutie cubică (v. fig.). Servește la semnalizarea 
punctului geodezic reperat, deasupra căruia este 
instalată. pita Au 

s. ~, rețea ~ [reopeBuueckaa cerb; réseau 
géodesique; geodătisches Netz; geodetic network; 
geodéziai hálózat]: Ansamblul de triunghiuri 
geodezice cari acoper o porțiune din scoarța 


E ES ME e 


p 3 

A 

“n a A AA 
B 

Pfa d 


Tipuri de rețele geodezice. - 
terestră. După modul cum sunt dispuse triunghiu- 
rile geodezice unele față de altele, deosebim: 
rețea geodezică în lanț de triunghiuri (fig.| A); 
rețea geodezică în lanţ de patrulatere (fig. B); 
rețea geodezică în bloc (fig. C). 

4 ~, suprafață ~. V. sub Suprafaţă. 

5. ~, triangulatie ~ [reopesnuecraa TpHaH- 
TYNANHA; triangulation géodésique; geodătische 
Triangulierung; geodetic triangulation; geodéziai 
háromszögelés]: 1. Operațiunea de proiectare, 
reperare, semnalizare, observare și calculare a 
triunghiurilor geodezice. — 2. Canevasul de triun- 
ghiuri geodezice cari acoper o regiune. După 
ordinul de mărime al triunghiurilor cari consti- 
tue canevasul, se deosebesc triangulații geode- 
zice de ordinul |:::V. — V. sub Geodezice, triun- 
ghiuri ~. — Se deosebesc: 7 

6. ~, triangulatie ~ fundamentală [ocnoBnaa 
TpHAHTyJIALHA; triangulation fondamentale; geo- 
dătische Haupttriangulierung; main triangulation; 
alapi geodéziai háromszögelés]: Triangulaļia geo- 
dezică primordială, împreună cu triangulația geo- 
dezică complementară dintr'o regiune dată. Este 
n mn din triunghiuri geodezice de ordinele 
Lell 

7. ~, triangulație ~ inferioară [nu3maa TPH- 
anryjJsuHds; triangulation inférieure; geodătische 
Kleintriangulierung; inferior triangulation; alsó- 
rendű geodéziai háromszögelés]: Trianculație geo- 
dezică cuprinzând reţeaua de triunghiuri geode- 
zice de ordinele IV și V, pe care se bazează 
măsurătorile topografice. 

s. ~, triangulaţie ~ primordială [nepBuunaa 
TpHaHryJ8uHit; triangulation primordiale; Haupt- 
triangulierung für Gradmessung; primordial trian- 
gulation; elsőrendű geodéziai háromszögelés]: 
Triangulalie geodezică de ordinul întâiu şi al 
doilea, care se desfășură de-a-lungul arcelor de 
meridian sau de paralel anume alese, și servește 
la măsurarea acestor arce ale geoidului. 

9. ~, triangulație ~ superioară [Bbicmas 
TPHaHTyJIANHA; triangulation supérieure; geodă- 
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tische Grobtriangulierung; superior triangulation; 
felsâbbrendi hâromszâgeles]: Triangulaţie geo- 
dezică cuprinzând rețeaua totală de triunghiuri 
geodezice de ordinele |, lI si III. 

1. Geodezice, coordonate ~. V. Coordonate 
geodezice. 

2. ~, proiecţii ~. V. Proiecţii geodezice. 

3. ~, triunghiuri ~ [reonesnuecnue rpey- 
TOJIbHHRH; triangles geodesiques; geodătische 
Dreiecke; geodetic triangles; geodéziai három- 
szögek]: Triunghiuri curbilinii spațiale având vâr- 
furile pe geoid, şi ale căror laturi sunt linii geo- 
dezice de lungimi mici față de raza mijlocie a 
geoidului, teoretic de lungimi sub 60 km, astfel 
ca, pentru rezolvarea lor, să li se poată aplica 
regulile de calcul al triunghiurilor sferice. După 
lungimea mijlocie a laturilor, triunghiurile geo- 
dezice se grupează pe ordine de mărime, şi 
anume: triunghiuri geodezice de ordinul întâiu, 
cari au latura, în medie, de 30 km și servesc la 
efectuareatriangulaţiilor fundamentale primordiale; 
triunghiuri geodezice de ordinul al doilea, cu 
latura în medie de 15 km; triunghiuri geodezice 
de ordinul al treilea, cu latura în medie de 
7 km; (ansamblul triunghiurilor, aparținând acestor 
trei ordine: |, Il si III, constitue triangulația geo- 
dezică superioară); triunghiuri geodezice de or- 
dinul al patrulea, cu latura în medie de 4 km, 
și triunghiuri geodezice de ordinul al cincilea, 
cu latura în medie de 1:::2 km; (ansamblul triun- 
ghiurilor aparținând acestor din urmă două ordine: 
IV şi V, constitue triangulația geodezică inferioară). 

4. Geodezie [reonesua; géodésie; Geodäsie; 
geodesy, geodetics; geodézia, földméréstan]: 
Ştiinţa aplicată care se ocupă cu studiul formei 
şi cu determinarea mărimii Pământului, ca și cu 
tehnica măsurării şi a reprezentării cartografice 
sau numerice a scoarței terestre. Măsurătoarea 
în vederea determinării coordonatelor geodezice 
se execută pe lanţuri de triunghiuri geodezice, 
iar măsurătoarea în vederea determinării cotelor 
de nivelment (ortometric și dinamic) se execută 
pe poligoane de nivelment. Se deosebesc: 

5 ~ dinamică [QHHAMHYECKA reoneua; 
géodésie dynamique; dynamische Geodäsie; dyna- 
mic geodetics; dynamikai geodézia]: Ramură a 
Geodeziei, care se ocupă cu determinarea va- 


`lorii accelerației gravitaţiei în cât mai multe puncte 


de pe scoarța Pămâniului, în vederea cunoașterii 
formei cât mai exacte a geoidului. 

6. ~ inferioară [ronorpabpnuecraa reone- 
3HA; géodésie topographique; niedere Geodă- 
sie; lower geodetics; alsó geodézia]: Ramură a 
Geodeziei, care se ocupă cu determinarea mă- 
rimii scoarței terestre pe porțiuni mici, și cu re- 
prezentarea ei cartografică sau numerică, folosind 
triangulaţii geodezice de ordinul al treilea, al 
patrulea și al cincilea, cari ţin seamă de curbura 
Pământului. Geodezia inferioară face trecerea 
dela măsurătorile geodezice (măsurători pe geoid) 
la măsurătorile topografice (măsurători în plan), 
şi servește la sprijinirea și la încadrarea măsură- 
torilor de detaliu, topografice sau cadastrale. 


7. ~ matematică  |MaremaTruuecraa reo- 
nesa; geodesie mathématique; mathematische 
Geodäsie; mathematical geodetics; mennyisegtani 
geodézia]: Ramură a Geodeziei, care se ocupă cu 
calcularea coordonatelor geografice și geodezice 
ale unui cât mai mare număr de puncte de pe 
suprafața Pământului, în vederea cunoașterii exacte 
a formei şi a dimensiunilor lui. 

s. ~ superioară [BbICIaA reome3Hn; géo- 
desie supérieure; höhere Geodäsie; higher geo- 
detics; felső geodézia]: Ramură a Geodeziei, 
care se ocupă cu studiul și cu determinarea for- 
mei si a mărimii scoarței teresire pe întinderi mari 
(țări, provincii, etc.) şi cu reprezentarea ei car- 
tografică sau numerică, folosind triangulaţii geo- 
dezice fundamentale. 

s. Geodinamic, metru ~ |reopunamuuecknii 
MeTp; mètre geodynamique; geodynamischer 
Meter; geodynamic meter; geodynamikus méter]. 
V. sub Câmp gravitațional terestru. 

10. Geodinamic, nivel ~ [reomunamnuecrnii 
YpoBeHb; niveau geodynamique; geodynamisches 
Niveau; geodynamic level; geodynamikai szint- 
vonal]. V. sub Câmp gravitațional terestru. 

11, Geoelectrice, metode ~ [reoonerrpuuec- 
KHe CHCTeMbI; méthodes geoslectriques; geo- 
elektrische Methoden; geoelectric methods; geo- 
elektrikus eljárások]. Elt.: Metode de prospecţiune 
geofizică bazate pe observarea fenomenelor cari 
însoțesc curenţii electrici cari trec prin pământ. 
Curentul poate fi produs de însuși zăcământul 
prospectat (polarizație spontană) sau de un ge- 
nerator, si introdus în sol prin prize de pământ 
sau prin inducţie (metoda rezistivităţilor aparente, 
metoda sondajelor verticale, etc.). 

12. Geofizică [reopnzuna; geophysique; Geo- 
physik; geophysics; geofizika]: Ştiinţa care se ocupă 
cu fizica globului terestru (a litosferei, a hidro- 
sferei și a atmosferei). Din domeniul Geofizicei 
fac parte: Geodezia inferioară, Isostazia, Seismo- 
logia, Meteorologia și Climatologia, Vulcanismul, 
Oceanografia, Fizica atmosferei și a ionosferei, 
Magnetismul pământesc, etc. Sin. Fizica globului. 

13, Geofizică, prospecţiune ~ [reobu3nuec- 
KOe H3bICKAHHE; prospection geophysique; geo- 
physikalisches Schürfen; geophysical prospecting; 
geofizikai kutatás]. Geofiz.: Ansamblu de metode 
de cercetare a proprietăților fizice ale componen- 
ților scoarței pământeşti, în scopul prospectării 
terenurilor. Metodele mai des folosite sunt cele 
gravimetrice, magnetice, electrice și seismice. 

14. Geofon [reoþon; gsophone; Geophon; 
geophone; geofon]. Mine: Aparat folosit pentru 
recepționarea undelor sonore în prospecțiuni geo- 
fizice. E constituit dintr'o cutie cilindrică de lemn, 
de cca 7:::8 cm diametru si 5 cm înălțime, îm- 
părțită în trei compartimente prin două discuri 
de mică. Spaţiul dintre discuri este plin cu mercur; 
celelalte două spații conţin aer. Ele comunică, 
prin tuburi stetoscopice, cu urechile. Aparatul 
se așază pe pământ, iar vibraţiile sonore pro- 
duc deplasări relative ale coloanei de mercur 
față de cutie, astfel încât aerul din celelalte două 


compartimente este comprimat şi destins alter- 
nativ, transmițând vibraţiile la ureche. Două in- 
strumente de acest fel, fiecare legat printr'un 
tub stetoscopic la câte o ureche, permit deter- 
minarea prin auz a direcţiei din care vin undele 
sonore. Cu un aparat adecvat, vibraţiile pot fi 
îiregistrate electric cu ajutorul oscilografului. Ast- 
fel, instrumentul receptor poate fi așezat la o 
distanță oarecare de inslrumentul de înregistrare, 
Când instrumentul receptor este suficient de rezis- 
tent ca să poată fi lăsat într'o sondă, cu aju- 
torul unui cablu electric prin care impulsurile 
electrice sunt transmise instrumentului de înre- 
gistrare dela suprafață, este posibil ca, împușcând 
succesiv, la intervale, pe un arc de cerc în jurul 
unei sonde, să se evalueze abaterea sondei dela 
verticală. Se poate constata deci corelația dintre 
stratele sondelor apropiate. — O altă variaţie 
interesantă a metodelor seismice obișnuite se ob- 
ține dacă instrumentul receptor poate fi aşezat 
la adâncime, înăuntrul unui strat de mare vitesă 
a undelor seismice, al cărui caracter litologic 
poate fi determinat cu precizie din carote luate 
în timpul forajului. 

1. Geofotogrammetrie[reopororpammerpua; 
phologrammetrie terrestre; Erdbildmessung; earth 
photogrammetry; geofotogrammetria]: Diviziune a 
Fotogrammetriei, care se ocupă cu măsurătorile 
scoarjei terestre, pe porțiuni mici, cu ajutorul 
unor metode și al unor aparate speciale, cu 
staţii fixe pe teren, spre deosebire de Aerofoto- 
grammetrie (v.). 

2. Geognozie |reornosna; gsognosie; Geo- 
gnosie; geognosy; geognozia): Ştiinţa care se 
ocupă cu ansamblul materialelor și al resturilor 
faunei și ale florei cari constitue globul terestru 
(petrografie, paleontologie) si cu relaţiile dintre 
ele (stratigrafie). s 

3. Geograf [reorpa; géographe; Geograph, 
Erdbeschreiber; geographer; földrajzi kutató]: 
Om de știință sau tehnician, care se ocupă cu 
cercetări ale diferitelor regiuni ale scoarței terestre 
din punctul de vedere geografic, al construcției 
de hărți geografice, etc. 

4. Geogralică, latitudine ~. V. sub Latitudine. 

s ~, longitudine ~. V. sub Longitudine. 

s. Geografice, coordonate ~. V. Coordo- 
nate geografice. 

z. Geografie [reorpabna; géographie; Geo- 
graphie, Erdkunde; geography; földrajz]: Ştiinţa 
care se ocupă cu studiul și cu descrierea regiunilor 
scoarței Pământului. După punctul de vedere din 
care se face studiul și descrierea regiunilor terestre, 
se deosebesc numeroase ramuri ale Geografiei: 

s ~ antropologică  [anrpononornueckaa 
reorpaua; géographie anthropologique; An- 
thropogeographie; anthropological geography; 
embertani földrajz]: Ramură a Geografiei, care 
se ocupă cu studiul răspândirii culturii şi a civili- 
zației. Sin. Antropogeografie. 

9. ~ biologică [O6nonoruueckaa reorpabna; 
géographie biologique; Biogeographie; biological 
geography; €lettani földrajz]: Ramură a Geo- 
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grafiei, care se ocupă cu studiul răspândirii vieui- 
toarelor pe scoarța terestră. 

10. ~ botanică „Gorannuecraa reorpabua; 
géographie botanique; Pflanzengeographie, bota- 
nische Geographie; botanical geography; nö- 
venytani földrajz]: Ramură a Geografiei, care se 
ocupă cu studiul botanic, respectiv cu descrierea 
răspândirii plantelor pe scoarța terestră, 

11, ~ economică [3əKOHOMHdeCKaf# reorpa- 
ua; géographie économique; Wirtschaftsgeo- 
graphie; economical geography; gazdasági föld- 
rajz]: Ramură a Geografiei, care se ocupă cu 
studiul economic al regiunilor scoarței terestre. 

12. ~ etnografică [>rnorpabuueckaa reo- 
rpabua; géographie ethnographique; Ethnogeo- 
graphie; ethnogeography; néprajzi földrajz]: Ramu- 
ră a Geografiei, care se ocupă cu studiul răspândirii 
diferitelor rase de oameni. Sin. Etnogeografie. 

13. ~ fizică [þusnuecKkaa reorpabua; géo- 
graphie physique; physische Geographie; phy- 
sical geography; termeszettani földrajz]: Ramură 
a Geografiei, care se ocupă cu studiul fizic al 
scoarței terestre. 

14. ~ matematică [Maremarnuecraa reorpa- 
ua; géographie mathématique; mathematische 
Geographie; /mathematical geography; mennyi- 
segtani földrajz]: Ramură a Geografiei, care se 
ocupă cu studiul matematic al formei și al mă- 
rimii Pământului. Sin. Geodezie superioară. 

15. ~ politică [nonnruuecraa reorpabua; 
géographie politique; politische Geographie; 
political geography; politikai földrajz]: Ramură 
a Geografiei, care se ocupă cu studiul politic 
al regiunilor scoarței terestre. Sin. Geopolitică. 

16. ~ zoologică [30onornuecaa reorpapua; 
géographie zoologique; Tiergeographie, zoolo- 
gische Geographie; zoological geography; âllat- 
lani földrajz]: Ramură a Geografiei, care se ocupă 
cu studiul zootehnic, respectiv cu descrierea răs- 
pândirii animalelor pe scoarţa terestră. 

17. Geoid |reony; géoide; Geoid; geoid; gsoid]. 
Geod.: Suprafața de nivel a câmpului de gravi- 
lalie al Pământului, a cărei parte vizibilă e for- 


Geoid. 
G—G) geoid; N) nivelul mijlociu al mării; A) suprafața apei 
de nivel mijlociu se confundă, aproximativ, cu elipsoidul de 
referință; EE) elipsoid de referință; F) fundul mării sau al 
oceanului; S) scoarța terestră. 


mată de suprafața pe care ar avea-o oceanele, 
dacă ar lipsi forțele cari provoacă mareele si 
dacă ar lipsi influenţa vântului, a presiunii at- 
mosferice și a salinității apelor. Geoidul se 
aproximează printr'un elipsoid de revoluție, 
numit elipsoid de referință, al cărui centru co- 
incide cu punctul de gravitație nulă din interiorul 
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geoidului. Suprafața geoidului, pe care accele- 
rația căderii libere în vid e aceeași, se găsește 
deci deasupra elipsoidului de referință în re- 
giunile ridicate și dense ale scoarței terestre, si 
dedesubtul lui în regiunile de mică densitate şi 
mai joase (v. fig.). 

1. Geologice, subdiviziuni ~ [reonruuecrue 
NoApa3nene HHA; sous-divisions géologiques; 
geologische Einteilungen; geological subdivisions; 
geologiai, földtani osztályozások]: Timpul trecut 
dela consolidarea primei scoarțe a Pământului, 
adică de când acesta a intrat în faza de planetă, 
până astăzi, a fost împărțit în subdiviziuni, pentru 
uşurinţa studiului. 


Subdiviziunile de primul ordin ale timpulu; 
geologic se numesc ere; cele de al doilea ordin, 
perioade; cele de al treilea ordin, epoce; iar 
cele de al patrulea ordin, vârste. Vârstele se 
împart în zone. 

Când ne raportăm la succesiunile de sedi- 
mente cari formează scoarța Pământului, erei 
îi corespunde grupul; perioadei îi corespunde 
sistemul; epocei îi corespunde seria; vârstei îi 
corespunde etajul; iar zona are drept cores- 
pondent orizontul. 

Urmează tabloul subdiviziunilor geologice, până 
la vârstă (respectiv până la etaj): 


SUBDIVIZIUNILE GEOLOGICE 
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DEVONIAN 


SILURIAN 


CAMBRIAN 


Vârsta sau 
etajul 


Epoca sau 
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Facies 
continental. 


«Facies marin 
THURINGIAN - 
(ZECHSTEIN) 

*KAZANIAN 
SAXONIAN.- 
(OBERROT- 
LIEGENDES) 
-KUNGURIAN 
AUTUNIAN - 
(UNTERROT- 
LIEGENDES) 


- ARTINSKIAN 


Facies 
continental. 


*Facies marin 


STEFANIAN - 
-URALIAN 


WEST- 
FALIAN: 


-MOSCO- 
VIAN 


*NAMURIAN 
CULM- 


DINAN- 
ȚIAN 


| FAMENNIAN 
FRASNIAN 


NEO- 
DEVONIAN 


GIVETIAN 
EIFELIAN 


MESO- 
DEVONIAN 


COBLENTIAN 
GEDINNIAN 


EO- 
DEVONIAN 


DOWNTONIAN 
LUDLOWIAN 
WENLOCKIAN 
LLANDOVERIAN 


GOTLANDIAN 


LLANDEILIAN 
ARENIGIAN 
TREMADOCIAN 


ORDOVICIAN 


POTSDAMIAN 
ACADIAN 
GEORGIAN 


CARADOCIAN 


Evenimente 


Evenimente geologice paleontologice 


Erupţii vulcanice intense in 
zona cutărilor hercinice. 

Climă uscată și. caldă în Eu- 
ropa (gresie roșie și depozite 
de precipitare lagunare). 

Glaciaţie intensă în emisfera 
de Sud, pe marginea Continen- 
tului Gondwana (Australia-Brazi- 
lia). 

Mişcările orogenice din Car- 
bonifer se continuă şi in Per- 


mianul inferior. 


Floră 
coniterele. 


în care predomină 

Desvoltarea  batracienilor 
stegocefali. Apariția reptile- 
lor, Dispariția trilobiților şi 
a tetracoralierilor. 
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25 000 000 ani 


Miscšri orogenice intense in- 
cepând din Carboniferul mijlo- 
ciu. 
Ridicarea Sistemului 
Ca urmare, regresiune marină 
în unele părți ale Europei cu 
regim lagunar-contir.ental, cu de- 
punere de cărbuni, începând din! in criptogame 
Carboniferul mijlociu. Transgre- | in gimnosperme. 
siune marină în Rusia şi in Apariția peștilor 
Asia. | şi a batracienilor. 
Erupții vulcanice în zona cute-! 
lor hercinice. 
Punerea în loc a maselor gra- 
nitice în Carpaţii de Sud și în 
Dobrogea, 
Climă dulce și umedă, 
rabilă florei terestre. 


hercinic, 


Floră 
vasculare și 


favo- 


Primeleresturi de vegetale de 
uscat (criptogame vasculare). 

Desvoltarea bruscă a amo- 
noideelor. Regresiunea nautilo- 
ideelor și a trilobiţilor. Apariţia 
insectelor hemiptere. în legă- 
tură cu existenţa unei flore con- 
tinentale. 


1 Transgresiunea mării Devonianului 
mijlociu în emisfera nordică; regre - 
siune în emisfera sudică, Pare a fi 
fost climă caldă , In Nord-Vestul Eu. 
ropei (Scoția, Anglia), climă tropi- 
cală, iar la Capul Bunei Speranţe, 
urme de ghețari. 

Mişcările orogenice din Silurian 
continuă şi în Devonianul inferior. 


continentală bogată 


selacieni | 


85 000 000 ani 


50 000 000 ani 


Apariția coralierilor, hidro- 
zoarelor (griptoliţii, cari dispar 
la finea perioadei). 

Apariția briozoarelor, a ce- 
falopodelor cu nautiloideele şi 
primele amonoidee. 

Apar primele vertebrate cu 
clasa peştilor. 


Mişcări orogenice în mijlocul pe- 
rioadei. Ridicarea Sistemului cale- 
donian (Scandinavia, Scoția, Nordul 
Angliei si Nordul Irlandei), 

Activitate vulcanică intensă în zona 
cutelor caledoniene, 

Climă caldă și uniformă la toate 
latitudinile (calcare cu coralieri), 


Mişcări epirogenice în Platforma | 
rusă şi in Boemia. 

In general, climă caldă și unifor- 
mă; în unele regiuni, cu caractere 
de deșert (gresii roșii şi pietre cu 
fațete în Scandinavia și În America 
de Nord). 


Predomină trilobiții și bra- 
hiopodele, 

Echinodermele sunt reprezen- 
tate prin cistoidee; spongierii 
sau coralierii prin Archaeocya- 
thus, 


—s 


130 000 000 ani 


70 000 000 ani 
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1. Geologie [reonorua ; geologie; Geologie; 
geology; geologia, földtan]: Ştiinţa care studiază 
scoarța Pământului și reconstitue istoria lui. 
Ea se ocupă, în primul rând, cu studiul rocelor 
cari constitue scoarța Pământului (Petrografia), 
apoi cu determinarea raporturilor pe cari 
aceste roce le au unele față de altele (Tec- 
tonica) și, în fine, cu stabilirea succesiunii, 
în timp si în spațiu, a tuturor schimbărilor cari 
s'au petrecut pe Pământ, atât în domeniul ne- 
organic, cât și în caracterul faunelor și al flore- 
lor. In înțelesul său cel mai larg, Geologia 
este deci o știință istorică și, ca atare, trebue 
să reconstitue istoria Pământului şi a viețuitoa- 
relor, adică să contribue la rezolvarea proble- 
mei evoluţiei planetei pe care o locuim, cum si 
a evoluţiei vieţuitoarelor cari au populat-o în trecut 
sau o populează şi astăzi, Obiectul mai restrâns 
este studiul constituţiei geologice a unei regiuni 
date, fie în scop pur științific, fie în vederea 
unei exploatări raționale a substanțelor minerale 
pe cari le conține, sau în scopul executării unor 
lucrări de utilitate publică (baraje, căi ferate, 
etc.). Prin problemele foarte variate pe cari le 
abordează, Geologia are legături strânse cu 
toate ramurile de ştiinţe naturale si fizice (Pale- 
ontologie, Zoologie, Botanică, Petrografie, Mine- 
ralogie, etc.). 
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2, ~ aplicată [npunanHaa reonorua; géo- 
logie appliquée; angewandte Geologie; ap- 
plied geology; gyakorlati geologia]: Partea din 
Geologie care se ocupă cu aplicațiile de ordin 
practic ale acestei științe. Aceste aplicații pot fi 
în domeniul zăcămintelor de substanţe utile (pe- 
trol, cărbuni, minereuri), sau pot fi în legătură 
cu fundațiile diferitelor construcții publice (Ge- 
ologie tehnică, aplicată la baraje, căi ferate, etc.). 
O ramură a Geologiei aplicate este și Hidrogeolo- 
gia, care se ocupă cu căutarea izvoarelor și a pân- 
zelor de apă subterană, în vederea alimentării cu 
apă potabilă și industrială a așezărilor omeneşti. 

s. ~ generală [oGniaa reoJoruA; geologie 
générale; allgemeine Geologie; general geo- 
logy; általános geologia]: Parte a Geologiei, 
care studiază proprietăţile fizice ale globului 
pământesc în general, ca și fenomenele cari 
se petrec la suprafaţa și în interiorul Pământului, 
sub acțiunea diferiților agenţi. Ea cuprinde trei 
părți: |. Geofizica: studiază fenomenele fizice 
cari se raportă la globul pământesc; II. Geolo- 
gia dinamică internă: studiază fenomenele cari 
își au originea în interiorul scoarței (vulcanism, 
cutremure, mişcări  orogenice); Ill. Geologia 
dinamică externă: studiază fenomenele cari își 
au originea la suprafața Pământului (acţiunea 
apei, a aerului, a vieţuitoarelor). 


1. Geologie istorică [ucropnueciaA reoJto- 
THA; géologie historique; historische Geologie; 
historical geology; történelmi geologia]. V. Geo- 
logie stratigrafică. 

2, ~ stratigrafică [ecrparurpabHueckan reo- 
JNOrHA; stratigraphie; Stratigraphie; stratigraphy; 
sztratigrăfia, réteg geologia]: Partea din Geo- 
logie care se ocupă cu stabilirea succesiunii, 
în timp şi în spațiu, a formării stratelor sedi- 
mentare și a consolidării rocelor eruptive cari 
constitue scoarța Pământului accesibilă obser- 
vaţiei noastre. Deoarece resturile viețuitoare- 
lor (fosilele) cari au populat Pământul în trecut 
sunt cuprinse în stratele sedimentare, rezultă că 
prin studiile stratigrafice se caută să se stabilească 
și succesiunea apariţiei diferitelor grupuri de ani- 
male și de plante; prin aceasta se aduce o impor- 
tantă contribuție la istoria evoluţiei vieții pe Pământ. 

3. Geometrie [reomerpua; géométrie; Geo- 
metrie; geometry; geomstria, mertan): Ştiinţa 
care studiază proprietăţile spațiului (v.), punând 
la bază o serie de axiome şi de postulate (v., 
de ex., Axiomele Geometriei euclidiene). Se 
deosebesc diferite ramuri ale Geomelriei, după 
instrumentul de cercetare folosit sau după punctul 
de vedere (axiome, postulate) din care sunt 
privite proprietățile spațiului si transformările 
figurilor. — Ramura Geometriei în care studiul pro- 
prietăților se face cu ajutorul calculului algebric 
se numește Geometrie analitică. Ea reduce stu- 
diul proprietăţilor figurilor la studiul unor ecuații, 
raportând elementele figurilor la anumite sisteme 
de referință, prin intermediul unui sistem de 
parametri, numiţi coordonate. — Ansamblul me- 
todelor de cercetare bazate pe reprezentarea 
unui punct din spaţiul cu trei dimensiuni printr'un 
bipunct (proiecţii paralele pe două plane) con- 
stitue Geometria descriptivă. — In unele ramuri 
ale Geometriei se studiază acele proprietăți ale 
spațiului, cari sunt invariante față de un anumit 
grup de transformări (v.). Dacă grupul de trans- 
formări respectiv este grupul proiectiv, format 
din colineaţii si din corelaţii, Geometria respec- 
tivă se numește Geometrie proiectivă. Se numește 
Geometrie euclidiană o Geometrie în care se 
cercetează proprietățile figurilor invariante față 
de acel subgrup al grupului proiectiv care, în 
plan, invariază o conică degenerată în două 
puncte, iar în spațiu, o cuadrică degenerată, 
într'o conică (imaginară) dublă, — şi Geometrie 
neeuclidiană aceea care invariază o conică ne- 
degenerată (reală în Geometria lui Lobacewski 
sau hiperbolică, și imaginară în Geometria elip- 
tică). Geometria planului e o geometrie eucli- 
diană în două dimensiuni; geometria pe o sferă 
e o geometrie eliptică în două dimensiuni, iar 
geometria pe o pseudosferă (v.) e o geome- 
trie hiperbolică în două dimensiuni. Aceste Geo- 
metrii sunt înglobate înir'o Geometrie a sub- 
grupului proiectiv care invariază o cuadrică (reală 
sau imaginară) și care se numeşte Geometrie 
cayleyană. — Un capitol al Geometriei proiective, 
cu aplicații în Arhitectură și în Tehnică, este Geo- 
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metria perspectivă, în care proprietăţile corpurilor 
sunt studiate prin proiectare conică pe un plan 
cu centrul de proiecţie la distanţă finită sau la 
infinit. — Geometria afină studiază proprietățile 
invariante față de grupul afin (subgrup al celui 
proiectiv) care invariază un plan. Un caz par- 
ticular al ei, Geometria centroafină, invariază şi 
un punct exterior acelui plan. Un alt subgrup al 
grupului afin, numit grupul metric euclidian, care 
invariază distanțele, stă la baza Geomeltriei me- 
trice euclidiene, iar la baza Geometriei conforme 
stă grupul conform, care invariază unghiurile. 

Se numește Geometrie anzlagmatică studiul 
proprietăților figurilor cari se păstrează prin in- 
versiuni, și Geometrie algebrică studiul pro- 
prietăţilor cari sunt invariante față de grupul trans- 
formărilor cremoniane (grupul transformărilor 
algebrice biraționale). 

In toate cazurile precedente, proprietățile fi- 
gurilor pot fi studiate în vecinătatea unui punct 
determinat al lor, studiu care constitue obiectul 
Geometriei diferenţiale, pe când dacă proprietă- 
lile sunt cercetate pe un domeniu finit al spa- 
țiului, fiind deduse din proprietăţile diferențiale 
prin operațiuni de integrare, ramura respectivă 
se numește Geometrie integrală. 

In unele cazuri interesează studiul spațiului din 
punciul de vedere al structurii sale, Geome- 
tria euclidiană ocupându-se de proprietățile fi- 
gurilor din spaţiul olonom, iar Geometria rie- 
manniană cu cele ale figurilor din spațiul neo- 
lonom cu conexiune euclidiană. — Geometria 
construită fără a se admite postulatul lui Arhi- 
mede (fiind date două segmente de dreaptă 
AB şi CD, unde AB> CD, există totdeauna un 
multiplu al lui CD, m: CD astfel ca m+ CD > AB) 
se numește Geometrie nearhimediană. 

4. ~ afină [apnnaa reomerpua; géométrie 
affine; affine Geometrie; affine geometry; affin 
geomstria]. V. sub Geometrie. 

5. ~ algebrică [anreőpanyėéckaa reome- 
TPHA; géoméłrie algébrique; algebraische Geo- 
metrie; algebraic geometry; algebrai geomstria]: 
V. sub Geometrie. 

6. ~ analitică [ananurnuecraA reomeTpua; 
géoméłrie analytique;  analytische Geometrie; 
analytic geometry; analitikai geomstria]. V. sub 
Geometrie. 

7. ~ cayleyană [reomerpua Haiinea; géo- 
mstrie cayleyenne; Cayley-Geometrie; Cayleyan 
geometry; C.-fele geometria]. V. sub Geometrie. 

s. ~ centroafină [nenrpoapunnaa reome- 
TpHA; g6omstrie centroaffine; zentroaffine Geo- 
metrie; centroaffine geometry; centroaffin geo- 
mâtria]. V. sub Geometrie. 

9. ~ conformă [konpopmnaa reomerpua; 
&ometrie conforme; konforme Geometrie; con- 
orm geometry; konform geomstria]. V. sub Geo- 
metrie. 

19. ~ descriptivă [mecKgpurTHBHafñ reome- 
TpuA; geometrie descriptive; darstellende Geo- 
metrie; descriptive geometry; ábrázoló geomé- 
tria]. V. sub Geometrie. 
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1. Geometrie diferenţială [uubbepenuuan- 
BHaA reoMeTpHA; geometrie différentielle; Diffe- 
rentialgeometrie; differential geometry; differen- 
ciális geomstria]. V. sub Geometrie. 

2 ~ euclidiană [3ƏBKEJIHIOBa reoMeTpHA; 
géoméłrie euclidienne; euklidische Geometrie; 
Euclidian geometry; euklideszi geométria]. V. sub 
Geometrie. 

3. ~ integrală [HnTerpalbHaa reoMeTrpua; 
géoméiłrie intégrale; Integralgeometrie; integral 
geometry; integrál geométria]. V. sub Geometrie. 

4 ~ metrică [Merpuuecraa reoMeTpHA; 
géométrie métrique; metrische Geometrie; metric 
geometry; métrikus geometria]. V. sub Geometrie. 

5. ~ neärhimediană [nHeapxnMemoBa reo- 
METpHA; géométrie non archimédienne; nichtarchi- 
medische Geometrie; non Archimedian geometry; 
nem archimédeszi geométria]. V. sub Geometrie. 

6. ~ neeuclidiană [He3əBKJHJIOBa reomMme- 
TpHA; géoméłrie non euclidienne; nicht eukli- 
dische Geometrie; non Euclidean geometry; nem 
euklideszi geometria]. V. sub Geometrie. 

7. ~ perspectivă [nepcnekTuBHaA reome- 
TpHA; géométrie perspective; perspektive Geo- 
metrie; perspective geometry; perspective geo- 
metria, távlati geomstria]. V. sub Geometrie. 

s. ~ proiectivă [npoekTuHBHaA reoMmeTrpua; 
geometrie projective; projektive Geometrie; pro- 
jective geometry; projekci6s geomătria, vetuleti 
geomstria]. V. sub Geometrie. 

9. ~ riemanniană [pHMaHHoBa reoMeTpHa; 
geometrie  riemannienne;  Riemann-Geometrie; 
Riemannian geometry; riemanni geometria]. V. sub 
Geometrie. 

10. Geometru [1. reomerp, 2. ronorpab; 
1. géomètre, 2. arpenteur; 1. Geometer, 2. Feld- 
messer; 1. geometer, 2. surveyor; 1. geometer, 
2. földmérő]. 1. Mat.: Matematician care se ocupă 
cu studiul Geometriei. — 2. Topog.: Inginer sau 
tehnician care se ocupă cu măsurătorile scoarței 
terestre, pe porțiuni mici, făcând uz de aparate și 
de metode topografice (termen de teren). Sin. 
Inginer topograf, Topograf, Topometru, Arpentor. 

n. Geomorfogenie [reomopborenna; géo- 
morphogenie; Geomorphogenie; geomorphoge- 
ny; geomorfogenia]: Ramură a Geologiei, care 
se ocupă cu studiul originii formelor reliefului 
terestru. - 

12. Geomorfologie [reomopbonorua; géo- 
morphologie; Geomorphologie; geomorphology; 
geomorfologia]: Ramură a Geografiei fizice, care 
se ocupă cu forma scoarței Pământului și cu re- 
partiția uscatului și a apelor. 

13. Geon: Clorură de polivinil. (N. D.). 

14. Geonemie [reonemua; gsonemie; Geo- 
nemie; geonemy; geonémia]: Ştiinţa care se o- 
cupă cu studiul condiţiunilor de traiu și cu re- 
partiția vieţuitoarelor pe suprafața Pământului. 

15. Geonomie [reonoMuA; geonomie; Geono- 
mie; geonomy; geonomia, fâldretegtan]: Ştiinţa 
care se ocupă cu structura scoarței terestre. Cu- 


prinde, ca ramuri principale, Geofizica și Geo- 
dezia superioară. 

16. Geopotenţial [rpaenrannonubiii noren- 
HHauJr; potentiel de gravité; Geopotential; gra- 
vitation's potential; gravitâcios potenciál]. V. sub 
Câmp gravitațional terestru. 

17. Geopotenţială, suprafață ~ [reognnamu- 
WeCKaA NOBEPXHOCTb YpPOBHA; surface de ni- 
veau g&odynamique; geodynamische Niveauflăche; 
geodynamic level surface; geodinămikus szint- 
felület]: Sin. Suprafață de nivel geodinamic. V. 
sub Câmp gravitațional terestru. 

18. Georamă |reopama; georama; Georama; 
georama; georâma]: Incăpere sferică pe a cărei 
față interioară se reprezintă în relief, la o scară con- 
vențională, forma si accidentele scoarței terestre 
(oceane, mări, munți, fluvii, etc), spectatorul din 
interiorul ei având astfel priveliștea întregii supra- 
fețe a globului pământesc. 

19. Georgian [reopruau; géorgien; Georgian; 
georgian; georgian]. Geol.: Partea inferioară a Cam- 
brianului, caracterizată prin stratele cu Olenellus. 

20. Geosferă [reocpepa; geosphăre; Geosphă- 
re; geosphere; geoszfera]: Sferă care reprezintă 
globul terestru. 

=. Geosinclinal [reocunrunnanb; geosyncli- 
nal; Geosynklinale; geosyncline; geoszinklinălis). 
Geol.: Depresiune alungită a scoarței Pământului 
în spațiul oceanic. Geosinclinalele au formă de 
albii imense și de mare adâncime. In lungul lor 
are loc o intensă sedimentare cu caracter batial. 
Zonele geosinclinale sunt zone plastice și mobile 
ale scoarței Pământului. Prin jocul forțelor oroge- 
nice cari acționează asupra depozitelor sedimen- 
tate se formează sistemele de munți. Astfel, în 
geosinclinalul mării Thetys, care înconjura Pămân- 
tul în direcţie ecuatorială, s'a format, începând din 
Cretacicul mijlociu și până la începutul Cuaterna- 
rului, sistemul muntos alpin-carpatic-himalaian. Zo- 
ne geosinclinale actuale sunt depresiunile: Ata- 
cama, Curile, Aleutine, Japoneză, Filipine, etc., 
cu adâncimi cuprinse între 7000 și 10000 m. 

22. Geotactism [r eoTAakKTH3M; geotactisme; 
Geotaktismus; geotaxy, geotaxis; geotaktizmus]. 
Biol.: Ansamblul fenomenelor prezentate de pro- 
toplasma din celulele anumitor plante, sub influ- 
enla gravitației. € 

23. Geotehnică [reomexannka; géotechnique; 
Bodenmechanik; soil mechanics; geotechnika}: 
Ştiinţa aplicată care studiază, din punctul de 
vedere al stabilităţii și al rezistenței, comportarea 
terenurilor sub acţiunea diferitelor solicitări la cari 
pot fi supuse. Sin. Mecanica solurilor. 

24. Geotermal, izvor ~ [reorepunuecruii HC- 
'TOWHHK; source gsothermale; geothermische Quel- 
le; geothermal spring; geotermălis forrás]. Geol.: 
Izvor de ape calde. 

25. Geotermică, treaptă ~ |[reorepmnuecrnii 
rpanyc; degré g&othermique; geothermische Tie- 
fenstufe; geothermal degree; geotermális fok]. 
Geol.: Cu excepțiunea unui strat superficial al 
uscatului, cu grosimea de 5:::100m, în care se 


resimte influenţa variabilă a căldurii solare, tempe- | 
ratura scoarței Pământului e staționară, și crește în 
adâncime. Diferența de adâncime a două puncte | 
de pe o aceeași verticală din regiunea de tem- 
peratură staționară, între cari există diferența de 
temperatură de un grad Celsius (1°), se numește 
treaptă geotermică. Treapta geotermică din stra- 
tele până la adâncimea de 4 km, cari sunt acce- 
sibile prin foraje, crește cu conductibilitatea 
termică a rocelor, variind între 20 și 120m, cu 
o valoare medie de cca 35m. 

1. Geotermie [reorepmua; géothermie; Geo- 
thermie; geothermy; geotermia]: Partea din Geo- 
logie, care se ocupă cu variațiile în adâncime ale | 

„temperaturii uscatului, mărilor și oceanelor. 

2. Geotermometru [reorepmomerp; gsother- 
mometre; Geothermometer, geothermometer;geo- 
hőmérő]. V. sub Temperatura aerului (aparate de 
măsură). 

3. Geotropism [reorponu3M; gsotropisme; 
Geotropismus; geotropism; gaotropiszmus]. Biol.: 
Proprietatea unor organe ale plantelor (mai ales 
a rădăcinilor și a tulpinei) de a lua o anumită 
orientare față de orientarea locală a câmpului de 
gravitație. Rădăcinile cari prezintă geotropism 
cresc în direcția câmpului de gravitație (în jos), 
iar tulpina respectivă în sens contrar câmpului de 
gravitație (în sus) — și aceasta chiar dacă se sea- 
mănă sămânța, de ex. într'un ghiveciu întors cu 
gura in jos, când rădăcina coboară vertical în 
aer, iar tulpina se desvoltă în sus, în pământ. 

4. Geraniol |[repannou; gsraniol; Geraniol; 
geraniol; geraniol]. Chim.: 


fe 
CH;—C= CH — CHg— CH3—C—CH, 


| 
HC —CH,OH 
Alcool din clasa terpenilor aciclici; e componen- 
tul principal al uleiului de trandafir, de mușcate, 
de citronele și al altor uleiuri eterice. E între- 
buințat în parfumerie, pentru mirosul său de 
trandafir. 

s. Gerarol. Fung.: Insecticid cu bază de di- 
clordifeniltricloretan (D.D.T.). 

6. Gerhardt, reacţia lui ~ [peanuna Tep- 
rapara; réaction de G.; G. Reaktion; G. test; 
G. reakciója]. Chim. biol.: Reacţia de recunoaș- 
tere a acidului acetilacetic în urina bolnavilor, 
care, în prezența perclorurii de fier, dă o colo- 
rație roşie. La suprafaţa reactivului format dintr'o 
soluție de perclorură în soluție de clorură de 
sodiu se adaugă lichidul de cercetat. Prezenţa 
acidului acetilacetic este indicată prin formarea 
unui inel roșu caracteristic. 

7. Germaniu [repmaunii; germanium; Germa- 
nium; germanium; germanium]. Chim.: Ge; nr. 
at. 32; gr. at. 72,6; gr. sp. 5,35 la 20°; p. t. 958,5°. 
Element bi- și tetravalent din grupa a IV a sistemu- 


lui periodic. E foarte puțin răspândit în natură. 
A fost descoperit în argirodit. Germaniul metalic 
` se obține reducând oxidul de germaniu cu alu- 
miniu, cu cărbune, sau într'un curent de hidro- 
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gen. Se prezintă sub formă de octaedri albi- 
cenușii cu strălucire metalică; nu este ductil. 
Nu-se alterează la aer decât dela 730° în sus, când 
se oxidează, formând GeO,. Halogenii îl atacă cu 
formare de halogenuri (GeX,), tetraclorura fiind 
un lichid incolor cu p. t. —49,5°, p. f. 86,5%; 
tetrabromura, un corp cristalin-incolor cu p.t. 26,1%, 
p. f. 186,5*, iar tetraiodura, o pulbere portoca- 
lie roșcată cu p. t. 144°. Formează două feluri 
de săruri: germanoase, în cari este bivalent, și 
germanice, în cari este tetravalent. Germaniul se 
aseamănă cu siliciul în ceea ce privește forma- 
rea derivaților organici. Se cunosc: germanome- 
tanul GeH, cu p. t. —165°, p. f. —95°; germa- 
noetanul, lichid incolor cu p. t. —109, p. f. 29%; 
germanopropanul, lichid incolor cu p.f. 105%, 
p. t. 110,5%, ca și compuși de tipul tetrametil- 
germaniu și tetraetilgermaniu, cari sunt lichide cu 


| p. f. 43,4%, respectiv 163,5*, tetrafenilgermaniu 


și hexafenilgermaniu, cari sunt solide cristaline 
cu p. 1 235°, respectiv 340°, etc., ca și germa- 
niucloroformul, germaniubromoformul, germaniu- 
iodoformul. 

s. Germen [3aponbiur; germe; Keim; germ; 
csíra]. Biol.: Corpuscul de celule vii, care, pus 
în condițiuni favorabile, se desvoltă și dă naștere 
unei plante sau unui animal. Germenii pot fi de 
mai multe feluri: spori sau elemente de rezis- 
tență ale bacteriilor și ale mucegaiurilor, celule 
uscate de drojdie sau de bacterii, de specii de 
animale mici sau vegetale, sau animale mici 
uscate în întregime, însă capabile să reînvie 
când li se dă apă. Sin. (pentru plante) Colț. 

9. Germicid [repmucuu, Gakrepucun; ger- 
micide; Germizid; germicide; csira5l6]. Fung.: 
Substanţă care ucide germenii patogeni, adică 
organismele producătoare de boale la animale 
şi la plante. 

10. Germinare [npopauuBanne; germination; 
Keimung; germination; kikelés]. Ind. alim.: Ope- 
rațiune de producere, în unele industrii alimen- 
tare, a încolțirii semințelor de cereale în vede- 
rea obținerii diastazelor. Germinarea se reali- 
zează punând (în mod artificial) cerealele, în 
special orzul, în condițiuni speciale de încolțire. 
Se face într'o slădărie (v.) sau într'un germinator 
pneumatic (v.). 

11. Germinaţie [npopacranne; germination; 
Keimen; germination; csirâzâs]. Bołt.: Fenomenul 
de desvoltare a embrionului, care părăsește sta- 
rea de vieață latentă și intră în faza de vieață 
activă. Se manifestă prin creșterea și desvoltarea 
organelor embrionului, si anume a radicelei, a 
tulpiniței și a gemulei. Această desvoltare este 
rezultatul fenomenelor de nutriție a embrionului 
în contul substanțelor de rezervă înmagazinate 
în masa endospermului seminței. Fenomenul ger- 
minaţiei durează până la consumarea acestor ma- 
terii de rezervă, după care tânăra plantă formată 
începe să se hrănească cu substanţele pe cari le 
ia din exterior (din sol și din atmosferă). 

12. Germinator [npuGop 8 uHenbiranna 
BCXO/KeCTH ceMAH; germoir; Keimapparat; ger- 
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minator; csirázókészülék]. 1. Agr.: Aparat cu aju- 
torul căruia se determină procentul de germinație 
la diferitele semințe. — 2. Ind. alim.: Aparat cu 
ajutorul căruia se obține germinarea (v.) diferi- 
telor seminţe. 

1.  Germinator pneumatic [nneBmaruueckuii 
NpPuGOpHuIA HCIbITAHHA BCXOMECTH CEMAH; ap- 
pareil pneumatique de germination; pneumatischer 
Keimapparat; pneumatic germinator ; pneumatikus 
csirăzokeszulek]. Ind. alim.: Germinator folosit 
adesea în industria alimentară, la care eliminarea 
bioxidului de carbon produs în timpul germina- 
Hiei, ca și menţinerea temperaturii și a umidității 
necesare unei bune germinalii, se fac printr'o 
aerisire artificială, prin trecerea unui curent de aer 
saturat cu vapori de apă de temperatură conve- 
nabilă. De asemenea, la aceste germinatoare, 
amestecarea orzului se face mecanic. Se construesc 
două sisteme de germinatoare pneumalice: ger- 
minatoare paralelepipedice și germinatoare cilin- 
drice. Din prima categorie (folosite mai mult) fac 
parte germinatoarele Saladin, iar din a doua, 
germinatoarele Galland. — La sistemul Saladin, 
spațiul în care se face germinaţia este paralele- 
pipedic și se compune din mai multe despărțituri 
făcute din zidărie și așezate unele lângă altele. 
Numărul de despărțituri (4:::5 sau 8:::9) şi 
mărimea lor depind de modul și de capaci- 
tatea de lucru a fabricii. Ele pot ajunge până la 
20:::25 m lungime și 4:::5 m lățime; o despăr- 
țitură are deci forma unui coridor separat de 
celelalte prin niște ziduri groase, iar fundul este 
dublu, cel superior de tablă galvanizată perfo- 
rată, iar cel inferior de tablă plină. In spaţiul 
dintre cele două funduri se introduce aerul umed 
și cu temperatura necesară, care, trecând prin 
masa de orz, îi reglează umiditatea și-i moderează 
temperatura. Intoarcerea orzului se face cu un 
agitator mecanic, de construcție specială. — La 
sistemul Galland, spațiul în care se face germi- 
narea orzului este cilindric. Aparatul este consti- 
tuit dinir'o tobă orizontală de tablă și cu pereții 
dubli. Peretele exterior este de tablă plină, iar 
cel interior, de tablă perforată. Aerul umed este 
adus, printr'un tub, în spațiul dintre cele două 
tobe, de unde, prin găurile peretelui interior, 
trece prin masa de orz și apoi în tubul care se 
găsește în centrul tobei, de unde este evacuat. 
Toba are o mişcare lentă de rotaţie în jurul axei 
sale; o rotație completă reclamă cca 40 de mi- 
nute. Scopul acestei mișcări este amestecarea 
orzului. Toba este așezată pe două perechi de 
galeji de rotaţie. 

2. Gersdoritit[repcuopbur; gersdorftite; Gers- 
dorffit; gersdorifite; gerszdorifit]. Mineral.: NiAsS. 
Sulfarseniură de nichel. E un isomorf al cobalti- 
nei. Are coloarea argintie bătând în cenușiu. 

3. Gervillia. Paleont.: Gen de lamelibranhiat 
din ordinul anisomiariilor. Are cochilia oblic-alun- 
gită, cu vârful ascuţit și subterminal, cu valvele 
aproape egale, cu țâțână îngroșată, cu ligament di- 
vizat si cu câțiva dinți lineari și oblici, sub vârf. Cu- 
prinde specii caracteristice pentru Triasic-Cretacic. 


4. Gestaţie [GepemennocTb; gestation; Trăch- 
tigkeit; gestation; terhesség]. Zoot.: Starea or- 
ganismului femelei, în timpul căreia se desvoltă 
în corpul său embrionul; gestația cauzează unele 
schimbări caracteristice în organismul femelei. 
Primul semn al gestaţiei este încetarea căldurilor; 
animalul devine mai liniștit și mai prudent în 
mișcări; obosește mai repede. In jumătatea a doua 
a perioadei de gestație, vacilor le încetează creș- 
terea coarnelor, a copitelor și a dinţilor. Coar- 
nele se subțiază; pe suprafaţa lor apar strangu- 
laţii circulare (inele), după numărul cărora se 
poate determina de câte ori a fătat vaca. — Fe- 
tusul începe să miște, la vaci, în luna a cincia, 
iar la iepe, în luna a șasea. Aceste mișcări pot 
fi percepute, la vaci, în partea dreaptă a pânte- 
celui, iar la iepe, în regiunea ombilicală. In ju- 
mătatea a doua a gestației, animalele slăbesc. 
Durata gestației: la iapă, 11 luni; la vacă, 9 luni; 
la măgăriță, 12'/ luni; la oaieși la capră, 5 luni; 
la scroafă, 4 luni; la cățea și la pisică, 2 luni; 
la iepuroaica de casă, 1 lună. Vitelor în gestație 
nu li se dă nutreţ îngheţat și nici apă rece, nici 
furaje cari provoacă fermentajie, ori furaje mu- 
cegăite, întru cât acestea pot provoca avorturi. 
Se va da furaj bogat în vitamine, în albumine 
și în săruri. 

s. Getic, Cristalinul ~ [rercraa KpHCTAJIJIH- 
ueckaa Gopmanua; formation cristalline geti- 
que; getische kristalline Formation; getic crystal- 
line formation; getikus kristâlykepzâdes]. Geol.: 
Complex format din roce cristaline de mesozonă 
şi de catazonă, la care se asociază paragneisuri și 
ortogneisuri, amfibolite, cu frecvente intruzii de 
pegmatite și aplite, care intră în alcătuirea uni- 
tății Carpaţilor Meridionali, Cristalinul getic for- 
mează o imensă pânză de șariaj așezată peste 
Cristalinul Parângului sau peste cel autohton. Fac 
parte din Cristalinul getic: Masivele Făgăraș, Lo- 
tru, Cibin, Sebeș, Poiana Ruscă, Semenic, Locva, 
Godeanu, Mehedinţi. Sin. Cristalinul Lotrului. - 

6. Getică, depresiune ~ [rerckaa nenpec- 
cua; dépression getique; getische Depression; 
getic depression; getikus depreszio]. Geol.: Uni- 
tate tectonică geologică din țara noastră, care 
cuprinde zona colinară a regiunii dintre valea 
Dâmboviței și Dunăre. Ea se întinde în regiunea 
muncelelor din jud. Muscel, Argeș și a colinelor 
Olteniei. Este formată din depozite sedimentare 
noi, cari aparţin Senonianului, Paleogenului, Neo- 
genului și Cuaternarului. Aceste depozite sunt 
așezate pe un fundament vechiu de Cristalin, 
care se ridică spre zona de Nord, formând uni- 
tatea Carpaţilor meridionali. Spre Sud, depresiu- 
nea  getică este limitată de Câmpia română. 
Sedimentele depresiunii getice sunt, din punctul 
de vedere tectonic, în general, liniștite; numai 
în zona cuprinsă între Argeș și Jiu, la paralela 
R. Vâlcea-Tg. Jiu, se întâlnesc strate cutate. 

7. Ghebă. Ind. țăr.: Haină lungă de postav 
alb, purtată în mediul rural; când este de șiac 
cu șireturi, se numește suman, iar când este căp- 
tușită cu blană, șubă sau giubea. 


1. Gheină [reiin; géine; Gein; gein; gein]. 
Agr.: Fracţiunea humusului din sol, insolubilă în 
soluții alcaline. 

2. Ghelbrănuire [ouucra, rpaBnenne; dé- 
capage; Gelbbrennen; clearing, scraping; sârga€- 
gés]. Metl.: Operaţiunea de decapare a meda- 
liilor sau a insignelor și, în general, a pieselor 
fabricate din alamă, tombac, etc., și care con- 
sistă în curățirea oxizilor negri formaţi la recoa- 
cerea obiectelor respective, prin imersiune simplă 
într'o soluție de acid azotic. — Suprafaţa obiec- 
telor devine galbenă și curată. Imersiunea se face 
cu ajutorul unui vas de gresie găurit, și durează 
numai câteva secunde. La această operațiune se 
ia o serie de precauţiuni din cauza vaporilor de 
oxizi de azot cari se desvoltă, şi anume: imersiunea 
se face într'o cutie specială, de unde, cu un venti- 
lator, se extrage aerul viciat; lucrătorii au mănuși 
de cauciuc, chiar măști de protecţiune, etc. 

s. Ghem [K/1y60K; pelote; Knâuel; ball; gom- 
bolyag]: Rotogol format din fir sau din sfoară în- 
fășurată cu sau fără un suport special. 

4. Ghemotoc [KJIy 60K; peloton; Klumpen; ball; 
csomosodás]. Ind. text.: Ingrămădire compactă 
de fibre. Sin. Glomotoc. 

s. Gheretă (Oyyma; guérite; Schilderhaus; 
sentry-box; őrház]. Cs.: Construcţie mică de lemn, 
uneori și de metal sau de zidărie, în care se 
poate adăposti o sentinelă sau un paznic. 

o. Gheretă. V. Cabină de conducere. 

7. Ghereta mecanicului [6ynRa Mamunucra; 
cabine du mécanicien, guérite du mécanicien; 
Fuhrerhaus, Fihrerstand; driver's cage; mozdony- 
sátor]. C. f.: Incăpere montată la partea dinapoi a u- 
nei locomotive cu abur, rezervată pentru conduce- 
rea ei. La locomotivele cu tender, ghereta este des- 
coperită la partea din spate, iar la locomotivele- 
tender este închisă complet. Sin. Cabină de me- 
canic de locomotivă, Marchiza locomotivei. 

s. Gherghe [nanbub! (AA BbIIIHBAHHA) ; 
métier à broder; Stickrahmen; loom, frame; him- 
zóráma]. Ind. țăr.: Chenar de lemn sau de me- 
tal, pătrat sau dreptunghiular (uneori de formă 
cilindrică), pe care se întinde o stofă pentru a 
fi brodată. 

9. Gherghin. V. Păducel. 

10. Gherghină [reoprumn; dahlia, dahlia des 
jardins; Dahlie, Georgine; dahlia; györgyke]. Agr.: 
Plantă din familia compozeelor, de diferite co- 
lori și nuanțe, folosită ca ornament de grădină. 
In perioada înghețului, bulbii plantei trebue scoși 
din pământ, uscați la soare și păstraţi la loc us- 
cat în timpul iernii. Sin. Dalie. 

1. Ghermea [KOCTBIJIb; goujon en bois; Holz- 
dübel; woodendowel; elöfej]. Cs.: Piesă de lemn, 
de formă paralelepipedică, îngropată în zidăria unui 
perete, pentru a se fixa, prin cuie sau şuruburi, 
tocul unei ferestre sau al unei uși, etc. 

a2. Gheţar [nennuk, rneruep; glacier; Glet- 
scher; glacier; gleccser, jegâr]: Masă de ghiaţă 
produsă prin topirea și resolidificarea zăpezii în 
regiunile alpine si în cele polare, în cari canti- 
tatea de zăpadă căzută depășește cantitatea de 
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zăpadă topită. Există mai multe tipuri de ghețari, 
al căror aspect depinde de latitudinea, altitudi- 
nea și topografia terenului pe care s'au format. 
Cele mai importante sunt: ghețarul de tip alpin 
si cel de tip polar. Primul se formează în regiu- 
nile superioare ale zonei alpine, în văile înalte 
şi pe coastele lor, unde zăpada acumulată în 
basinul de alimentare al ghețarului este transfor- 
mată în ghiață mai mult sau mai puțin stratificată. 
In urma topirii stratelor inferioare, ghiaţa alunecă 
la vale şi coboară pe firul văii până sub limita 
de altitudine a zăpezilor eterne. Pe suprafaţa 
ghețarului se întâlnesc numeroase crăpături, de 
obiceiu perpendiculare pe direcția de scurgere, 
importante mai ales unde ghețarul trece peste 
schimbări brusce de pantă ale firului văii. Ma- 
terialul detritic surpat de pe coastele vecine este 
transportat de ghețar și depus în dâre pe mar- 
ginile sale (morene laterale) sau la extremi- 
tatea sa inferioară (morenă frontală). Depla- 
sarea gheței produce fenomene de eroziune, că- 
rora le sunt datorite: aspectul de căldare al ba- 
sinului de alimentare, profilul în U al văii de 
scurgere, etc., ca și baraje morenice, în spatele 
cărora se găsesc lacuri. — Ghețarul de tip po- 
lar este alcătuit dintr'o masă de ghiaţă care 
acopere ca o calotă o regiune întinsă, și din care 
se desfac limbi glaciare, către regiunile inferioare 
şi către mare. Ultimele produc, prin rupere fron- 
tală, ghețari plutitori. 

13. Gheţar plutitor [aiicGepr, nnoByuaa Je- 
nanasa ropa; iceberg; Eisberg; iceberg; úszó 
jéghegy]: Bloc mare de ghiaţă, provenind din 
ghețarii permanenţi ai calotelor polare, prin 
ruperea lor în momentul când aceştia coboară 
în mare. Gheţarii plutitori sunt antrenați către la- 
titudinile mijlocii, de curenţii marini reci cari se 
scurg către ecuator de-a-lungul coastelor estice 
ale continentelor. Inălțimea unui ghețar plutitor 
ajunge până la 70 și chiar 100 metri. Volumul 
cufundat în apă este aproximativ de 11 ori mai 
mare decât cel din afară. Sin. Iceberg. 

14. Gheţărie [bnoxpanununme, JIeJIHHK; gla- 
ciëre; Eiskeller, Eishutte, Eishaus; ice-cave, ice- 
house; jegverem]: Groapă de formă și construc- 
ție specială, de minimum 5 m? capacitate, în care 
se depozitează, în timpul iernii, ghiață naturală 
de râu sau de lac, peniru a fi conservată şi fo- 
losită vara. Intrebuințarea acestei ghele nu se 
poate face prin amestecare, fiindcă nu e pură; 
se folosește numai prin contact. — Gheţăria este, 
de obiceiu, mai mult adâncă decât largă, con- 
struită pe cât posibil în pământ nisipos, pentru ca 
apa provenită din topirea gheței să se scurgă 
mai ușor, cu pereții inclinaţi, pentru a avea mai 
multă rezistență, și cu o groapă la fund pentru 
colectarea apei topite. Gheţăriile mai durabile 
sunt făcute cu pereții de cărămidă tencuită. La 
suprafață, groapa propriu zisă are un acoperiș de 
coceni, trestie, rumeguș de lemn, paie, etc., 
într'un strat destul de gros, material cu care se 
căptuşește și groapa înainte de a se depozita 
ghiaţa, și cu care se face și izolarea straturilor de 


844 


ghiață dintre ele. Uşa gheţăriei se așază spre 
Nord, și se deschide într'o antecameră. 

1. Gheţei, fabricarea ~ [IDOB3BOJICTBO JIbŅa: 
fabrication de la glace; Eisfabrikation; ice making; 
jeggyârtăs]. Ind. frg.: Procedeele obișnuite de 
producere a gheței sunt: congelarea apei într'un 
recipient divizat în celule, în vederea măririi su- 
prafeței de transmitere a frigului; răcirea cu sa- 
ramură sau cu un agent frigorigen a unor plăci 
metalice cufundate în apa care congelează sub 
formă de plăci cu grosimea până la 350 mm 
(uneori, de exemplu pentru patinoare artificiale, 
se folosesc serpentine răcite, cufundate în apă); 
imersiunea unor forme de ghiață pline cu apă în 
baia de saramură răcită a unui evaporator (gene- 
rator de ghiață). Ultimul procedeu e folosit cel 
mai mult. Operațiunile în acest procedeu sunt: um- 
plerea formelor cu apă; transportul si imersiunea 
formelor în baia de saramură; scoaterea formelor, 
după congelare; imersiunea formelor pentru un 
timp scurt într'o baie călduţă, pentru deslipirea 
gheței de forme; extragerea gheţei din forme, 
prin basculare. Ghiaţa produsă poate fi transpa- 
rentă (când apa este agitată în timpul congelării, 
pentru a elimina aerul din ea) sau opacă. 

2. Gheţei, grosimea ~ [romnuna “ba; épais- 
seur de la glace; Eisstărke; thickness of ice; jég- 
vastagság]: In industria frigului artificial, prin gro- 
simea gheţei se înțelege grosimea stratului de 
ghiaţă lipit de un perete transmiţător de frig; de 
exemplu, într'o formă de ghiață cu secțiunea 
15X15 cm? grosimea gheței este 7,5 cm. 

3. Ghevind. V. Filet. 

4. Ghevint. V. Filet. 

s. Ghiară [ana; griffe; Kralle; claw; köröm]. 
Tehn.: Piesă în formă de ghiară de animal, folo- 
sită ca organ component la diferite dispozitive de 
apucat, de împiedecare, etc. 

6. Ghiară de ancoră [nana akopa; bec de la 
patte d'une ancre; Ankerschaufel, Ankerhaken; 
pea of the anchor; horgonykârâm]. Nav. m.: 
Vârfurile cu cari se termină brațele unei ancore. 
V. sub Ancoră. 

7. Ghiară de apucat [nana; griffe; Pratze; 
claw; fogóköröm]. Tehn.: Piesă în formă de 
ghiară a unui dispozitiv de apucat. Dispozitivul 
poate fi cleşte cu brațe curbate, cleşte pentru 
blocuri, etc. (v. fig. sub Clește și sub Aparat de 
apucat) si este folosit la aparatele de ridicat. 

s. Ghiară de împiedecare [yyeputuBaro- 
maa CkoGa; griffe d'arrêt; Halteklammer; holding 
clamp; âllitâkârâm]: Ghiară folosită ca piedecă 
la bascularea unui vagonet, respectiv a unei bene. 
(v. fig. sub Benă basculantă). Sin. Deget de 
oprire. 

9. Ghiară de pisică [romna, per; grappin; 
Drache, Dregg, Katzanker; grapnel; macskakërëm]. 
Nav. V. sub Ancoră. 

10. Ghiară de siguranţă [G6esonacuble Knemu; 
griffe de sûreté; Sicherheitszange; safety tongs; 
biztonsăgi kërëm]. Tehn.: Ghiară care serveşte 
pentru fixarea unei piese, ca asigurare contra 
răsturnării ei. 


11. Ghiaţă [J1&n; glace; Eis; ice;jeg]. Fiz., Chim.: 
Apă în stare solidă, cristalizată (în sistemul hexa- 
gonal). Temperatura de topire a gheței la pre- 
siunea atmosferică normală (760 mm Hg) este 
luată drept origine în scara termometrică centi- 
gradă (Celsius) și în scara termometrică Réaumur. 
Temperatura de topire a ghejei scade cu câte 
0,0075* pentru fiecare atmosferă de creștere a 
presiunii. La trecerea din starea lichidă în starea 
solidă, volumul apei crește, așa încât ghiaţa are, 
la 0° C, densitatea de 0,9175. De aceea ghiața 
se menține la suprafața apei. Căldura specifică 
a gheței este de cca 0,5 kcal/“kg, iar căldura la- 
tentă de topire, de cca 80 kcal/kg. In cristalele de 
ghiaţă, fiecare atom de oxigen este situat în cen- 
trul de greutate a patru alți atomi de oxigen, 
dispuși în vârțurile unui tetraedru, și de cari este 
despărțit prin câte un atom de hidrogen. Supu- 
nând ghiața obișnuită la presiuni mari, se obțin 
alte cinci varietăți de ghiață (forme polimorfe), 
de formă cristalină și cu densitate diferită de a 
gheţei obișnuite. Astfel, la —10*, ghiaja obiș- 
nuită (ghiaţă l|), supusă la o presiune de 4400 
atmosfere, trece în ghiață V, iar la 6300 atmo- 
sfere, în ghiață VI; la —30* și 2200 atmosfere, 
ghiața | trece în ghiaţă III, iar la 3000 atmosfere, 
în ghiață II. 

In tehnică se întâlnesc următoarele feluri de 
ghialš: 

12. Ghialš cristal [npospaunbrii, KpHcragdb- 
HbIÄ NEA; glace cristalline, glace transparente; 


| Kristalleis; crystal ice, transparent ice; kristâlyjeg]. 


Tehn.: Ghiaţă transparentă, fără urme turburi, pro- 
dusă prin congelarea apei distilate. 

13. ~ minus [NEA H3 HeHacCbIIeHHoro pacr- 
Bopa; glace à l'eau salée non saturée; Minuseis, 
Eis aus ungesăltigter Salzlósung; ice from non 
saturated brine, minus ice; nemtelitett jég, mi- 
nusz jég]: Ghiaţă produsă prin congelarea unei 
soluții nesaturate dintr'o sare oarecare, de ex. 
clorură de sodiu. 

14. ~ transparentă [npospaunblă Ă nëm; glace 
transparente; Klareis; clear ice, semi-transparent 
ice; átlátszó jeg]: Ghiaţă produsă prin congelarea 
continuă a apesi, obținută prin agitare cu vibra- 
toare mecanice, sau prin injecție de aer compri- 
mat, ca să rămână turbure numai miezul. 

15. ~ turbure [reMHbIi, Henrpospaunbrii NËJ; 
glace opaque; Trubeis, undurchsichtiges Eis; o- 
paque ice; zavaros jeg]: Ghiaţă produsă prin con- 
gelarea apei fără agitare. Fenomenul de înghețare 
nefiind continuu în cazul apei liniștite, formarea 
bruscă a cristalelor de ghiață produce turburarea 
masei de ghiață și înglobarea corpurilor străine 
(aer, etc.). 

16. Ghiaţă de fund [ponnbrii nëm; glace de 
fond; Grundeis; ground ice; alapjeg]. Hidr.: Ghiaţă 
cu structură aciculară și cu greutatea specifică mai 
mare decât 1000 kg/m?, care se formează pe 
fundul apelor curgătoare. Produce eroziuni pu- 
ternice, din care cauză trebue împiedecată să intre 
în lucrările hidraulice. 


i. Ghiaţă uscată [cyxoii nëm; bioxyde de 
carbone solide; Trockeneis; dry ice; szâraz jeg). 
Chim.: Bioxid de carbon solid și presat, având 
p. t.—78,5*și o căldură de vaporizare de 152 
kcal/kg (cca de două ori mai mare decât căldura 
de topire agheţei). Se poate obţine lăsând să se va- 
porizeze și să se destindă bioxidul de carbon 
lichid (sub 60:::70 at) din butelii și presând 
apoi zăpada formată. Industrial se fabrică prin 
comprimarea, răcirea și destinderea bioxidului de 
carbon. Servește, ca și ghiața obișnuită, pentru 
răcire, cu avantajul că se pot obține temperaturi 
foarte joase și că nu lasă reziduu (solid sau lichid). 

2. Ghid. V. Ghidaj. 

3. Ghid de fir [HHTeBOJIHTeJIb; conducteur de 
fil; Fadenleiter, Lochnadel; thread guide; fonal- 
vezető]. Ind. text.: Traversă așezată pe toată lun- 
gimea mașinii de depănat (si, în general, pe orice 
altă maşină textilă care prelucrează sau folosește 
fire textile) în care se fixează ochiurile prin cari 
trec firele (ochiurile pot fi făcute din sârmă, din 
porțelan sau din sticlă, cu o parte deschisă pentru 
a permite intrarea firului, fără a-l lăsa însă să 
scape). 

+. Ghidaj [nanpaBnaromee npucnocoGune- 
HHE; guidage; Führung; guiding; vezetés]. Mș.: 
Dispozitiv mecanic care constrânge un organ mobil 


al unui sistem tehnic să se deplaseze după o | 


anumită direcţie și între anumile limite. Ghidajul 
poate fi: glisieră, șină, roată, palier, etc. 

„După drumul impus de ghidaj organului mobil, 
deosebim: 

3. Ghidaj de translație [npamoe nanpaBnato- 
imee npuenocoGrenne; guidagerectiligne; gerade 
Führung; direct guiding; egyenes vezetés, haladó 
vezetés]: Ghidaj la care drumul urmat de organul 
mobil este rectiliniu. Ghidajul poate fi închis 
sau deschis, după cum el îmbracă total sau parțial 
organul mobil. El poate fi: 

oœ ~ cu alunecare [cKoJnbBAmee nanpaB- 
atomee npuenocoGunenue; guidage de glis- 
sement; Gleitfuhrung; slide guiding; csúszó ve- 
zetés]: Ghidaj de translație la care organul mobil 
alunecă pe suprafața ghidajului. Intre organul 
mobil şi ghidaj poate fi un contact strâns, cu 
joc, sau de trecere. Ghidajul cu alunecare se 
poate realiza: prin suprafețe cilindrice cari, obiș- 
nuit, sunt închise (cilindru în gaură), prin supra- 
fețe plane, a căror formă de bază este o prismă 
dreptunghiulară, trapezoidală (coadă de rându- 
nică) sau triunghiulară, și cari pot fi închise sau 
deschise. Exemple: glisiera capului de cruce cu 
o singură glisieră este un ghidaj dreptunghiular 
închis; glisiera mesei longitudinale a unei mașini 
de frezat este un ghidaj în coadă de rândunică, 
închis; glisiera unui ascensor este un ghidaj drept- 
unghiular deschis. 

7, ~ cu rostogolire [rarameeca nanpaB- 
naomee npucnocoGnenne; guidage de roulis; 
Rollführung; rolling guiding; gördülő vezetés]: 
Ghidaj de translație construit astfel încât, în loc de 
frecarea de alunecare, să aibă frecare de rosto- 
golire. Se folosesc corpuri de rostogolire intre 
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organele în mişcare, sau se introduc, în una 
din piese, role cari folosesc ca ghidaj pentru 
celelalte piese si cari se rotesc în jurul axei 
lor. Prezintă avantajul reducerii la minim a fre- 
cărilor. Exemple: cureaua de transmisiune este 


Ghidaje. 
A şi B) ghidaj de translație cu alunecare, închis, triunghiu- 
lar; 1) ghidaj; 2) cărucior; 3) joc; C) ghidaj de translație 
cu alunecare, închis, dreptunghiular; 1) ghidaj; 2) cărucior; 
3) joc; D) ghidaj de translație cu alunecare, închis, cilindric 
cu contact strâns; 1) ghidaj; 2) cărucior; E) principiul ghi- 
dajului închis de translație, prin suprafețe plane; 1) ghidaj; 
2) cărucior; F) principiul ghidajului închis de translație, prin 
suprafață cilindrică; 1) ghidaj; 2) cărucior; G) ghidaj de 
translație cu rostogolire, cu role; 1) ghidaj; 2) rolă dublă; 
3) rolă simplă; H) ghidaj de rotație, prin rezemare cu con; 
1) ghidaj; 2) con de rezemare; | și J) ghidaj de translație 
cu alunecare, deschis, triunghiular; 1) ghidaj; 2) cărucior; 
3) joc; K) ghidaj de rotaţie, prin rezemare cu sferă; 1) ghi- 
daj; 2) sferă; L) ghidaj de translație, cu alunecare, deschis, 
cu role; 1) ghidaj; 2) rolă; 3) cărucior. 


ghidată de cele două roți printr'un ghidaj cu 
role; cusinetul podurilor metalice este un ghidaj 
cu corpuri cu rostogolire; rulmentul cu bile este 
un ghidaj cu rostogolire când ghidează o mişcare 
de translație, ca, de exemplu, ghidarea broșei la 
mașina de broșat. Ghidajul poate fi pe suprafețe 
plane sau cilindrice. Exemplu: cablul funicularului 
susține, dar și ghidează roţile vagonetului, cari 
sunt role de ghidare (v. fig. sub Funicular). 


s. Ghidaj de rotaţie [gpamaiomeeca nanpa- 
Bnaromee npuenocoGenue; guidage tournant; 
kreisende Führung; revolving guiding; forgó ve- 
zetes]: Ghidaj compus: din două piese rotitoare 
cari se cuprind, așa încât să nu fie posibilă o 
deplasare axială relativă a lor. Sunt mai frecvente 
ghidajele pentru mișcări oscilante. Exemple: palie- 
rele, cari ghidează mișcarea de rotație a unui arbore; 
rezemările cu con sau cu sferă, ca rezemările 
echipajelor mobile ale insirumentelor de preci- 
zie; rezemarea piesei între vârturile unui strung, 
etc. (v. fig. sub Fixarea între vârturi). 

ə. Ghidaj [nanpaBnaromue; guidage; Spur- 
latte; guidage, guidance; vezetősín, vezetőkötél]. 
Mine: Bare de lemn, de fier, mai rar cabluri de 
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oțel, cari servesc drept laturi de conducere 
pentru vasul de extracţie (colivie, skip sau gă- 
leată) în timpul circulației sale în puț, sau pentru 
prinderea  ghiarelor paracăzătorului (mâţelor) 
când s'ar rupe cablul unei colivii pentru trans- 
port de persoane. Ghidajele pot fi aşezate 
lateral, de o parte și de = es: 

alta a coliviei, saufron- 
tal, în care caz sunt 
întrerupte în dreptul 
rampelor, la orizon- 
turi, pentru a permite 
scoaterea vagonetelor 
din colivie. Esenţa fo- 
losită la ghidajele de 
lemn este, obişnuit, 
bradul în grinzi de 
4:::6 m lungime, fi- 
xate de cadrele sau 
moazele puțului prin 
şuruburi. Ghidajelede 
fier sunt mai puţin folosite, iar cele din cabluri de 
oțel sunt în curs depărăsire, din cauza oscilaţiilor și 
a inconvenientelor la prinderea paracăzătorului în 
caz de accident. 

1. Ghidon [pyb (Moronununa); guidon; Lenk- 
stange; handle bar; kormányrúd]. Transp.: Țeavă 
de oțel curbată, acționată cu mâinile de conducă- 
torul motocicletei, al motoretei, al bicicletei, etc. 
Servește pentru menținerea echilibrului în mers, 
si pentru schimbarea direcţiei. Pe ghidonul de 
motocicletă sunt montate manetele de frână, de 
ambreiaj, de accelerație, de avans, ca și butoanele 
clacsonului, ale luminilor, etc. 

2. Ghidropă |raiinpon; guiderope; Schlepp- 
seil; guide rope, trail rope, drag rope; hordó 
drótkötél]. Nav. a.: Frânghie de 50:::120 m lun- 
gime, care se lasă să atârne pe solsi care men- 
ține înălțimea unui balon. Când balonul tinde să 
se înalțe, porțiunea de ghidropă atârnată — de lun- 
gime cât înălțimea de sbor — se măreşte și, în- 
greunând mai mult balonul, îl trage jos. Dacă, din 
contra, tendința balonului este să coboare, ghid- 
ropa se scurtează, devine mai ușoară, delestează 
balonul, si acesta revine la înălțimea iniţială. 

s. Ghierbă [MOTOK; petit écheveau; Străhne; 
hank, skein; matring]. Ind. țăr.: Jurubiţă, scul mic 
de lână, de mătase, etc. 

+. Ghiht. Meti.: Gura de încărcare a unui cuptor 
(termen local). š 

s. Ghiloșare. V. Ghiosare. 

6. Ghilotină, foarfeci- ~. V. sub Foarfeci pen- 
tru tablă în foi. 

z. Ghimber [umGupb; gingembre; Ingwer; gin- 
ger; gyömbér]. Agr.: Plantă erbacee (Zingiber 
officinale) din familia zingiberaceelor, cu un ri- 
zom aromatic. Rizomul uscat este folosit drept 
condiment, sau pentru prepararea siropurilor și a 
dulcețurilor. Sin. Ghimbir, Imbir. 

s. Ghimirlie [y3kaa nyukoBaa nuna; scie à 
chantourner; Schweifsăge; bow-saw, fret-saw; farok- 
făr&sz]. Ind. țăr.: Ferestrău cu pânza foarte îngustă. 
Este o unealtă folosită d> dogar, de dulgher, etc. 


Ghidaj, 
1) susținerea de beton a puțului; 
2) ghidaje; 3) moaze. 


9. Ghin. Ind. țăr.:1. Unealtă a rotarului, care are 
forma unei dălți fără mâner de lemn și cu 
tăiș semicircular. — 2. Casma îndoită pe 
amândouă laturile. — 3. Cuţit cu tăiș în 
formă de unghie, cu care se fac săpături 
în lemn. — 4. Dispozitiv cu care pescarii 
scot nomol din fundul apelor, pentru a 
aduna larvele de răsură (vetrice) necesare 
la pescuitul cegei (v. fig.). 

10. Ghiniol [prruaxnoe ynpaBnenue; 
commande par guignol; Hebelsteuerung; 
lever control; kormânyemeltyi]. Nav. a.: 
Piesă care formează un braț de pârghie prins de 
suprafețele mobile ale organelor de comandă ale 
vehiculelor aeriene și care servește pentru ma- 
nevre. 

11, Ghint [Hapeska B Kamane cTBona 0py- 
nu, pyxeğ; rayure; Zug, Drall; rifling, groove 
of rifling; ormózat]. 
Tehn. mil.: Sani să- 
pat după un traseu 
anumit pe peretele 
interior al ţevilor 
unor arme de foc, 
pentru aimprima pro- Profilul ghinturilor într'o țeavă de 
iectilului o mişcare un (sectiune perpendiculară pe 
de rotație, cu aju- 2 BAIONE . 
torul bráului forța- 1) plin; 2) flancul ghintului; 3) gol. 
tor al acestuia. Se deosebesc: 

12. ~ constant [nocroannaa Hapeska B Kä- 
HaJle CTBONa opynHi, pymteiă; rayure à pas con- 
stant; gleichbleibender Drall; constant twist rifling; 
állandó csavarzati ormâzat]. Tehn. mil.: Ghint al 
cărui pas este constant (în elice). 

13, ~ progresiv [napeska Bospacraronreii 
KpyTH3HbI B KaHaJle CTBOJNA OPyAHĂ, pyweñ; 
rayure progressive; Progressivdrall; increasing twist 
rifling; fokozódó csavarzatu ormâzat]. Tehn. mil.: 
Ghint cu pas progresiv, a cărui inclinare față de 
generatoare crește spre gura țevii. 

14. Ghiocel [nogonenuutk; perce neige; 
Schneeglăckchen; snowdrop; hóvirág]. Bot.: Ga- 
lanthus nivalis L.; familia amarilidace:lor. Plantă bul- 
boasă, cu floarea de coloare albă ca laptele. Se 
cultivă pentru florile sale elegante, în parcuri și 
grădini, si chiar în ghivece, pentru forțat în tim- 
pul iernii. Inflorește primăvara, de timpuriu, prin 
Martie-Aprilie, atingând 20:25 cm înălțime. Se 
înmulțește prin despărțirea bulbişorilor din trei în 
trei ani. 

15. Ghiociu. Ind. țăr.: Car care se poate lungi 
după voie, prin scoaterea cuiului care trece prin 
furculițele și inima lui. 

16. Ghiol: Lac pe țărmul Mării Negre sau din 
delta Dunării, sau ochiu de apă rămas în depre- 
siuni (bălți) şi care se alimentează prin apele de 
inundaţii, prin infiltrații, ploi sau zăpezi (termen 
regional, Dobrogea). 

17. Ghiondel |mecr; perche; Stange; raft pole; 
evez6rud]. Nav.: Prăjină de lemn, cu ambele 
capete rotunde, care face să înainteze o îmbar- 
cajie mică, prin împingere pe fundul apei. Se 
folosește în apele cari nu sunt adânci sau în cari 


Ghin de 
pescari, 


nu se pot folosi ramele din cauza stufului sau a 
altor obstacole. Sin. Ghionderă. 

1. Ghionoiu [ocrportoneunaA KHpka; pic; 
Gesteinshacke; pick; k&csâkâny]. Mine: Târnăcop 
cu un braț lung, terminat cu un 
vârf ascuţit, celălalt braț fiind 
scurt și servind drept ciocan. 
Brațul ascuţit poate fi fix sau 
amovibil.Se folosește la lucrările 
de abataj, atât la exploatările 
de cărbune (mai rar) cât și, 
mai ales, la cele de minereuri, 
ca și la operațiuni de cioplire 
(hălcire, respectiv copturire). Are (fără coadă) o 
greutate de cca 1,5 kg. 

=. Ghiordel [Berpo; baquet, seau; Eimer, Beu- 
telfak; bucket; veder]. Nav.: Găleată de pânză, 
de lemn sau de metal, folosită la bordul nave- 
lor pentru a ridica apă pe punte, pentru a spăla 
puntea, sau în caz de incendiu. Pentru mânuire, 
ghiordelul este legat cu o barbetă a cărei lun- 
gime variază după înălțimea punţii navei. 

s. Ghioşă: Un fel de daltă subțire, folosită 
la ghioșare (v.). 

4. Ghioșaj. V. Ghioșare. 

s. Ghioşar. Arte gr.: Lucrător care ghioșează. 

6. Ghioşare [rujIpoulHpoBaTb, yKpamaTb 
y3opaMH H3 nepecena!ornuxca JIHHHÄ; guillo- 
chage; Guillochieren; guilloching; guillosálás]. 
1. Arte gr.: Gravarea unui desen pe piatra lito- 
grafică sau pe placa metalică, cu diamantul, folo- 
sind o ghioșă sau o mașină de ghioşat. Sin. Ghi- 
loșare. — 2. Ind. st. c.: Ornarea prin gravare a 
suprafeței unui obiect de sticlă sau de metal. 

7. Ghiriş, tuf de ~ [7y [.; tuf de G.; G. Tuff; 
G. tuff; G. tufa]. Geol.: Tuf dacitic, de grosime 
variabilă, care se găseşte in basinul Transilvaniei, 
la limita dintre Sarmaţian și Tortonian. 

s. Ghirlandă |rupuanna; guirlande; Laubge- 
winde; (leafy) garland, festoon of leaves; lomb- 
füzér]. Arh.: Ornament format dintr'o împletitură 
de frunze, flori și fructe, având forma unui lanț 
acățat la cele două capete, fără a fi întins. 

9. Ghittia [uponyer þepmenrannn ropa; 
gyttja; Gytlja; peat fermentation product; gyittja]. 
Ind. cb.: Produs de fermentație înaintată a turbei, 
bogat în azot, fosfor, calciu și potasiu adsorbili. 

10. Ghiu [orramka, Ganmrar; bóme, gui; 
Ghielbaum; guy, spanker boom; tâors6]: Nav. m.: 
Vergă cilindrică, de lemn sau de metal, așezată 
în partea de jos a coloanei arborelui artimon, în 
planul longitudinal al unei nave cu pânze și în- 
dreptată spre pupă. Pe ea se înverghează marginea 
de jos a randei. V. sub Arboradă. 

u. Ghiul [MOTOK, neruuka; écheveau; Strâhn, 
Strang; hank, skein; tekercs]. Ind. text.: Scul de tors. 

12. Ghiulea [agpo (opymniinoe); boulet; Ka- 
nonenkugel; bullet, cannon ball; ágyúgolyó]. 
Tehn. mil.: Sferă metalică, masivă sau încărcată cu 
exploziv, folosită ca proiectil la vechile tunuți. 

15. Ghiunie. Ind. țăr.: Unealtă a zidarului, care 
servește pentru a trasa unghiuri drepte. Sin. Col- 
țar, Dreptar. 


V 


Ghionoiu. 
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14. Ghiveciu [uBerounbiii ropmor; pot-de- 
fleurs; Blumentopf; flower pot; virágcserép]. Ind. 
st. c.: Vas cilindric sau tronconic, cu baza mică 
jos, confecționat din pământ ars si având un ori- 
ficiu la fund pentru scurgerea apei. In el se sea- 
mănă sau se plantează flori și legume. 

15, ~ -capcană [ropmor-Bananna; pot piège; 
Fangtopf; trap pot; fogâcserep]. Hort.: Ghiveciu 
de flori așezat cu gura în jos, pe tutori, mai ales 
în culturi de seră sau de grădină. Insectele luci- 
fuge, cum sunt urechelnițele (Forficula auricularia), 
se retrag sub ele în timpul zilei și sunt distruse 
apoi prin mijloace mecanice sau chimice. 

16. Ghivent. V. Filet. 

17. Gibbs, „legea” lui ~. V. Fazelor, legea ~. 

18. Gig [punon; rouleau de toile; Leinwand- 
ballen, Tuchballen; ball, roll; vég]. Ind. text.: 
Val de pânză, lung de 70:::100 metri. 

19. Gig [rHuka, Jërkag roHouHaa Jogka; 
guigue, gigue; Gig; gig; gig]. Nav. m. V. sub 
Imbarcație. 

20. Gigantostracee. Paleont.: Ordin de crustacee 
cari au trăit în Paleozoic (Silurian-Permian), atin- 
gând dimensiuni gigantice (2-::3 metri lungime), 
neobișnuite pentru crustacee. Sunt caracterizate 
prin cefalotorace mic și abdomen foarte desvoliat, 
format din 12 segmente mobile. 

=. Gilbert [runbGepr; gilbert; Gilbert; gil- 
bert; gilbert]. Elm.: Unitatea electromagnetică CGS 
de tensiune magnetică și de tensiune magneto- 
motoare. Un gilbert e tensiunea magnetică din 
lungul fiecărui centimetru de linie de câmp a 
unui câ p magnetic a cărui intensitate e constantă 
și egală cu un oersted. 

22. Gilbertit [runbGeprur; gilbertite; Gilbertit; 
gilbertite; gilbertit]. Mineral.: Silicat natural de 
aluminiu, care conține și sodă, protoxid de fier 
și de magneziu. Se prezintă sub formă de lamele 
plate, trarsparente, cu luciu sidefiu şi puțin gras, 
şi de coloare albă, verzuie sau gălbuie. E con- 
fundat ușor cu talcul. 

23. Gilbsit. V. Hidrargirit. 

a. Gill-box [Bpiran:noii annapar c Hrojb- 
qaTbIMH NMJIAHKAMH; 6tirage à barettes à aiguil- 
les, gill-box; Nadelstabstreckwerk; gill box; gill- 


— 


UT 
SILIL. 


Principiul laminării cu gill-box. 


box]. Ind. text.: Dispozitiv al laminorului, format 
din două perechi de valluri E și A, între cari 
circulă lineale echipate cu ace și legate între ele 
cu o pânză fără sfârșit, și cu ajutorul căruia se 
laminează panglicile de lână rezultate dela da- 
race (inainte de a fi date la mașina de pieptenat). 
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Laminarea este însoțită de reunirea mai multor! 
panglici, obținându-se, în același timp, paraleli- 
zarea fibrelor, omogeneizarea și uniformizarea 
panglicilor si înlăturând, prin aceasta, pierderile 
prea mari de material la mașina de pieptenat. 

1. Gilotaj [munorax; gillotage; Gilloiage; 
Gillot process; gilotăzsolâs]. Arte gr.: Operaţiu- 
nea de acoperire cu un strat protector a ele- 
mentelor active ale unui clișeu zincografic, între 
diferitele etape de gravare chimică a acestuia. 

2. Gilsonit [THJIbCOHHT; gilsonite; Gilsonit; gil- 
sonite; gilzonit]. Mineral.: Varietate de asfaltit; 
bitumen solid amorf, tare, care apare în filoane 
și în vine. E solubil în unii solvenți ai hidro- 
carburilor. Prezintă spărtură concoidală, luciu de 
smoală grasă, mai rar luciu sticlos. 

s. Gimnosperme |[rHMHocnepMbI; gymnosper- 
mes;  Gymnospermen; gymnospermae; gimnosz- 
permák]. Bot.: Diviziune a regnului vegetal, 
făcând parta din clasa fanerogamelor. Gimnosper- 
mele fac trecerea dela criptogamele vasculare 
la angiosperme. Se impart în cicadee, conifere 
și gnetacee, dintre cari primele au numeroase 
caractere de criptogame, iar ultimele prezintă în- 
sușiri de angiosperme. 

4. Gin (pun; gin; Gin; gin; gin]. Ind. alim.: 
Băutură alcoolică obţinută prin distilarea simplă 
a mustului fermentat din cereale, în prezența 
boabelor de ienupăr. 

5. Gineceu [runeneii; gynecee; Gynăkeion, 


Gynăzeum; gynaeceum; ginekeion]. Arh.: 1. In ca- 
sele antice grecești, apartamentul rezervat feme- 
ilor. — 2. In bisericile creştine vechi, locul re- 
zervat femeilor. 

e. Ginkgo [JkHHro; ginkgo, arbre aux qua- 
rante écus; Ginkgo; maidenhair tree; ginkgófa]. 
Bot.: Ginkgo biloba L. Arbore gimnosperm, ori- 
ginar din China, caracterizat prin frunzele sale 
în formă de evantaliu, amintind frunzele de ferigă 
(Adiantum). Semințele au miez comestibil. Lemnul, 
colorat în alb-gălbuiu, e bun pentru strungărie. 
E cultivat ca specie decorativă. 

7. Gintl, picnometru ~ [nuknomerp I.; pic- 
nomâtre de G.; Pyknometer nach G.; G. pykno- 
meter; G. féle pyknomster)]. Ind. petr.: Picno- 
metru (v.) pentru determinarea greutății specifice 
a produselor semiconsistente şi solide de petrol 
(vaselina), și, uneori, pentru a celor consistente (bi- 
tum, ceară de petrol, etc.). E constituit dintr'un 
cilindru de sticlă (2 8 mm; înălțimea 20 mm) cu 
marginea șlefuită, un capac de sticlă cu un șăn- 
țuleț în care pătrunde marginea cilindrului, și un 
suport metalic, cu un șurub care permite strân- 
gerea capacului asupra cilindrului. 

s. Giobertit [marnesur; giobertite; Giobertit, 
Magnezit; magnesite; giobertit]. Mineral.: MgCO,. 
Carbonat natural de magneziu; varietate de mag- 
nezit. Cristalizează în sistemul hexagonal. Are 
gr. sp. 2,99:::3,15 și duritatea 4,5-:+5. Are luciu 
sticlos și coloare galbenă-brună. Se disolvă în 
acid clorhidric. E o materie primă ceramică pentru 
produse superrefractare magnezitice. V. și Mag- 
nezit. 


9. Gips [runc; gypse; Gips; gypsum; gipsz]. 
Mineral.: CaSO,2H,O. Sulfat de calciu hidratat. Cris- 
talizează în sistemul monoclinic, în macle în formă 
de fier de lance sau de creastă de cocoș. Cli- 
vează ușor. Are duritatea 1,5:::2. Se prezintă ca 
gips spatic, fibros sau pământos, în mase com- 
pacte; formează rocă monominerală. Varietatea 
fin granuloasă, albă, se numește alabastru. Apare 
ca mineral primar, în mase stratificate, asociat cu 
sarea, format prin depuneri din soluțiile saline. 
Se întrebuințează la fabricarea ipsosului, ca și în 
industria porțelanului și la fabricarea sulfatului de 
amoniu, 

10. Gipsariţă. V. lpcărige. 

1. Gipsometru |runcomeTrp; gypsomătre; 
Gipsometer; gypsometer; gipszometer]. Ind. alim.: 
Aparat pentru determinarea conținutului de sulfat 
de potasiu în vin. 

12. Gipsuri inferioare [HH3MIHÄ runc; cou- 
ches inférieures de gypse; untere Gipsschichten; 
lower gypsum strata; alsó gipszrétegek]. Geol.: 
Intercalaţii de strate de gipsuri cari apar în 
complexul marnos, lagunar, bituminos, al stratelor 
de Cornu, de vârstă aquitaniană, din zona neogenă 
a Carpaţilor Orientali. 

13. ~ superioare [Bbicuiuii ranc; couches 
supérieures de gypse; obere Gipsschichten; 
upper gypsum strata; felső gipszrétegek]: Inter- 
calații de sirate de gipsuri cari apar în aceeași 
zonă ca și gipsurile inferioare, însă în complexul 
helveto-tortonian. 

14. Girafă [nopcraBka Ala Mukpoona; gi- 
rafe; Mikrophongalgen; giraffe; mikrofonakaszt6]. 
Cinem.: Suport de microfon, care permite diferite 
orientări şi deplasări ale microfonului. 

15. Giraţie, axă de ~. V. Axă de girație. 

16. Giraţie, rază de ~ [panHuc unepuuu; 
rayon de gyration; Trăgheitshalbmesser; inerția 
radius; tehetetlensegisugâr]. Mec.: Distanţa i dela 
o axă, la care trebue să se găsească un punct 
material cu masa M egală cu a unui corp, 
pentru ca, momentul său de inerție în raport cu 
acea axă să fie egal cu momentul de inerție 1 


i I 
al corpului în raport cu aceeaşi axă : inyi 


Sin. Rază de inerție. 
17. Giravion. V. Elicopter-autogir. 


18. Girbotol, procedeul ~ [MeTon [; procédé 
G.; G.-Verfahren; G.-process; G.-eljârâs]. Ind. 
chim. sp.: Procedeu de purificare a gazelor 
naturale, a hidrogenului, a hidrocarburilor (pro- 
panului, butanului), a gazolinei, etc. Purificarea 
sa face prin absorpție cu trietanolamină, cu aju- 
torul căreia se poate îndepărta bioxidul de 
carbon și hidrogenul sulfurat din gaze. Procedeul 
se folosește și pentru deshidratarea gazelor, trie- 
tanolamina întrebuințată fiind amestecată, în acest 
caz, cu glicol. 

19. Girobusolă. V. Giroscopic, compas ~. 

20. Giroclinometru [rHpoKEJIHHOMeTp; gyro- 
clinometre; Gyroclinometer; gyroclinometre; gyro- 
clinometer]: Aparat giroscopic, de orizont artifi- 


cial, care are un capac gradat și transparent, prin 
care se poate urmări mişcarea axei verticale a 
giroscopului, și deci se poate determina inclina- 
rea față de orizont a axelor longitudinală și trans- 
versală a unui avion. 

1. Girodină [rupomuu; gyrodyne; Gyrodyn; 
gyrodyne; girodin]. Nav. a.:' Elicopter cu o elice 
orizontală deasupra fuzelajului, și cu o elice 
auxiliară compensatoare montată pe un mic plan, 
care poartă și trenul de aterisare. 


2. Girodirecţional [:upononyktomnac; gyro- 
directionnel; Kurskreisel; directional gyro; pâlya- 
pörgettyű]. Nav. a.: Instrument giroscopic folosit 
la bordul avionului, pentru a indica direcţia axei 
sale longitudinale, în planul orizontal. Se com- 
pune dintr'un giroscop liber, montat cardanic, 
care poartă un cadran orizontal gradat dela 
0° la 360°. Rotaţiile avionului nu influențează 
giroscopul, care își păstrează poziția, asifel încât 
orice rotire a avionului în plan orizontal poate 
ți citită în fața unei ferestre şi a unei linii de 
credință de pe cutia instrumentului. Direcţia fixă 
sau de referință a giroscopului poate fi schim- 
bată cu ajutorul unui mecanism de reglaj, pentru 
a o aduce să coincidă cu o direcţie de referinţă 
dată (de obiceiu direcția Nordului magnetic) in- 
dicată de o busolă. 


s. ~ automai [ABTOMATHYECKHË jKHponory- 
KOMAC; gyroscope automatique de direction; 
Fernkurskreisel; automatic directional gyro; ön- 
működő pályapörgettyű]. Nav. a.: Girodirecțional 
cu un dispozitiv corector influențat de o tele- 
busolă, astfel încât poziția pe care trebue să o 
păstreze giroscopul instrumentului să rămână tot 
timpul la un unghiu constant față de direcţia 
Nordului magnetic, compensându-se automat 
orice tendință de deplasare datorită defectuo- 
zității mecanismului giroscopului. 

4. Girometru [[HpoMeTp; gyromâtre; Gyro- 
meter; gyrometer;  giromâter]. Nav. a. in- 
strument bazat pe principiul giroscopului, folosit 
pentru determinarea vitesei de rotaţie a avioanelor. 
Fiecare semiplan al avionului are câte un giroscop 
care acționează asupra unor contacte electrice, 
provocând aprinderea unor lămpi ale căror raze 
sunt înregistrate pe o fășie de hârtie sensibilă 
care se găsește in mișcare uniformă, 


5. Giroorizont [aBnaropuBonr; horizon gyro- 
scopique; Kreiselhcrizont; gyrohorizon; pârgettyu- 
lâtkâr, girohorizont]. Nav. a.: Instrument giro- 
scopic folosit la bordul avioanelor pentru a in- 
dica inclinarea longitudinală si laterală a avionului. 
E constituit dintr'un giroscop liber, montat car- 
danic, deservit de un dispozitiv specia!, astfel 
încât axul rotorului să rămână mereu perpen- 
dicular pe planul orizontal. Pe fața cutiei care 
conține instrumentul se găsește o machetă de 
avion, solidară cu cutia și paralelă cu planul 
avionului, în fața căreia se poate deplasa o 
„bară a orizontului“ solidară cu giroscopul si 
menținută de acesta mereu paralelă cu orizontul; 
inclinarea avionului față de planul orizontal natural 
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este redată fidel de machetă, faţă de „bara ori- 
zontului“, care reprezintă un orizont artificial. 

6. Giroplan |ruponau; gyroplan; Gyroplan; 
gyroplane; giroplan]. Nav. a.: Elicopter înzestrat 
cu două rotoare tripale suprapuse, antrenate în 


sensuri inverse de un acelaşi motor. V. si sub 
Elicopter. 


7. Giroscop [rupocon; gyroscope; Kreisel, 
Gyroskop; gyroscope; pörgettyű, giroszkop]. Mec., 
Fiz.: Corp rigid a cărui distribuție de masă ad- 
mite o axă de simetrie cel puțin ternară. Un 
punct al axei e considerat ca fix față de un 
anumit sistem de referință inerţial, astfel încât 
giroscopul are numai trei grade de libertate; 
mișcarea se reduce la o rotație în jurul unei 
axe trecând prin punctul fix, axă de rotajie care 
se poate deplasa atât față de giroscop, cât şi 
față de sistemul de referință inerţial considerat 
ca fix. Uneori se impune giroscopului restricțiunea 
de a avea axa de simetrie situată întrun plan 
dat; gradele de libertate se reduc astfel la două. 

Ecuajiile cari determină mișcarea giroscopului 
rezultă din aplicarea teoremei momentului im- 
pulsului: 

d a 


(1) SE =u, 


unde K e momentul impulsului față de punctul 


fix, iar M e momentul față de același punct al 
forțelor exterioare. Introducând un vector uni- 
tate # în direcția axei de simetrie a giroscopului, 
vitesa unghiulară w a giroscopului în jurul punc- 
tului fix se poate descompune într'o compo- 
nentă W, de mărime wə în direcția axei și 
într'o componentă 4, perpendiculară pe axă. 
Dacă se notează cu J, momentul de inerție față 
de axa giroscopului și cu J, momentul de inerție 
față de o perpendiculară pe axă și trecând prin 
punctul fix, momentul cantității de mişcare K se 
descompune într'o componentă Jowo”, paralelă 
cu axa și o componentă J,w, perpendiculară pe 
axă. Rezultă 


(2) K -m= Jo wo. 
Vitesa extremității vectorului # e dată de 
ds. e DN ho SRR 
(3) d; Aa XN 


unde w a fost înlocuit în ultimul termen cu un 
vector care are aceeași componentă perpendi- 
culară pe Z, și anume cu 7E 
1 
Ecuațiile (1), (2), (3) determină complet mişca- 
rea giroscopului. Din ele rezultă, în special: 
dws_dK_ da _dK 
4 wn S — = -— #= 
EAE OE aie ra a Pe ri 
In toate cazurile interesante în practică, momen- 
tul M al forțelor are o componentă nulă în 
direcția axei de simetrie, Mi=0, si deci w e 
constant. Se poate alege orientarea vectorului # 


M u. 


| astfel, încât wọ să fie pozitiv. 
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Mișcarea liberă: Presupunând că forțele cari 
lucrează asupra giroscopului au un moment nul 
faţă de punctul fix, rezultă din (1): K=const. 
Notând cu a unghiul dintre momentul K al im- 
pulsului și axa giroscopului, relaţia (2) se scrie 

IK cos a= Jovo, 
adică unghiul a e constant, vectorul # descrie un 
con de rotaţie care are axa în direcţia vectorului K, 
și cu semiunghiul de deschidere egal cu a. Miş- 
carea se numește precesiune. Din (3) rezultă că 
K O 

vitesa unghiulară de precesiune este Kh wo 

„ J, cos w 

Mișcarea sub acţiunea forțelor exterioare: Sin- 
gurul caz care prezintă interes practic este acela 
în care condiţiunile inițiale sunt astfel, încât un- 
ghiul dintre momentul iniţial K și direcția inițială 
a axei de simetrie este foarte mic. Presupunând 
că acest unghiu rămâne mic în tot timpul miş- 
cării, vectorul 4 se poate descompune intr'o 
componentă 4, în direcţia lui K, şi într'o com- 
ponentă foarte mică v, perpendiculară pe o. 
Din (2) rezultă în aceaslă aproximație 
(2) K= Jo oto 
de unde, introducând în (1): 


i duo _ T; 
(1) Jawo ge Mi 
din (3) se obține 
2 z — do do _ M Jos 
G) mide "de = A lee Jı ki 


Mişcarea axei giroscopului este astfel descompusă 
într'o mişcare mijlocie dată de (1'), si o nutaţie, 
adică o variație a componentei 2 în jurul lui Zo, 
dată de (3'). Aproximajiile făcute sunt valabile 
dacă din (3°) rezultă că ë rămâne tot timpul mic, 
dacă a fost mic în momentul iniţial. 

Dacă forțele exterioare lucrează într'un anumit 
interval de timp At, deplasarea Au, a extremi- 
țăţii versorului oriențării mijlocii a axei giroscopu- 
lui rezultă din (1'): 


Jo wo 
= 
unde (M) e o valoare mijlocie a momentului 


forțelor exterioare. Deplasarea A e cu atât 
mai mică pentru un interval At dat și momente 
M date, cu cât turaţia wọ a giroscopului e mai 
mare. Această concluzie arată stabilitatea mare a 
direcției axei unui giroscop de înaltă turație. 


Dacă momentul M e dat de o forță F perpen- 
diculară pe zo, aplicată la o disianţă Í de punctul 
fix, momentul e l4,XF, adică deplasarea extremi- 
tăţii vectorului orientării mijlocii a axei e per- 
pendiculară pe direcția forței. Acest rezultat 
poartă numele de „efect giroscopic” si are nu- 
meroase aplicaţii tehnice. 


Mișcarea sub acțiunea greutăţii proprii: Dacă cen- 
trul de greutate al giroscopului se găsește pe axa 
de simetrie, la o distanță de punctul fix egală 
cu Í și diferită de zero (pozitivă sau negativă), 
greutatea proprie—mgz, unde m este masa gi- 
roscopului, g acceleraţia gravitației și Z un vector 
unitate vertical, orientat spre zenit, are momentul 
M= mgl (2Xu) față de punctul fix. Inlocuind acest 
moment cu valoarea apropiată mgl (ZX) în 
ecuația (1'), se obține pentru poziţia mijlocie 
a axei: ; 

(2") s= TU (2Xmw), 

Jawo 

din care rezultă că această poziţie mijlocie are 
o mişcare de precesiune în jurul verticalei, cu 


mgl 
vitesa unghiulară 7 4 Această precesiune se 


00 

numește „pseudoregulată”, deoarece ei i se su- 
prapune mișcarea de nutație dată de ecuaţia (3). 
Dacă în momentul iniţial vectorul 7 avea o lun- 
gime mică, ea rămâne mică în tot timpul mișcării, 
Jmgl 

2 
Juw 
să fie un număr mic, și unghiul constant dintre 
direcția lui 4, şi verticală să nu fie prea mic. 

Mişcarea relativă față de Pământ: Presupunând 
giroscopul fixat în centrul său de greutate, într'un 
sistem de referință care este în repaus față de 
scoarța Pământului, asupra maselor lui lucrează 
forțele de inerție ale lui Coriolis, al căror mo- 
ment față de centrul de greutate e dat aproxi- 
mativ de M= J „8, (7X9), unde Š e vectorul 
vitesei unghiulare a Pământului, și aproximaţia 
consistă în faptul că s'a neglijat vitesa unghiulară 
w, a giroscopului într'o direcție perpendiculară 
pe axă, față de vitesa sa unghiulară w în jurul 
axei. Dacă se mai presupune că axa de simetrie 
e constrânsă să se deplaseze numai în planul 
orizontal, mai lucrează asupra axei reacţiunea 
acestui plan, într'o direcţie perpendiculară pe 
plan, deci un moment M’ faţă de centrul de greu- 
tate, situat în planul orizontal. Inmulţind vectorial 
iaca (3) cu 4 şi folosind pe (2), se obține 


z [ka Da (K. 2)]= 7. R- Jwa]. 


ae în (1) valoarea lui - dedusă din 
această sii se F: 


a ră 


cu condițiunea ca raporiul fără dimensiuni 


x$ = 


Jk- $ haxe 


Dacă se consideră numai, componenta verticală 
a` termenilor. acestei ecuații, M’ dispare, şi se 


obține i 
J=] (9, cos g—9, sin 9), 
unde cos 9 si sing sunt proiecjiile vectorului z, 


iar 9, și Q, sunt proiecţiile vectorului 9 pe douš 
axe Ox si nt din planul orizontal. Dacă axa Ox 


are direcția meridianului și e orientată spre polul 
Nord, Q, e nul, si 9,=9 cos À, unde À e lati- 
tudinea locului. Ecuația se reduce la 

Ji = — J2 cos À sin 9, 
care e identică cu ecuația pendulului. ceea ce 
arată că axa giroscopului oscilează în jurul meri- 
dianului. Dacă amplitudinile sunt mici, perioada 
de oscilație e dată de 


T'=2=x Ei. esa 

JowoQ cos À 
Oscilaţia axei giroscopului în jurul meridianului 
are aplicație tehnică la compasul giroscopic, etc. 
1. Giroscop de direcţie. V.: Girodirecţional. 
2. Giroscop stabilizator [rupocronnuecnuii 
cTaGHJIH3aTOD; gyroscope stabilisateur; Stabili- 
sierungskreisel; gyro-stabilizer; pörgettyűs sztabi- 
lizător]: Giroscop folosit pentru stabilizarea na- 
velor, mai ales contra ruliului (de ex. Giroscopul 
Sperry, acționat de un motor electric), pentru 
stabilizarea vagoanelor monorail, a torpilelor, 
etc., prin cuplul pe care-l exercită asupra lor când 

acesta oscilează. 


3. Giroscopic, compas ~ [rupokomnac, rHpo- 
CKONHUeCKHĂ KOMIIAC; compas gyroscopique; 
Kreiselkompab; gyro-compass, gyroscopic com- 
pass; pârgettyiis irânytu]. Nav.: Instalaţie la bordul 
navelor, care indică direcția Nordului geografic. 
Se compune, în principiu, dintr'un giroscop în 
rotaţie suspendat într'o suspensiune cardanică prin 
intermediul axului său de 
simetrie (v. fig.), echipat 
de ex. cu un tub semicir- 
cular cu lichid (mercur), 
atârnat în planul axului 
său. Corpul în rotaţie 
tinzând să-și menţină di- 
recția axei neschimbată 
față de grupul sistemelor 
de referință inerțiale, ex- 
tremilatea axei lui din 
spre Est se va ridica în 
sus prin efectul rotației 
spre Esta Pământului, ceea 
ce provoacă încărcarea cu 
lichida braţului din spre 
Vest (v. fig.) și dă forța de precesiune care-i 
roteşte axa în direcţia meridianului geografic, 
oricare ar fi fost direcția sa iniţială. In exe- 
cuțiile. tehnice, se compune dintr'un giroscop cu 
două grade de libertate, al cărui rotor este 
silit să-şi mențină axul întrun plan orizontal. 


Compas giroscopic. 


Efectul rotației Pământului asupra lui face 
ca axul rotorului giroscopului — liber de a se 
roti în planul orizontal — să se îndrepte şi să 


păstreze, cu anumite oscilaţii fără importanţă, di- 
recția meridianului geografic. Compasul girosco- 
pic are un rotor (R) al cărui ax (O) este montat 
într'un carter. Acesta este fixat prin tubul (T) de 
un flotor în formă de tor (G), care plutește 
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într'o baie de mercur cu care este umplut un 
vas (M). Flotorul are fixată, la partea superioară, 
roza compasului (S), cu gradaţii dela 0° până 
la 360°, protejată de geamul (V). Rotorul are o 


Poziţiile succesive ale unui compas] giroscopic, pe Pământul 


In rotație și efectul de dirijare a axei lui de rotaţie în 
direcția meridianului. 


greutate de 6::-8 kg și o turație de cca 201000 
rot/min, fiind acționat în curent trifazat. 
Avantajele compasului giroscopic faţă de cel 
magnetic: Magnetismul terestru și al maselor 
metalice dela bord nu au nicio influență devia- 
toare; are o forță directoare de cca 30:::150 de 


Compas giroscopic. 


ori mai mare decât a compasului magnetic; per- 
mite adaptarea la bord a instalațiilor pentru pilo- 
tajul automat, și a aparatelor înregistratoare de 
capuri. Inconvenientele compasului giroscopic: 
E un aparat complicat, mai costisitor și mai greu 
de întreținut decât compasul obișnuit; — pentru 
a putea fi folosit, trebue pus în mișcare cu 3:::4 
ore înainte de plecarea navei. — Este folosit, la 
nave, foarte rar la avioane, deoarece apar de- 
viaţii cu atât mai mari, cu cât vitesa avionului e 
mai mare. Sin. Girobusolă. 

4. Giroscopic, pilot automat ~ [rapockonn- 
qecKHiË aBTONHJIOT; pilote automate; selbsttă- 
tiger Kreiselpilot; gyro-pilot; pârgeltyus &nmi- 
ködő vezetési berendezés]: Aparat compus din 
două giroscoape cari acționează asupra cârmei 
de direcţie, asupra cârmelor de profunzime si a ari- 


pioarelor, și menţine avionul într'o direcţie dată 
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fără intervenţia pilotului; unul din giroscoape are 
axa aproape orizontală, așezată în planul longi- 
tudinal de simetrie al avionului, si servește la 
menținerea direcţiei și la stabilizarea contra tan- 
gajului, iar celălalt are axa orizontală într'un plan 
transversal al avionului. și servește la stabilizarea 
contra ruliului. 


1. Girosin [,L'upocuu”, ppannyackoe Ha- 
HMeHOBanHuHe; gyrosyn; „Gyrosyn” (französische 
Benennung); „gyrosyn” (French denomination); 
Giroszin]: Aparat realizat printr'o reunire mecanică 
a unui compas magnetic si a unui girodirecţional, 
şi îndeplinind deci ambele funcțiuni. Dispozitivul 
magnetic este situat cât mai departe de masele 
metalice dela bord (de ex. în coada avionului, 
sau la capătul unei aripi), iar girodirecționalul se 
găsește pe tabloul de bord. 

2. Giruetă [pmorep; girouette; Windfahne, 
Wetterfahne, Wetterhahn;  weather-cock; szél- 
vitorla, szélkakas]. V. sub Vânt (aparate de 
măsură). 

s. Gisment [GoroBoe pamnonenenrnpoBa- 
HHE; gisement; Funkseitenpeilung; radio lateral 
direction; oldalcsuszăâsmutat6]. Nav. a.: Unghiul 
format de axa unui avion cu direcţia către un 
post de emisiune terestru, adică unghiul măsurat 
la bord între axa longitudinală a avionului, aleasă 
ca origine, și direcția de propagare a undei 
electromagnetice, dar cu sensul din spre avion 
spre postul de emisiune. 

4. Gismondin DKHCMOHĄHH; gismondine; Gis- 
mondin; gismondine; giszmondin]. Mineral.: 
CaO :Al,O, : 4 SiO, : 4H,O. Zeolit mineral. Se pre- 
zintă sub formă de cristale ocłaedrice, mai mult sau 
mai puțin distincte, albe, sticloase, asociate cu 
cristale de cristianit în lava dela Capo di Bove. 

5. Giurgiuvea [OKOHHHIA, OKOHHBIĂ OKAZ; 
cadre de fenâtre, châssis; Fensterrahmen; window 
frame; ablaklec]. Cs.: Sin. Cercevea. 

6. Giveţian [rnBerhancuuii; givetien; Give- 
lien; givetian; givetien]. Geol.: Etaj geologic la 
partea superioară a Devonianului mediu. 

7. Givrare. V. Sub Meteori apoși. 


s. Givrare [uneii H3M0op03b; givre; Rauhreif, 
Rauhfrost, Reif, Haarfrost; haar frost, white frost, 
silver than; der]: Depozitul de ghiață, chiciură, 
poleiu sau zăpadă aglomerată pe avioane în 
sbor, pe cabluri electrice, arbori, etc. 


9. Givrarea avioanelor [o6nenenenne camo- 
JIeTOB; givrage des avions; Flugzeugvereisung; ice 
formation on aircraft; repülőgépek jegesedese]: 
Formarea de straturi de ghiață pe aripile, ampe- 
najele, parbrizul, elicele, carburatoarele si an- 
tenele unui avion care sboară într'o zonă de 
givrare. Dacă givrarea se produce lent, ea este 
puțin periculoasă, dar dacă se produce brusc, ea 
poate avea consecințe grave. 

Când un avion navighează, de exemplu, printr'un 
nor compus din picături fine, acestea — lovite de 
avion — înghiaţă brusc, și produc un depozit de 


ghiață granulos, cu slabă consistență, cu densitate 
mică, și cu o grosime de 4:..5cm. Cândun 
avion străbate un nor 23 

compus din picături l es 
mari, se produce, de 
asemenea, o conge- 
lare, dar aceasta e 
progresivă si dă un 
strat foarte omogen 
si aderent, cu aspect 
sticlos și “cu mare 
duritate. Când un 
avion, după ce a 
sburat printr'o zonă 
cu temperatura sub 
zero grade, pătrun- 
de într'un nor dens 
de ploaie, în primele 
minute de sbor se 
formează pe aripile 
avionului un strat de ghiață compactă și dură, 
cu grosimea până la 8 cm. 

Consecințele givrării asupra planorului (aripi, 
fuzelaj și ampenaje) sunt: alterarea calităților de 
sbor, prin modificarea profilului; apariţia unei 
supragreutăți, uneori foarte importantă, care mic- 
şorează portanța și mărește rezistența (adică mic- 
şorează vitesele orizontală si ascensională); mic- 
şorarea sau compromiterea stabilității avionului 
prin modificarea centrajului; blocarea comenzilor 
sau a transmisiuni- 
lor; vibrații din cau- 
za sarcinilor disime- 
trice şi a acțiunii 
aerului asupra unor 
suprafețe anormale. 
— Consecințele a- 
supra grupului moto- 
propulsor sunt: gi- 
vrarea elicelor, care 
provoacă vibrații pu- 
ternice, improscšri 
cu ghiałă, blocarea 
mecanismului deva- 
riație a pasului și re- 
ducerea randamen- 
tului elicei; givrarea 
orificiilor de admi- 
siune aaeruluilamo-  pegivrant pneumatic pentru bordul 
toare, care provoacă PR e 
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Dispozitiv chimic antigivrant. 
1) canal în U solidar cu elicea; 
2) racord flexibil; 3) pală; 4) picură- 
tor distribuitor de soluție antigi- 
vrantă; 5) gumă antigivrantă care 

îmbracă caserola; 6) caserolă. 


„reducerea cantității j) degivrorul în repaus; ll) degivro- 


de aer admis (deci sul în funcțiune în prima fază: umfla- 
scăderea puterii mo- rea camerei centrale; III) degivrorul 
torului),  obturarea în funcțiune în a doua fază: umflarea 
orificiilor de aeri- camerelor laterale; 1) cameră late- 
sire, dificultăți la ralădeaer; 2) cameră centrală de ser 
ungere; givrareacar- j) curent de aer; 4) givrare in for- 
buratoarelor, care malie; 5) givrare în rupere; 6) givrare 
provoacă o funclio- în desprindere. 

nare defectuoasă a 

motoarelor, cu variaţii de turație. — Depunerea 
unui strat de ghiață pe parbriz îngreuiază pilotajul, 
mai ales la aterisare, iar givrarea prizelor exte- 


rioare ale aparatelor de bord falsifică indicațiile. 
Antenele posturilor de radio dela bord prind 
ușor straturi de ghiață succesive, cari provoacă 
ruperea lor. 

Antigivrantele, adică substanţele și dispozitivele 
folosite pentru prevenirea givrării, se folosesc 
contra givrării lente si brusce, iar degivrantele, 
adică substanţele și dispozitivele folosite pentru 
îndepărtare (după formare) a ghelei, se folosesc 
contra givrării lente. Antigivrantele pot fi chimice 
sau termice, iar degivrantele, chimice, mecanice 
sau termice. Ca antigivrante chimice se folosesc 
lichidele (alcool, etandiol, etc.), cari se risipesc 
prin dispozitive speciale pe planor, pe parbriz sau 
pe elice. Antigivrarea termică se realizează prin 
gazele de evacuare cari circulă prin radiatoare 
(pentru bordul de atac), prin apa provenită din 
radiator (pentru carburator), prin rezistențe elec- 
trice (pentru elice, bord de atac, aparate, ełc.). 
Degivrante pot fi toate antigivrantele, ca și degi- 
vrantele mecanice, cum sunt cele pneumatice 
(pentru planor), sau cele cu ștergătoare automate 
(pentru parbriz), etc. V. și sub Degivror. 


Construcţiile moderne de avion au suprafețe 
cât mai netede și fără părți proeminente sau 
intrânde, pentru a nu favoriza givrarea; comen- 
zile sunt, pe cât posibil, înnecate in structura avio- 
nului; farurile sunt escamotate; niturile folosite au 
cap înnecat; goniometrele sunt instalate în cutii 
de lemn, etc. 

1, Givrarea firelor [oOnepgenenune npoBo- 
HOB; givrage des fils; Vereisung der Luiftleiter; 
ice formation on the aerial wires; drâtvezetekek 
jegesedese]: Depuneri de chiciură, de poleiu 
sau de zăpadă aglomerată, pe conductele elec- 
trice aeriene ale rețelelor pentru transportul și 
distribuția energiei electrice, sau pe firele tele- 
grafice si telefonice. Depunerile ajung uneori 
la grosimi mari. Sub greutatea depunerilor de 
chiciură, de poleiu sau de zăpadă aglomerată, 
conductele se pot rupe, iar stâlpii defsusținere 
se pot*dărâma. 

2. Glacé (termen francez) [nonţenue, OTHEJN- 
Ka KBaCHeBaHHeM; glacé; französische Weik- 
gerbung; glossy dressing; francia fehercserzes]. 
Ind, piel.: Sistem de tăbăcire in alaun şi în grăsimi, 
aplicat pieilor de ied și de miel, ca să se obțină 
pielărie fină pentru confecțiuni de mănuși și de 
alte articole de lux. 

3. Glaciaţie [onenenenne; glaciation; Glazia- 
tion; glaciation; glaciâci6]. Geol.: Perioadă geo- 
logică având temperatura generală mai joasă, care 
a favorizat extinderea mare a calotelor glaciale. 

4. Glaciologie [Hayka o negunkax; glacio- 
logie; Gletscherkunde; glaciology; glecsertan]: 
Ştiinţa aplicată care se ocupă cu studiul ghețarilor. 

s. Glacis [ruacuc; glacis; Glacis; glacis; glacis]. 
Tehn. mil.: In fortificația permanentă, terenul per- 
fect neted, în pantă ușoară, care se întinde în 
fața lucrărilor, dincolo de șanţul-obstacol. Glacis- 
ul trebue să fie bătut cu foc razant de gurile 
de foc din interiorul lucrării. 
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e. Gladis [rarapctuii KJëH; érable tartarique; 
tatarischer Ahorn; tartaric maple tree; feketegyirii 
jávorfa]. Silv.: Acer tataricum. Arboraș din familia 
aceraceelor. Crește în pădurile de şes și pe dealuri 
joase; uneori se plantează peniru ornament. 

7. Glădiţă [rennuna]; févier d'Amérique, ca- 
rouge à miel; Christusdorn, Gleditschie; honey 
locust; Krisztus lepényfa]. Silv.: Gleditschia tria- 
canthos. Arbore din familia leguminoaselor, înalt 
de 25::-30 m, spinos, cultivat, originar din Ame- 
rica. Lemnul, brun sau roz, compact, dur, greu, 
este durabil în pământ și e folosit la traverse, la 
construcția vagoanelor, în tâmplărie și în strun- 
gărie. Sin. Plătică, 

s. Glan |ruan; glan; Glan-Prisma; glan; Glan 
féle polarizációs hasáb]. Fiz.: Dispozitiv polarizor 
cu câmp normal, de tipul unui glazebrook (v.), 
dar având un strat de aer între cele două jumă- 
tăți de cristal. 

9. Glanţ [ruaneu, JIOCK; lustre; Glanz; gloss; 
fény]. Ind. piel.: Lustrul feței pieilor lustruite. Sin. 
Lustru, 

10. Glanțmașină |Mamnna JU JIOIEHHA; 
machine à glacer, machine à lisser; GlanzstoB- 
maschine; glossing machine; fenyesită gép]. Ind. 
piel.: Maşină de lustruit, folosită în industria pie- 
lăriei. 

11. Glaserit [rnasepur; glascrite; Glaserit; gla- 
serite; glăszerit]. Mineral.: K;Na(SO,),. Sulfat de 
sodiu și de potasiu. Cristalizează în sistemul 
rombic. Are coloare albă și gust sărat. 

12. Glaswand (termen german) [crernannaa 
NEperopoAka, CTeKNAHHaA ABepb; vitrage, 
cloison vitree, paroi de verre; Glaswand; glass 
partition; üvegfal]. Arh., Cs.: 1. Perete interior 
care, dela înălțimea de 0,8:::1 m, este alcătuit 
din panouri de geam fixate într'un schelet de 
metal sau de lemn. Servește, de obiceiu, ca 
perete despărțitor între două birouri. — 2. Pe- 
rete construit din panouri de sticlă. — 3. Perete 
format din uși pliante cu geamuri, care separă 
două încăperi dintr'o locuinţă. 

13. Glauber, sarea lui ~ [rnayGepoBa cob; 
sel de G.; G. Salz; G. salt; G. só]. Chim.: 
SO,Na, : 10H,O. Sulfat de sodiucristalizat cu 10 
molecule de apă. Se găsește în stare naturală 
sub numele de mirabilit. Se întrebuințează în 
medicină ca laxativ sau purgativ, iar în indus- 
trie, la fabricarea carbonatului de sodiu si a 
sticlei. Se întrebuințează la vopsitul textilelor 
în baie alcalină, neulră sau acidă, însă numai 
pentru coloranți direcți. 

14. Glauberit [rnayGepur; glauberite; Glaube- 
rit; glauberite; glauberit]. Mineral.: Na,SO,CaSO,. 
Sulfat dublu de sodiu și calciu, care se întâl- 
nește în unele zăcăminte de sare gemă. Crista- 
lizează în sistemul monoclinic (prisme romboi- 
dale oblice); prezintă clivaj ușor, paralel cu baza. 
Este greu solubil. Se depune din soluții marine 
concentrate. La suflător dă o perlă transparentă, 
care devine opalină prin răcire. Apa îl descom- 
pune. De obiceiu este colorat în galben spre 
cenușiu, uneori în roşu, din cauza prezenței per- 
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oxidului de fier. Se întrebuinţează la fabricarea 
sticlei. . 

1. Glaucodot [raykonor;glaucodot; Glauko- 
dot; glaucodote; glaukodot]. Mineral.: (Co,Fe)AsS. 
Cobaltină cu un conținut mare de fier. Cristali- 
zează în sistemul rombic, fiind isomorf cu mi- 
spichelul. Este de coloare albă, asemănătoare co- 
sitorului, puțin cenușie, cu praf negru. Prezintă 
clivaj. 

2. Glaucofan |rnaykoban; glaucophane; Glau- 
kophan; glaucophane; glaukofan]. Mineral.: 

Na,O : AlO; : 4SiO,(Fe, Mg, Ca)O : SiO,. 
Mineral de coloare neagrš albšstruie. Se cunosc 
două varietăţi: una se prezintă sub formă de 
mase  granuloase, iar cealaltă sub formă de 
mici cristale (prisme cu șase fețe nesimetrice). 

s. Glauconit [rnaykonur; glauconite; Glau- 
konit; glauconite; glaukonit]. Mineral.: Mineral 
din grupul micelor; este un silicat de fier și alu- 
miniu, cu 2...15% KO, microcristalin şi de 
coloare verde. Se găseşte în depozite marine 
epicontinentale, fin nisipoase, cărora le dă o 
coloare verzuie. 

4. Glazebrook [npu3ma [; prisme de G.; G. 
Prisma; G. prisma; G. prizma]. Opt.: Dispozi- 
tiv polarizator cu câmp normal (axa optică, 
fața de intrare și cea de ieșire sunt normale pe 
raza medie a fasciculului incident). E tăiat în- 
tr'un cristal de spat de Islanda, astfel ca fețele 
de intrare și de ieșire, ca și tăietura care separă 
cristalul în două bucăţi, să fie paralele cu axa 
optică. Cele două jumătăţi de cristal sunt apoi 
lipite cu balsam de Canada. 

5. Glazură [rna3ypr, MypaBa; émail, glașure; 
Glasur; glaze; zománc, máz]. Ind. st. c.: Masă sti- 
cloasă transparentă sau translucidă, colorată sau 
necolorată, care servește pentru acoperirea pro- 
duselor ceramice, cu scopul de a impermeabi- 
liza sau de a decora suprafața produsului. Este 
obținută din silice și diferiți fondanțţi, ca oxid de 
plumb, calce, magnezie, etc., si poate fi colo- 
rată prin adaus de oxizi metalici. V. și Email. 

6. ~ la rece [xXoNoAHaA rna3ypb; email à 
froid; Kaltglasur; cold glaze; hideg zománc]. 
Cs.: Amestec fin măcinat, de ciment, de coloranți 
și un fluorosilicat. Făcut pastă cu apă și aplicat 
pe dalele de mortar pentru căptușit pereții, dă 
dalelor o suprafață lucioasă. 

7. Glazurare, proces de ~ [rua3ypoBanne, 
MypaBnenne; application des glacures, applica- 
tion des &maux; Glasieren; glazing; zomânco- 
zás]. Ind. st. c.: Acoperirea suprafețelor produse- 
lor ceramice, mai ales a celor poroase, cu glazură. 

s. Glenc [counenenue; articulation; Gelenk; 
joint; izilet]. Ind. piel.: La încălțăminte, partea 
scobită de sub talpă, care unește pingeaua cu tocul. 

9. Glet[narpriBounbriă mITykaTypubIă CJIOÑ; 
enduit de polissage; Glăttputz; polishing plaster 
coat; mázanyag]. Cs.: 1. Strat foarte subțire de 
pastă de var, care se întinde pe o tencuială de 
mortar de var pentru a se obține o suprafață 
netedă. — 2. Tencuială subțire (cca 5 mm) de 


ipsos, netezită și frecată cu pâslă, aplicată peste 
un strat de tencuială compusă din 1+::1,5 părţi 
ipsos și 1:.:2 părți nisip. 

10. Gliadine |ruuannubr; gliadines; Gliadine; 
gliadines; gliâdinek]. Chim. biol.: Proteine ve- 
getale conţinute în bobul cerealelor, cunoscute 
si sub numele de prolamine. Gliadina propriu zisă 
din bobul de grâu are o greutate moleculară 
de cca 27000; este insolubilă în apă și solubilă 
în soluții saline, în alcool (60%) și în alcalii. 
Conţine în cea mai mare parte prolină și acid 
glutamic. Gliadina din orz se numeşte hordeină, 
iar cea din porumb, zeină. 

1. Gliceric, acid ~  [rumnepuHoBaa KHC- 
Jora; acide glycerique; Glycerinsăure; glyceric 
acid; glycerinsav]. Chim.: Acid obti- 
nut prin oxidarea glicerinei. Esta un CH=—OH 
lichid siropos foarte solubil în apă, CS 
care se descompune prin încălzire 
cu formare de acizi: formic, acetic, COOH 
piruvic, pirotartric, și apă. 

12. Gliceride [rnunepumbl; glycerides; Glyce- 
ride; glycerides; gliceridek]. Chim.: Substanțe re- 
zultate prin esterificarea oxidrililor glicerinei cu 
acizi organici. Acești oxidrili pot fi esterificați 
cu 1, 2 sau 3 acizi diferiți. Gliceridele acizilor 
cu molecule mici, cum sunt cele din unt sau din 
untul de cocos, se pot distila în vid înaintat; 
celelalte se descompun. Grăsimile naturale sunt 
amestecuri de gliceride. Gliceridele sunt solubile 
în eter, în sulfură de carbon, în derivați halo- 
genați, în hidrocarburi aromatice, în benzină și 
în alcool. In apă, sunt insolubile, putând forma 
dispersii coloide. 

13. Glicerină [runnepunn; glycerine; Glycerin, 
Glycerol, Olsiib; glycerine; glicerin]. Chim.: 
CHOH — CHOH — CHOH. Lichid incolor, cu d. 1,26 
la 20°; p. f. 290° la 760 mm și 180° la 12,5 mm; 
higroscopic, miscibil în orice proporţie cu apa și 
cu alcoolul. Tehnologia glicerinei este strâns legată 
de tehnologia grăsimilor, în cari se găsește sub 
formă de esteri (gliceride) cu acizii grași. Cea mai 
mare parte din glicerina fabricată industrial este ob- 
ținută din apele rămase dela saponificarea grăsi- 
milor. În mică măsură, s'a fabricat glicerină prin 
fermentația glucozei în prezență de SO,Na, (cu 
un randament de 38%), (v. Fermentaţie alcoolică). 
Procedeele noi de sinteză întrebuințează propi- 
lena obţinută la cracarea petrolului (propilenă 
— triclorpropan — glicerină). 

Glicerina comercială are diferite stări de pu- 
ritate: glicerină brută, rafinată și distilată, după 
întrebuințările pe cari le are. Cantitatea cea mai 
mare din glicerina produsă serveşte la fabricarea 
nitroglicerinei (glicerină pură redistilată în vid) 
şi a produselor farmaceutice (de ex. glicerofosfat de 
calciu) și cosmetice (glicerina oficinală). Se mai 
întrebuințează în tăbăcărie (sub formă de fosfat 
de glicerină), în industria textilă (la apretare), la 
fabricarea maselor plastice, a lacurilor (esterul 
glicerinei cu acidul abietic), în parfumerie („tria- 
cetin”, triglicerida acidului acetic, fixator), în 
vopsitorie ca disolvant pentru coloranții bazici, 


acizi și cu mordanți, la pastifierea coloranților de 
cadă, și ca substanță higroscopică în baia de de- 
gomare a mătasei (artificiale și naturale). 

i. Glicerofosfaţi [ruunepopocbarbi; glyce- 
rophosphates;  Glycerophosphate; glycerophos- 
phates; glicerofoszfătok]. Chim.: Săruri ale acidului 
glicerofosforic. Cele mai cunoscute sunt cele de 
calciu, de magneziu, de potasiu, de sodiu și de 
fier. Se întrebuințează în terapeutică, sub formă 
de comprimate, soluţii, siropuri, injecții hipoder- 
mice, etc., în neurastenie, rahitism, sau ca modifi- 
catori ai nutriției. 

2. Glicerotanin [rnuneporanun;glycerotannin; 
Glycerotannin; glycerotannin; glicerotanin]. Vops.: 
Compus obținut din glicerină și tanin, întrebuințat 
în vopsitorie ca mordant. 

s. Glicirizic, acid ~. V. sub Glicirizină. 

4. Glicirizină [rFJIHIHDH3HH; glycyrrhizine ; 
Glycyrrhizin; glycyrrhizine; glicirizin]. Farm.: Ma- 
teria zaharată a unor plante din familia leguminoa- 
selor. Glicirizina sau acidul glicirizic (CasHes0Ous) 
este insolubilă în apă. In farmacie se întrebuințează 
o sare amoniacală, glicirizina amoniacală, sub formă 
de solzi bruni, cu gust dulce, solubili în apă, care 
servește pentru a masca gustul desagreabil al unor 
mecicamente. Sin. Glizină. 

5. Glicocol [tnnKokonn; glycocolle; Glyko- 
koll; glycocoll; glikokol]. Chim.: 

HN — CH, — COOH. 
Acid aminoacetic; cel mai simplu aminoacid, ob- 
ținut întâia oară prin hidroliza gelatinei. Intră în 
compoziția multor proteine, iar derivații săi (be- 
taina, acidul hipuric, etc.) sunt foarte răspândiţi 
în natură, Sin. Glicină. 

s. Glicocolic, acid ~ [r/IHKOKONNEBaA KHC- 
nora; acide glycocolique; Glykokollsăure; gly- 
cocholic acid; glikokol-sav]. Chim. biol.: 
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Combinaţie a acidului colic cu glicocolul. Se 
găsește în fiere. 

7. Glicogen [ruuroren; glycogene; Glykogen; 
glycogen; glikogen]. Chim.: Polizaharide izolate 
din ficat. Au structură macromoleculară, cu ma- 
cromolecule sferice (sferocoloid) formate din res- 
turi de glucoză. Se aseamănă cu amilopectina, 
dar nu formează cocă. In organism constitue o 
rezervă de hidraji de carbon. Conţinutul ficatului 
` în glicogen poate atinge 20% din greutatea sa. 
Când se efectuează lucru mecanic muscular, se 
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consumă glicogen, care se degradează până la 
acid lactic. — In medicină, se întrebuințează la com- 
baterea insuficienței hepatice, și se prepară din 
ficat prin maceraţie cu apă alcalină. Sin. Amidon 
animal. 

s. Glicol [runkounb; glycol; Glykol; glycol; 
glikol]. Chim.: CH,OH— CH+OH. Bialcool al eta- 
nului, cu p. f. 197“. Se fabrică industrial din eti- 
lena. conținută în gazele dela cracarea petrolului 
(etilenă-t+- HOCI — etilenclorhidrină — glicol). 

Esterii și acetații glicolului sunt solvenți între- 
buințaţi mult în industria lacurilor. Glicolul ser- 
veste la producerea unor rășini sintetice și, în 
general, la înlocuirea glicerinei. Se mai între- 
buințează în industria textilă la disolvarea colo- 
ranților bazici, acizi, de cadă, de crom și a in- 
digosolilor, la pastifierea coloranților, la impri- 
marea mătasei și ca aglutinant. 

9. Glicoproteide [rmronporenAbi; glycopro- 
teides; Glykoproteide; glycoproteins; glikopro- 
teidek]. Chim. biol.: Proteide în cari gruparea 
prostetică este un hidrat de carbon (oligozaharide 
sau polizaharide derivând dela aminozaharuri). 
Cele mai importante sunt: mucoidele (din albu- 
sul de ou) și mucinele, cari se împart în con- 
dromucine (din cartilaje și din țesutul intestinal) 
şi glucomucine (din cornee și din mucoasele tu- 
bului digestiv). 

10. Glicozid [runkosuH; glycoside; Glucosid; 
glycoside; glikozid]. Chim.: Substanţă compusă 
dintr'un hidrat de carbon și un component din 
altă clasă (aglicon), legate între ele prin oxidri- 
lul glicozidic (gruparea carbonilică). Nu dau reac- 
tiile grupării carbonilice. Prin hidroliză acidă sau 
enzimatică sunt scindate în cei doi componenți. 
Când componentul zaharic este glucoza, deriva- 
tul respectiv se numește glucozidă. Glicozidele 
sunt foarte răspândite în natură, multe din ele 
având importanță tehnică și medicală (coniferina, 
amigdalina, toxicele cardiace). 

1u. Glicozidaze [TIHKO3HĄA3bI; glycosidases; 
Glucosidase; glycosidases; glikozidăzek)]. Chim. 
biol.: Enzime cari hidrolizează glico- 
zidele: «-glicozidaza (maltaza) hi- 
drolizează a-glicozidele; B-gli- 
cozidaza  (emulsina) hidrolizează 
Ë —glicozidele. 

12. Gliedină [ruuanuu; gliedine; 
Gliădin; gliedine; gliedin]. Agr.: Sub- 
stanță organică, de compoziție chi- 
mică nedeterminată, izolată din so- 
lurile turboase. Este toxică pentru 
plante. Se precipită cu sulfat de 
cupru. 

13. Glinsky, coloană ~ [pebner- 
Marop I., peKTADHKANHOHHAA 
kononHa [.; colonne G.; Destil- 
lieraufsatz nach G.; G. dephleg- 
mator, G. fractionary column; G. 
féle deflegmâtor]. Ind. petr.: Co- 
loană de fracționare, constituită 
dintr'un tub de sticlă cu trei bule cari comunică 
între ele prin două tuburi laterale înguste. In 


Coloană Glinsky 
cu tei bule. 
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interiorul bulelor se găseşte o bilă de sticlă. Este 
întrebuințată la rectificarea benzinei brute, obținută 
în laborator din ţițeiuri, după standardul de ana- 
liză românesc (înălţimea coloanei 360 mm, dia- 
metrul bulelor 44, 41 și 36 mm). Sin. Deflegmator 
Glinsky. 

1. Glioxal [rumoncaun; glyoxal; Glyoxal; gly- 
oxal; glioxâl]. Chim.: OHC—CHO. Lichid galben, 
cu p. t. 15° și p. f. 51°, Se prepară, între al- 
tele, prin tratarea acetilenei cu ozon. Se poli- 
merizează foarte ușor. Servește la fabricarea ră- 
şinilor (de cazeină) și a unor materii colorante. 

2. Glioxalină. V. Imidazol. ; 

s. Gliptal [ruunraxm; slyptal; Glyptalharz; 
glyptal; gliptâlgyanta]. Chim.: Răşină care se pre- 
pară din anhidridă ftalicá și glicerină. Se folo- 
seste rar în industria lacurilor, deoarece nu este 
stabilă la apă si nu se comportă bine în ames- 
tecuri cu uleiuri, dar se folosesc foarte mult ră- 
sini cu bază de gliptal. V. și Alchidali. 

4. Gliptică [rnunrura; glyptique; Steinschnei- 
dekunst; glyptics; gliptika]. Artă: Arla de a gra- 
va-pe o piatră prețioasă figuri sau motive deco- 
rative. Dacă gravura care reprezintă figura este 
adâncită (săpată), arta se numeşte diagliptică, iar 
dacă gravura este în relief, arta se numește ana- 
gliptică. 

s. Gliptofecă [1. ruunrorena; glyptotheque; 
Glyptothek; glyptotheca; gliptoteka. — 2. My3eñ 
CEyJIDIITypbI; musée de sculptures; Skulpturen- 
sammlung; sculpture museum; szokrâszati mú- 
zeum]. Arh., Artă: 1. Colecţie de pietre gravate. 
— 2. Prin extensiune, muzeu de sculpiură. 

6. Glisadă [CKOJIb3AIHÄ NOJET, NIaHHpo- 
BaHHe; glissade; Seitenrutsch; side slip; oldal- 
csúszás]. Nav, a.: Sbor derapat rectiliniu al avio- 
nului, în lungul aripii inclinate. Glisada se efec- 
tuează, în general, cu motorul redus, pentru a 
obține o pierdere rapidă de înălțime, fără mš- 
rirea vitesei, 

7. Glisieră [0013yH, HanpaBIAromaA qerTab, 
cana3ku; glissière; Gleitbahn, Gleitschiene; guide 
bar, slide bar; vezetâlec, vezetâsin]: Piesă metalică 


Glisieră dublă de locomotive, 
1) glisieră; 2) suportul glisierei. 


sau de lemn, pentru ghidarea cu alunecare a 
mişcării unui organ de mașină. Ghidarea se face 
prin una (glisieră simplă) sau două piese de glisieră 
(glisieră dublă); glisiera simplă este înconjurată de 
patinele piesei în mişcare, fiind formată, uneori, 
din mai multe etaje (suprafeţe de frecare) pentru 
a asigura o mai bună ghidare; pe fiecare din 
glisierele duble lunecă o patină a piesei în mișzare 
ghidată (v. fig.; v. și sub Bulon de cap de cruce). 


Glisierele se folosesc la capetele de cruce 
ale anumitor mașini cu piston, pentru ghidarea 
cu alunecare la mașinile-unelte, pentru ghida- 
rea cu alunecare a patinelor coliviilor de extrac- 
|ie în exploatările miniere, la ascensoare, etc. 

s. Glisieră, asamblare prin ~ [cGopra npu 
HOMOIIH CaJa3ok; assemblage par glissière; 
Zusammenbau durch Gleitbahn; assembling by 
guide-slide; összeszerelés vezetâlec útján]. Tehn.: 
Asamblare la un sistem tehnic, realizată prin 
ghidarea organului de mașină în mișcare de către 
una sau de către două glisiere, cari permit or- 
ganului o alunecare după o anumită direcție. 
Exemple: asamblarea unui mecanism motor de 
mașină termică și cu cap de cruce; asamblarea 
unui ascensor cu colivie care alunecă pe gli- 
sieră; asamblarea dintre masa inferioară și batiul 
unei mașini de frezat orizontale. 

9. Glisieră, port- ~ [nomBecka HanpaBJIA- 
IHX napanneneii; porte glissière, support de 
glissière; Gleitbahntrăger, Linealirăger; slide bar 
bracket, guide yoke; vezetőléctartó, kereszifej- 
vezetési tart6]. C. f.: Suport special, fixat la cadrul 
locomoiivei prin şuruburi, și care servește pentru 
susținerea glisierei. Poate fi deschis la exterior, 
închis în parte, sau închis complet. 

10. Glisment. V. Alunecare. 

ri. Glizină. V. Glicirizină. 

12. Glob olofan [crekranoii map ronopan; 
globe holophane; holophanischer Globus; holo- 
phane globe; globusztâmb]. Tehn.: Glob de 
sticlă cu două rânduri de striații perpendiculare, 
pentru a produce o lumină difuză. E folosit la 
lămpile interioare ale vagoanelor de cale ferată. 

13. Globigerină. Paleont., Zool.: Gen de fora- 
minifer din subordinul vitro-calcaroaselor. Are o 
cochilie formată din camere sferice, înfășurată în 
elice. Cuprinde specii din Triasic și până astăzi. 
Mâlul cu globigerine se formează în zonele din 
apropierea țărmurilor marine. Mâlurile calcaroase 
cu globigerine dau creta naturală. 

14. Globine [ruoGnubi; globines; Globine; 
globins; globinek]. Chim. biol:: Crup de proteine 
din clasa histonelor. Globinele sunt proteine ba- 
zice. In compoziţia lor intră multă histidină și 
lizină. In organismul animal se găsesc sub formă 
de săruri ale acizilor nucleici sau, combinate cu 
hemul, în hemoglobină. 

15. Globol. V. sub Paradiclorobenzen. 

16. Globularetină [rnoGynaperun; globulare- 
tine;  Globularetin;  globularetin;  globularetin- 
gyanta]. Chim.: Răşină exirasă din globulariacee 
și întrebuințată ca purgativ în terapeutică. Alcalii 
o transformă în acid cinamic. 

17. Globularină ` [rnoGynapun; globularine; 
Globularin; globularin; globularin]. Chim.: Glu- 
cozid extras din planta Globularia. Posedă pro- 
prietăți antipiretice, exercitând o acţiune asemă- 
nătoare cu azeea a cafeinei. In doze mari, ac- 
celerează respirația și provoacă amețeli. 

18. Globuline [rnoGynnnbr; globulines; Glo- 
buline; globulins; globulinek]. Chim. biol.: Grup 
de proteine foarte răspândite în organisme. Spre 


deosebire de albumine, globulinele sunt insolu- 
bile în apă, dar solubile în acizi, în baze și în 
soluții de săruri. Pot fi precipitate din lichidele 
organismelor cu sulfat de magneziu, și au o greu- 
tate moleculară foarte mare (peste 40 000). Slo- 
bulinele animale sunt constituite din: glicocol, 
leucină, lizină, histidină, cisteină şi prolină. După 
felul cum se comportă la precipitare față de 
sulfatul de amoniu, se deosebesc pseudoglo- 
bulinele | și Il, și euglobulinele. Dintre globulinele 
cari se întâlnesc în organism, fibrinogenul și alte 
seroglobuline se găsesc în sânge, globulina X în 
mușchi, iar tireoglobulina în tiroidă. In regnul 
vegetal se întâlneşte edestina în cânepă, aman- 
dina în migdale, corilina în alune, etc. 

1. Glodaș. Mine: Muncitorul care execută trans- 
portul sării din salină și depozitarea ei la supra- 
față (Moldova). 

2. Glomerulă [romepyna; glomsrule; Glo- 
merulus; glomerule; glomerula]. Agr., Geol.: 
Particulă formată din mai multe granule dintr'un 
sol, legate între ele prin humus, argilă, calcar 
sau prin diverse săruri, cu proprietățile cari de- 
rivă din caracterele acestor componenți. Gloms- 
rulele sunt unite în agregate, și se întâlnesc mai 
ales la cernoziomuri. 

3. Glonţ [nyua; balle; Kugel, Geschob; bullet; 
golyó]. Tehn. mil.: Proiectil metalic masiv, de formă 
cilindro-ogivală sau, uneori, sferică, folosit la ar- 
mele de foc ale infanteriei și la cele de vânătoare. 

4. ~ exploziv [pa3pbIBHaA nyja; balle ex- 
plosive; Explosivkugel; explosive bullet; robbantó 
golyó]: Glonţ înzestrat cu o mică încărcătură ex- 
plozivă și cu un focos percutant sau fuzant, fo- 
losit contra baloanelor și a dirijabilelor, sau con- 
tra trupelor terestre. 

s. ~ fuzant [mpannenbnaa nyna; balle fu- 
sante; Schrapnell-Zerstreuungskugel; shrapnel bul- 
let; srapnel-golyó]: Glonj care face parte din în- 
cărcătura fuzantă a unui şrapnel, a unui obuz fuzant 
sau a unei bombe de avion reglată pentru a ex- 
ploda la o anumită înălțime și a împrăștia gloanțe 
asupra trupelor inimice. 

e ~ greu ramănaa nyna; balle lourde; 
schwere Kugel; heavy bullet; nehéz golyó]: 
Gloni de calibru mare, întrebuințat la mitralierele 
grele, şi asemănător glonțului perforant și trasor. 

7, ~ incendiar [3anrarenbnaa nyna; balle 
incendiaire; Brandkugel; incendiary bullet; gyujte 
golyó]: -Glonţ care conţine o încărcătură de fos- 
for (până la maximum 2 grame) și care, din 
cauza căldurii pe care o câștigă pe traiectorie, 
se topește și, la lovirea țintei, se aprinde prin 
contactul cu aerul. S'au realizat gloanțe incen- 
diare cu efect instantaneu, folosite în special con- 
tra baloanelor și a obiectivelor neprotejate (re- 
colte strânse, materiale incendiare, etc.), și gloanțe 
incendiare cu întârziere, folosite contra rezer- 
voarelor de benzină și a avioanelor. 

e ~ perforant [„yplponpoGuBnaa nyia; balle 
perforante; Perforierkugel; perforating bullet; 
átható golyó]: Glonf executat astfel, încât să 
străbată plăci metalice, ca, de ex.: scutul tunurilor, 
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cuirasele tancurilor, pereţii avioanelor, etc. Este 
constituit dintr'un miez de oļel semidur, acoperit 
cu o cămașă dintr'un aliaj de 90% cupru și 10% 
zinc, și terminat cu o coafă moale de plumb cu 
antimoniu. Dacă glonțul ajunge în contact cu o 
placă de blindaj, coafa se strivește și formează 
un punct de sprijin miezului de oțel, care per- 
forează placa (dacă grosimea nu depășește limita 
corespunzătoare calibrului). 

9. ~ trasor [rpaccupyiomaa nyns; balle à 
sillage; Spurkugel; tracer bullet; iránymutató 
golyó]: Glonţ care lasă pe traiectorie o urmă 
luminoasă sau de fum, permițând reglarea tra- 
gerii asupra țintelor mobile, ca avioane și care 
de luptă. Gloanțele trasoare luminoase conțin 
diferite substanțe incendiare, ca: magneziu cu per- 
oxid de bariu, cari produc o dâră luminoasă 
albă; magneziu cu nitrat de bariu, cari dau o 
dâră verde, etc. Substanța incendiară este aprinsă 
la plecare de o capsă, si lasă o urmă luminoasă 
pe un parcurs de 600.::1500 metri. Gloanţele 
trasoare fumigene conțin fosfor, tetraclorură de 
carbon, etc. 

10. ~ trasor și perforant [rpaccHupyionaf H 
nbiponpoGuBnaa nyna; balle perforante à sil- 
lage; Spur-und Perforierkugel; tracer and per- 
forating bullet; iránymutató és átütő golyó]: Glont 
perforant încărcat la fund cu o substanță care 
se aprinde la plecarea glonțului, și care dă o 
urmă luminoasă pe un parcurs de cca 1000 m. 

n. Gloria zăpezii [cnemnaa ropnocTb; 
chionodoxa; Schneestoltz; snow glory; kekecske]. 
Hort.: Chionodoxa Luciliae Boissier, familia lilia- 
ceelor. Plantă vivace, bulboasă, care crește între 
12 şi 15 cm înălțime. Inflorește în mijlocul zăpe- 
zii, prin Februarie-Martie. Se cultivă pentru florile 
sale mari de un albastru închis, cu o pată albă 
la baza petalelor. Se înmulțește prin semințe, 
dar, de preferință, prin despărțire de bulbișori, 
din patru în patru ani. 

12. Glorie. V. sub Meteori optici. 

13. Glosometru |rnoccomerp;  glossometre; 
Glossometer; glossometer; gloszomster]. Agr.: 
Aparat care serveşte la măsurarea lungimii limbii 
albinei. Se compune dintr'o cutie dreptunghiulară 
cu fundul în pantă, acoperită cu sită metalică. 
Umplut cu miere, este introdus în stup, iar al- 
binele pot suge mierea numai până la un anumit 
nivel, care determină astfel lungimea limbii. 

14. Glover, turnul lui ~ [ruoBepoBa Gama; 
tour de G.; G. Turm; G. column; G. tornya]. Ind. 
chim. sp.: Turn folosit la fabricarea acidului sulfuric 
prin procedeul camerelor de plumb, construit din- 
tr'un material rezistent la acizi și la temperatură 
înaltă (material ceramic bogat în silice sau în lavă 
de Volvic), învelit la exterior cu tablă de plumb. 
In interior este umplut cu un material rezistent la 
acizi, astfel încât să prezinte o mare suprafață 
gazelor si acizilor cari circulă prin el. Are rolul 
de răcitor, căci răcește gazele dela 300° la 
60.:::90%, de denitrificator al acizilor nitrozosulfu- 
rici, conform reacției 

2HSNO; +SO, + 2H,0= 3 SO0,H,+ 2 NO, 
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şi de concentrator al acidului sulfuric format în ca- 
mere, din care o parte intră din nou în camerele 
de plumb, iar restul se obține ca produs de- 
finitiv, sub formă de acid de 60*B€. Turnul lui 
Glover are o înălțime de 7:::10 m si capacitatea 
lui variază după cantitatea de gaze de prelucrare, 
uneori ajungând la 15 m? pentru 1000 kg/24 h 
de bioxid de sulf. 

1. Glucide [ruumuAbi; glucides; Kohlenhy- 
drate; glicides; szenhydrâtok]. Chim.: Sin. Hidraţi 
de carbon. 

2. Gluciniu: Sin. Beriliu (v.). 

3. Glucometrie [posupoBka TJIIOKO3bI; do- 
sage de la glucose; Glukosebestimmung; glucose 
determination; glukozmegăllapităs). Ind. alim.: 
Dozarea glucozei în mustul strugurilor sau în 
derivatele lui. Cu ajutorul unor tabele se de- 
termină, în funcțiune de conținutul de glucoză, 
gradul alcoolic al vinului care rezultă după fer- 
meniare, și se poate cunoaște cantitatea de 
zahăr care trebue adăugită pentru a da vinului 
gradul alcoolic .dorit. Se întrebuințează două 
metode: metoda fizică, bazată pe densitatea li- 
chidelor, determinarea fiind făcută cu ajutorul 
glucometrelor (metodă mai rapidă, dar mai puţin 
exactă), — și metoda chimică, bazată pe acțiunea 
decolorantă (reducătoare) a glucozei asupra li- 
coarei cupropotasice a lui Fehling. 

4. Glucometru [caxapumeTp;  glucomâtre; 
Glucometer; glucose meter; glukometer]. Ind. 
alim.: Areometru ‘special, folosit pentru determi- 
narea densităţii lichidelor zaharate. 

5. Glucoproteide |[rnoronporennbl; gluco- 
proteides; Glycoproteide; glycoproteins; gluko- 
proteidek]. Chim. biol.: Grup din clasa proteide- 
lor, având drept grupare prostetică derivați ai 
zaharurilor. Soluţiile de glucoproteide au o mare 
viscozitate. Glucoproteidele sunt precipitate la rece 
de acidul acetic. Din acest grup fac parte mu- 
coidele și mucinele. 

6. Glucotanin: Compus obținut prin acțiunea 
glucozei asupra taninului și întrebuințat ca mor- 
dant în vopsitorie. (N. D). 

7. Glucoză [rmokosa, BHHorpanHbră caxap; 
glucose; Glucose; glucose; glukoz]. Chim.: 
Monozaharid de tip aldohexo- 
zic, foarte răspândit în natură 
sub formă de dextroglucoză (în CHOH 
mustul de struguri şi, în ge- l 


neral, în sucul fructelor, în MS Qh O 

miere în amesteccu dextrofruc- HO—C—H I 

toza; în cantități mici, apare | 

în sânge, în limfă și uneori H-—C—OH 

în urina diabeticilor). Combi- | 

nată cu alte monozaharide sau H=C———— 

cu sine însăși, glucoza constitue cu OH 

diferite polizaharide (maltoza, ° 
(d-glucoza) 


zaharoza, lactoza, amidonul, 
celuloza); combinată cu derivați ai monozaharide- 
lor, cu diferiți alcooli sau fenoli, ca și cu diferiți 
acizi organici, formează materii pectice, gume na- 
turale, glicozizi si taninuri. Glucoza apare sub di- 
ferite forme stereoisomere: dextro-levo-racemic, 


ca si sub forma de &- și f-glucoză. a-glucoza 
are p. t. 146° și se disolvă 22% în apă la 20° și 
are [a]p= +109,6°. f-glucoza are p.t. 150° și 
se disolvă 154% în apă la 20° cu [a]p= +20,5°. 


CH,OH 


CHOH 


a-glucoză. B-glucoză. 


Industrial, se obține prin descompunerea hidro- 
litică a amidonului, mai ales a celui de cartofi. 
Este o substanţă cristalină în stare pură, solubilă 
în apă, dulce, și care se descompune, sub ac- 
țiunea zimazei alcoolice (sub acțiunea drojdiei 
de bere în mediu nutritiv), în alcool etilic și în 
bioxid de carbon, ca principale produse (fermen- 
tație alcoolică). 

s. Glucozamină [roko3amuH; glucosamine; 
Aminoglucose; glucosamine; 


aminoglukoz]. Chim.: Dextro- eq 


glucozaminš, aria care 
se găsește în natură sub forma 
polizaharidului chitină, din care ep l 
se prepară fie prin hidroliză HO—C—H 
puternică cu acid clorhidric, | 
fie prin hidroliză blândă cu H—C—OH 
enzima chitinază. Glucozamina | 
este un component al glico-  H-C—————— 
proteidelor. V. şi sub Chito- du OH 

2 


zamină, 
9. Glucozan. Chim.: Zahăr nefermentescibil, 
obținut prin deshidratarea glucozei la 170°. (N.D.). 
10. Glucozide. V. sub Glicozide. 
ri. Glucuronic, acid ~ [rrokyponoBaA KHC- 
Jora; acide glucuronique; Glucuronsăure; glu- 
curonic acid; glukuronsav]. Chim. biol.: 


HOOC . (CHOH),- CHO. 


Acid provenit prin oxidarea biochimică a gluco- 
zei. Produs de organismul animal, el se cuplează 
cu diferite substanțe nocive, cari au o grupare 
oxidril liberă. Toxinele rezultate din oxidarea nor- 
mală a proteinelor sunt cuplate și eliminate sub 
formă de combinaţii solubile. 

12. Glugă noroasă [oGnaunaa manka; bonnet 
de nuages; Wolkenkappe; cloud cap; felhő- 
csuklya]: Sin. Pileus. V. sub Nori. 

13. Glutamic, acid ~ [rniomaToBaa KHCJIOTA; 
acide glutamique; Glutaminsăure; glutamic acid; 
glutaminsav]. Chim. biol.: 


artar 
ear a See HOOC-CH- CH; — CH— COOH 
NH, 


teinelor. In or- 

ganism are a- 

celasi rol ca și acidul aspargic (v.). Intră in pro- 
porție mai mare în proteinele neutre (albumine, 
globuline) și, mai ales, în proteinele acide (glia- 
dinele din seminţele de cereale). Sin. Acid ami- 
noglutamic. 


1. Glutamină [ruyramun; glutamine; Gluta- 
min; glutamine; glutamin]. Chim. biol.: 

HN: CO- CH, CH, CH(NH,)- COOH. 
Monoamida acidului glutamic. Se găseşte sub 
formă liberă în unele plante din familia coniferelor. 

2. Glutation [rmorarnon; glutathion; Glu- 
tathion; glutathione; glutation]. Chim. biol.: Tri- 
peptidă compusă din câte un rest de glicocol, 
cisteină si acid glutamic: 


Hi . . =- . 
IOOC—CHr—NH . OC—CH . (CH;SH)—NH— CO - CHr—CH,—CH(NH,A)J—COOH. 


glicocol cisteină acid glutamic 


Glutationul are un rol important în procesele de 
oxidoreducere intracelulare, datorită restului cis- 
teinic care poate fi oxidat și redus: 

—2H 

2R—SH=R-—S-—S-—R. 

+2H 
Prin oxidare, glutationul pierde doi atomi de hi- 
drogen, trecând într'o hexapeptidă. El îndepli- 
nește rolul de activator al papainei, catepsinei și 
al unor enzime proteolitice. 

s. Glutelin. Ind. text.: Eteri celulozici între- 
buințați ca aglutinanți pentru coloranții de cadă 
şi pentru cei naftolici, și ca rezervaj. (N.D.). Sin. 
Hortol A. S. 

4. Gluten [k1eğ#KoBHHa; gluten; Gluten; glu- 
ten; gluten]. Chim.: Amestec de proteine vege- 
tale, care are proprietăți elastice, obținut din făina 
de grâu, după îndepărtarea amidonului prin spă- 
lare cu apă. Conţine cantităţi mici de albumină 
și globulină, și două proteine importante: glia- 
dina și glutenina. Numai o făină conţinând am- 
bele proteine poate da pâine (grâu, secară, orz). 
Porumbul nu are glutenină, iar orezului îi lip- 
seşte gliadina. 

5. Glutenine [ruiorenuu; glutenines; Glu- 
tenine; glutenins; gluteninek). Chim.: Proteine de 
origine vegetală, cari, împreună cu gliadinele, se 
găsesc în boabele de cereale, de unde sunt ex- 
trase cu baze sau acizi diluaţi. Spre deosebire de 
gliadine, gluteninele conţin în molecula lor și 
lizină. V, și sub Gluten. 

e. Glyecin A,J,W,D.  Vops.: Tiodietilengli- 
col întrebuințat ca solvent al coloranților bazici açizi, 
direcţi și de crom, și pentru pastifierea coloran- 
ților de cadă. Egalizează și ameliorează nuanța și 
randamentul la vopsire. (N. D.). Sin. Gommaline. 

z. Glyphioceras. Paleont.: Gen de amonoideu 
din familia goniatidelor. Are cochilie globuloasă 
cu ombilic mic, cu marginea externă rotunjită şi 
scundă, cu lobul extern divizat printr'o creastă. 
Specia Glyphioceras diadema e caracteristică pen- 
tru Carbonifer. 

s. Gmelin, reacţia lui ~ [peannna I.; réac- 
tion de G.; G. Reaktion; G.'s test; G. reâkcija]. 
Chim. biol.: Reacţie folosită la recunoașterea pig- 
menților biliari, cari, în prezența acidului azotic, 
dau o colorație verde. Se adaugă încet acid 
azotic peste soluția de cercetat; formarea unui 
inel verde la suprafețele de separație ale celor 
două lichide indică prezența pigmenților biliari. 


859 


9. Gmelinit [rmenunuT; gmslinite; Gmelinit; 

gmelinite; gmelinit]. Mineral.: 
(Na,Ca)Al,Si,O,.) : 6H,O. 
Mineral care cristalizează în sistemul romboedric. 

10. Gneis [rieiic; gneiss; Gneis; gneiss; gneisz]. 
Petr.: Roce granuloase având compoziția chimică 
a rocelor granitice, dar o textură șistoasă sau ru- 
banată. Sunt formate mai ales din cuarț, din feld- 
spaturi, mice, amfiboli și, întâmplător, din epidot, 
grenat si silimanit. 

1. ~ ocular [oukoBblii rneiic; gneiss oeillé; 
Augengneis; eyegneiss; gneiszszem]. Petr.: Ter- 
men general pentru rocele gneisice, cari, inde- 
pendent de originea lor, conțin cristale sau agre- 
gate lenticulare de feldspaturi, simulând feno- 
cristalele rocelor eruptive. 

12. Gnomon [THOMOH; gnomon; Gnomon; gno- 
mon; gnomon]. Astr.: Instrument folosit în Anti- 
chitate pentru determinarea meridianului locului 
şi pentru stabilirea orei. Gnomonul este compus 
dintr'o vergea înfiptă vertical pe o placă orizon- 
tală, pe care sunt trasate mai multe cercuri con- 
centrice, cu ajutorul cărora se determină lungimea 
vergelei verticale; celei mai scurle umbre a ver- 
gelei îi corespunde momentul când Soarele ajunge 
la culminație, când trece adică prin meridianul 
locului. 

13. Gnomonică  |rHomonnka;  gnomonique; 
Gnomonik; gnomonics; gnomonika]. Astr.: Arta 
şi tehnica de a construi cadrane solare (gnomone), 
respectiv instrumente pentru măsurarea timpului, 
cari folosesc, în acest scop, lungimea și depla- 
sările umbrei la soare a unei vergele verticale. 

14. Godeţia [ronerua; godélia; Godeltia; go- 
detia; godetia]. Hort.: Godetia Whitneyi T. Moore 
(Oenothera Whitneyi Asa Gray). Plantă anuală, 
cultivată pentru florile sale mari, aşezate axilar, 
de coloare dela roz la roșu închis, și cari în- 
floresc din lunie până în August. Speciile cu talie 
mică ajung la 15:::20 cm, iar cele înalte au 
30.::40 cm. Se înmulțește prin semințe, semănân- 
du-se în răsadnițe reci sau direct pe brazde. Se 
folosește ca plantă de ghivece sau în borduri, 
iar speciile înalte, ca flori tăiate. Formele horti- 
cole dela această specie sunt: „Brillant”, „Lady 
Albemarle", '„Satin Rose”, toate cu flori de di- 
verse nuanțe de roșu, „Cattleya” cu flori de un 
violet deschis, „Azaleiflora” cu flori roze, „Ful- 
gida” cu flori de un roșu aprins, etc. 

15. Godeu [uepnat, KOBI; godeł; Eimer, 
Schaufel; bucket; veder, lapát]. Tehn., Mș. rid. 
V. Cupă, și sub Benă. 

16. ~ de ungere. V. Gresor. 

17. Go-devil [annapar AIA OuucTku Tpy- 
GonpoBonoB or napapuna; godevil; Godevil, 
Vorrichtung Verstopfungen in Erdălleitungen zu 
beseitigen; go-devil;  godevil]. Mine: Aparat 
pentru curățit parafina depusă pe pereții conduc- 
telor de erupție, de transport al țițeiului parafinos 
şi în interiorul coloanelor de extracţie (tubinguri). 
Go-devil-ul pentru conducte este articulat, pentru 
a se putea înscrie în curbele conductelor; are 
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arcuri cari se încovoaie ușor, pentru curăți! pa- 
rafina, şi garnituri de piele pentru etanșare față 
de pereții conductelor, el fiind împins de curentul 
de pompare al țițeiului. Go-devil-ul pentru ţevile 
de extracție e rigid, şi are mai multe discuri de 
fier peniru tăiat parafina, dispuse orizontal în 
jurul unui ax vertical. In partea marginală discu- 
rile sunt prinse între ele cu bare de sârmă, 
pentru a nu se acăța de cepurile tubingului. 

1. Godiare [rpeGnA KOpMOBBIM BECIIOM; 
godillage; Wricken; sculling; tâmpontos evezés]. 
Nav. m.: Acţiunea de a face să înainteze o barcă 
printr'o vâslă cu mânerul sprijinit într'o scobitură 
(damă) făcută chiar în pupă şi mişcată la pupa 
bărcii în opturi orizontale, transversale fală de 
deplasare. Godiarea se practică, de obiceiu, la 
bărcile mici, şi în special la „pui”. La gondolă, 
spre deosebire de celelalte bărci, godiarea se 
face la pupa într'un bord, și vâsla se sprijine pe 
un furchet. 

2. Goeckel, aparat ~ [annapar [.; appareil 
G.; G.s Apparat; G.'s apparatus; G.-fele készülék]. 
Ind. petr.: Aparat folosit pentru o mai exactă iden- 
tificare a hidrocarburilor olefinice din gazele de 
petrol, în special în cele de cracare (cari le conțin 
într'un procent mult mai mare) și cari, din cauza 
punctelor lor de fierbere foarte apropiate, nu pot 
fi determinate. 

s. Goeletă. V. sub Nave cu vele. 

a. Goethit [rerur; goethite, gâthite; Goethit; 
goethite; goethit]. Mineral.: H,Fe,O,; gr. sp. 
3,8::*:4,4, d. 5:::5,5. Varietate de limonit crista- 
lizat, cu un conținut de cca 63%, Fe. Se prezintă 
sub formă de ace prismatice, în agregate radiare și 
fibroase, compacte, aproape sticloase. Este de 
coloare galbenă-brună închisă; e opac, mat, cu 
luciu mătăsos semimetalic, 

s. Gofraj [rucnenne y3opoB; gaufrage; Gau- 
frieren; goffering; govrâlâs). Ind. text.: Efect de 
finisare al unor țesături, care consistă în aplicarea 
de figuri regulate cari se repetă periodic, efec- 
tuată cu ajutorul calandrelor cu cochilia gravată 
cu desene în relief. 

s. Gogoașă de mătase [KOKOH; cocon; Kokon, 
Seidengespinst; cocoon; selyemgubó]. Ind. text.: 
Invelişul format din firul produs de viermele de 
mătase Bombix mori, în stadiul de metamorfoză 
al acestuia în fluture. Este secretat de două 
glande ale viermelui, sub forma unui fir lung, 
continuu, care e depus încrucișat și regulat, spre 
a forma gogoașa. Aceasta constitue, după uci- 
derea larvei, materia primă din care se fabrică, 
prin filare (tragere) și depănare pe un scul a mai 
multor gogoși, firul de mătase, care poate fi de 
diferite grosimi, după numărul gogoșilor cari s'au 
tras. Substanţa din care se compune este o proteină 
sub două forme: fibroina în proporţie de 63 :::66%, 
adevărata substanță de calitate superioară a firului 
de mătase, și sericina, în proporție de 23:.:30%,, 
un cleiu sau bast care înconjură fibroina ca într'o 
cuticulă, și unește cele două filamente; aceasta 
trebue îndepărtată prin prelucrări zise de dego- 
mare sau de debastificare, fiindcă ea acopere și 


micșoraază calitățile bune ale fibroinei. Restul 
firului este format din substanțe minerale, grăsimi, 
gume și apă. Din filarea gogoșilor de mătase 
provenite dela viermi cultivați îngrijit, se obțin 
diferite calități de fire de mătase, numite, în 
ordinea descrescândă a calității: grëge, organtin, 
trama, florette, chapps, burette. Mătasea naturală 
a viermilor cari cresc sălbatic prin Orient, numită 
tusah, și a celor cari cresc prin Africa, numită 
nester, și care are întrebuinţări industriale, sunt 
de calitate inferioară. Sin. Cocon. 

7. „Gogoșari“. Agr.: Variatate de ardei cu fruc- 
tul de forma unei pătlăgele turtite si încrețite, co- 
lorat dela galben portocaliu până la roșu intens. 

s. Gogoși de ristic. Sin. Colţan (v.). 

9. Goldan |pennurom (cuuBoBoe nepeBo); 
prunier Reine-Claude; Reine Claude-Baum (Pflau- 
menait); green-gage plum tree; k6kenyszilvafa]. 
Agr.: Prunus insititia Juslen. Arboraș din familia 
rozaceealor, înalt de 4:::6 m, cultivat în mai multe 
varietăi pentru fructe. Lemnul e folosit în tâm- 
plărie și slrungărie. Sin. Prun gogoneț, Crihin. 

10. Goldane [mupaGeub; mirabelles; Mirabel- 
len; mirabelles; kis kerekszilvâk, ringlótszilvák]. 
Agr.: Grup de varietăți de prune provenite din 
specia Prunus insititia Juslen (var. syriaca Koehne), 
caracterizate prin fructe mici, miez dulce, sâm- 
buri aderenți sau neaderenți și coloare galbenă. 
Sin. Mirabele. 

11. Golf [3anuB; golfe; Meerbusen; bay, gulf; 
tengerőböl]. Geog.: Intrând al mării în uscat. Une- 
ori, termenul golf este sinonim cu baie. Deo- 
sebirea dintre sensurile termenilor golf şi baie 
nu este, în general, netă. 

12. „Goliath“. Agr.: Varietate de gulii cu căpă- 
țâna de coloare albă sau vânătă, târzie, produc- 
tivă, dar cu carnea mai puțin fină. Se numește 
şi gulie-slănină. 

13. Golire [cuycunaa rpy6a; tuyau d'evacua- 
tion; Entleerung, Entleerungsrohr; drain (pipe); 
kiűrités]. Hidrot.: Dispozitiv alcătuit dintr'o con- 
ductă cu robinet, folosit la evacuarea apei dintr'o 
instalație. 

1. ~ de fund [moHHbIHË cnyci; tuyau de 
chasse; Grundablah; bottom outlet; fenskkiurite]: 
Conductă sau galerie de secțiune circulară, așe- 
zată în apropierea fundului unui lac de acumu- 
lare, pe care îlpune în legătură cu regiunea din 
aval de un baraj. Apa evacuată prin ea cu vitesă 
mare antrenează și depunerile de pe fundul 
lacului. 

15. Golitor de coloană |ycTpoiicTBo NIA ONO- 
pamHHBaHHA; dispositif de vidange du tubing; 
Tubingentleerer; tubing emptying device; csóürítë ]. 
Mine: Dispozitiv care permite golirea de lichid a 
ţevilor de extraclie a țițeiului. Are avantajul că 
înlătură inconvenientele cari rezultă la extragerea 
ţevilor pline cu lichid. . 

16. Golul ferestrei [OKOHHbIÄ npo&M; ouverture 
de fenêtre, jour de fenêtre, baie de fenêtre; Fenster- 
Sffnung; window opening; ablaknyilâs]. Cs.: Spa- 
țiul liber ce se lasă într'un perete şi în care se 
așază o fereastră. 


1. Golul ușii [1BepHOÑ npoăM, ABepnoe OT- 
BepcTHe; jour de porte, baie de porte; Tursffnung; 
door opening; ajtânyilăs]. Cs.: Spaţiul liber lăsat 
într'un perete și în care se așază o ușă. 

2. Goluri [nycroTbI; espaces vides; Hohl- 
räume; hollow spaces; üregek]. Tehn.: Spațiile libe- 
re dintre elementele unui material granular; se nu- 
mesc și spații lacunare. O masă monogranulară 
indefinită are 44 ° goluri, indiferent de mărimea 
granulelor. Prin combinarea de diferite sorturi 
monogranulare și realizarea de amestecuri granulo- 
metrice, golurile se pot reduce cel mult până la 
26%, iar prin îndesare, până la 18:::10% (prin 
vibrare). 

s. Goluri de aer [BO3/AYHIBBIC AMbl; trous 
d'air; Luftlâcher; air pockets; leghiânyos lyuk]. 
V. Aer, goluri de ~. 

a. Gomajul segmențţilor [rymmupoBanne nop- 
UIHEBbIX KONCEH; gommage des segments; Ver- 
kleben der Kolbenringe; piston rings gumming; 
tolatiyugyiriik összeragadása]: Lipirea segmenli- 
lor în canalele pistonului, prin răşinile şi gomele 
produse de arderea incompletă a uleiului în camera 
de combustie. Se poate datori calității uleiului, 
care nu corespunde încărcării termice a motorului, 
sau unui defect de construcţie al motorului, care 
permite intrarea unei cantități prea mari de uleiu 
în camera de combustie. Gomajul poate provoca 
reducerea etanșeității pistonului, sau chiar griparea, 
și poate duce la cistrugerea motorului. 

s. Gomenol. Farm.: Lichid uleios, incolor sau 
de coloare slab gălbuie, extras dintr'un mirlaceu 
exotic, și al cărui principiu activ este eucaliptolul. 
E ușor iritant si toxic. Se întrebuințează în medi- 
cină. (N. D.) 

6. Gommaline. V. Glyecin. 

7. Gomphoceras. Paleont.: Gen fosil de ce- 
falopod nautiloideu, cu cochilie netedă, dreaptă, 
scurtă, cu contur oval și deschidere orală în formă 
de T. Are numeroase camere de aer, strâmte, iar ca- 
mera de locuit este mare, cu sifon central. Cuprinde 
specii caracteristice pentru Silurian-Carbonifer. 

s. Gomphrena [amapanTrycoBoe pacrenne; 
amarantoide; Kugelamarant; globe amaranth; do- 
bos szilva]. Agr.: Gomphrena globosa L.; familia 
amarantaceelor. Plantă anuală, păroasă și bine 
ramificată dela bază. Se cultivă pentru frunzele 
sale rezistente. Din această cauză se numește și 
plantă de paie. Florile, de un violet lucitor, dis- 
puse în capitule, se destac din lulie până în Oc- 
tomvrie. Crește bine și în grădini sau în parcuri, 
în grupuri sau în asociație cu alte plante. Se 
seamănă în răsadniță rece sau direct pe brazde. 

9. Gonacrină, Farm.: 


H,N— C C—NH, 
N 
Nc’ Va Nc? 
H | H 
H,C cr 


Substanţă organică din clasa acridinei; se prezintă 


861 


sub formă de pudră brună, solubilă în apă. Se 
întrebuințează în terapia căilor urinare. Sin. Tripa- 
flavin. (N.D.). 

10. Gondolă |ronpona; gondole; Gondel; gon- 
dola; gondola]. Nav.: Îmbarcaţie cu o lungime de 
9:::10 m și cu o lățime până la 1,30 m, la 
care propulsia se obține cu o singură ramă, pe 
care un gondolier o manevrează stând în picioare 
la pupa gondolei. Este un tip de imbarcaţie 
specific regiunii Veneției. 

1. Gondolă de motor [moropnaa rongona; 
nacelle de moteur, fuseau-moteur; Motorgondel, 
Motorrumpf; engine nacelle, power sag; mâtor- 
văzburkolat]. Nav. a.: Locașul fuzelat în care se 
plasează motorul unui avion sau al unui dirijabil. 
Gondola poate fi plasată deasupra, dedesubtul 
sau chiar în planul aripii avionului, cea mai bună 
plasare fiind ultima. In acest caz se prezintă sub 
forma unei umflături proeminente, care nu are 
aproape nicio acțiune asupra forțelor cari se exer- 
cită asupra aripii. V. fig. sub Dirijabil. 

12, Gondolare [ropoGnenne, ncipnenenne; 
gondolement; Verziehung; warping; elferdites]. 
Tehn.: Deformarea unei table, a unei foi de placaj 
sau a altui material, sub acțiunea unei forțe exteri- 
oare sau a unui agent atmosferic, ca temperatura, 
umiditatea, etc. 

13. Gondwana, continentul ~ [marepur [T.; 
continent de G.; G. Land; G. land; G. konti- 
nens]. Geol.: Masă continentală întinsă, care era 
alcătuită din Brazilia, Africa ecuatorială și australă, 
Madagascar, India și Australia, și care are aceeași 
istorie geologică din Carbonifer până în Jurasic. 

14. Goniflant [BcnyunBarormee pBertecTB0; gon- 
flant; Quellmittel; swelling substance; dagaszt6 
anyag]. Ind. cc.: Substanţă care are proprietatea 
de a fi absorbită de cauciuc, producând efectul 
de imbibare. 

15. Gonilare |BcnyunBanue, HanyBanue; gon- 
flement; Quellung; swelling; cacasztâs]. Ind. cc.: 
V. Imbibare. 

19. Goniatiţi [ronnaTurbi; geniatitides; Gonia- 
titen; goniatites; goniatitek]. Paleont.: Grup de 
cefalopode amonoidee din Paleozoic, caracte- 
rizat printr'un sifon subțire și extern, retrosifo- 
nat: Linia de sulurš este simplă şi în zig-zag. 

17. Gonio, instalaţie ~ [pannonenenraropnaa 
ycranoBka; installation gcnicmetrique; Funkpei- 
lungsinstallation; radio-compass Station; irinyme- 
rési berendezés]. Nav. m.: Instalaţie de radio- 
recepție sau de radioemisiune pe o navă, cu a- 
jutorul căreia se determină poziția navei. Când 
instalația e de radioreceplie, are un cadru, o 
antenă și un amplificator cu mai multe etaje. Ten- 
siunea electromotoare indusă în cadru de câmpul 
unui post de radioemisiune vzriază cu poziția 
cadrului, prezentând două maxime de semne di- 
ferite, când planul cadrului este îndreptat cu o 
„latură sau cu cealaltă spre postul de emisiune. 
Suprapunând tensiunea electromotoare indusă în 
antenă, constantă în mărime, peste tensiunea 
electromotoare indusă în cadru, rezultă o dia- 
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gramă cu un singur maxim pentru poziția planului 
cadrului în direcţia postului de emisiune. Cu 
această instalație, nava, recepționând semnalele 
emise de două posturi de pe uscat, își deter- 
mină poziţia prin intersecțiunea celor două di- 
recții sau ridicări. Se folosește şi operațiunea 
inversă, când nava emite semnale cari sunt re- 
cepționate de posturile radiogoniometrice de pe 
coaste, si cari comunică navei poziția ei. 

1. Goniometrie [ronnomerpua; goniomeltrie; 
Goniometrie; goniometry; goniomstria]. Geom.: 
1. Ramură a Geometriei aplicate, care se ocupă 
cu studiul relațiilor dintre unghiurile formate de 
drepte şi cu determinarea valorii lor. — 2. Teh- 
nica măsurării unghiurilor cu ajutorul goniometrelor. 

2. Goniometru [ronnomerp; goniomâtre; Go- 
niomeler; goniometer; goniomster]: Instrument 
pentru măsurarea unghiurilor diedre. Se deose- 
besc: Goniometrul de aplicaţie, format din două 
brațe mobile în jurul unei axe; valoarea unghiului 
diedru se obține aplicând aceste brațe pe cele 
două fețe vecine și citind unghiul pe care-l for- 
înează între ele pe un raportor, care poate fi 
atașat aparatului sau poate fi independent; go- 
niometrul de determinare a unghiurilor diedre 
ale prismelor, format dintr'un cerc gradat, ori- 
zontal, care poartă un colimator și o lunetă, a- 
ceasta din urmă putând aluneca pe cerc (cris- 
talul sau prisma de studiat se așază pe o mă- 
suță, în centrul cercului gradat; se prind în lunetă, 
consecutiv, cele două fascicule reflectate pe cele 
două feţe ale unghiului diedru corespunzând fas- 
ciculului incident produs de colimator; unghiul 
căutat este jumătate din unghiul citit pe cercul 
gradat, care corespunde celor două poziţii ale 
lunetei). 

3. Goniometru [[OHHOMeTp; goniomètre; Go- 
niometer, Winkelmesser; goniometer; szögmérő]: 
Aparat pentru măsurarea unghiurilor formate între 
diferite direcții de vizare. Se deosebesc: 

4 ~ cu pinule [roHHOMeTrp C AHONTPOM; 
goniomâtre à pinnules; Gradscheibe, Diopter- 
goniometer; diopter goniometer; osztókorongú- 
szögmérő]: Instrument dioptru pentru măsurarea 
unghiurilor orizontale, respectiv pentru fixarea și 
pichetarea de aliniamente drepte cari se inter- 
sectează după unghiuri mai mari decât! 20°. Este 
cel mai simplu instrument de măsurat unghiurile 
orizontale, si, în special, unghiurile drepte; este 
constituit din dduă brațe cu pinule, dispuse în 
cruce. Cea mai veche formă a goniometrului cu 
pinule este cunoscută sub numirea de dioptrul 
lui Hiparc. 

s ~ de somatometrie [rounomerp; gonio- 
mètre; Winkelmesser; goniometer; szögmérő]: 
Instrument pentru citirea directă a unghiurilor for- 
mate de „razele'' osoase. Se compune dintr'o 
vergea metalică de care este fixat un cerc sau un 
semicerc gradat, și din a doua vergea, care se 
mișcă pe acest cadran. Vergelele se îndreaptă 
în direcția oaselor al cărui unghiu trebue măsurat, 
iar pe scara gradată se găsește numărul de gra- 
de format de cele două raze osoase. 


s. ~ topografic [ronorpapuuecruii ronno- 
METp; goniome&tre topografique; Goniometer; to- 
pographical goniometer; topografiai szëgméró]: 
Instrument pentru măsurarea unghiurilor formate 
de figurile geometrice ale unei poligonaţii te- 
restre, când aceasta urmează să fie măsurată si 
repartizată în planuri si“in hărți. 

7. Goniophyllum. Paleont.: Gen fosil de te- 
tracoralier, cu specii caracteristice pentru Silurian, 
având forme individuale cu scheletul de forma 
unei piramide pătrate, iar deschiderea caliciului 
acoperită de un căpăcel format din patru bucăţi. 

s. Gonire [3anoc; dérapage; Lichten; getting 
atrip; elmozdulás]. Nav. m.: Deplasarea unei nave 
din cauza curentului sau a vântului, în timpul când 
este ancorată. Când gonirea este numai o miș- 
care a navei pe lanț, fără deplasarea ancorei, 
„nava joacă pe ancoră" și aceasta nu prezintă 
niciun pericol. Dacă gonirea este produsă de dera- 
parea ancorei, sunt necesare măsuri de siguranţă. 

9. Goode, procedeu de regenerare ~ [pere- 
Hepannonublrii Coco T.; procédé de régénéra- 
tion G.; G. Regenerationsverfahren; G. regenera- 
tion process; G. féle regenerâlăsi eljárás]. V. sub 
Regenerarea soluţiilor de plumbit de sodiu uzate. 

10. Gorczinsky, solarigraful ~. V. sub Radiația 
atmosferică, 

11. Gorczinsky, solarimetrul ~. V. sub Radiația 
atmosferică, 

12. Gorgan [kyprau, HacpInHoiă XOJIM; tumu- 
lus; Hünengrab, Grabhugel; tumulus, barrow; 
sirdomb]: Movilă artificială de înălțime mică 
(5+::20 m). Cele mai multe gorgane sunt din 
epoca preistorică, şi unele conțin morminte din 
acea epocă. 

13. Gorgonă [roprou; Gorgone; Gorgo; Gor- 
gon; Gorgona]. Artă: Motiv decorativ reprezentând 
un cap de femeie, cu părul format din șerpi 
împletiți și cu gura deschisă, 

14. Gorun[pa3noBuqHocrb Ay6a; chêne rouvre; 
Traubeneiche; chestnut oak, durmast; tölgyfa]. Silv.: 
Quercus sessiliflora Salist. Arbore înalt până la30m, 
din familia fagaceelor. Formează păduri în regiunea 
dealurilor. Are lemn prețios, cu structură asemănă- 
toare celui de stejar, dar mai puțin fibros și mai 
ușor. Lemnul se lucrează uşor, și e folosit ca lemn 
de lucru pentru construcţii, mobile, dogăria. Scoarța 
e bogată în tanin. 

15. Gosau, facies de ~ [batun T; facies de 
G.; G. Fazies; G. facies; G. facies]. Geol.: Facies 
litoral, recifal, al unor depozite de vârstă turo- 
nian-senoniană. Cuprinde fosila de tip meditera- 
nean, între cari rudiști și polipieri (Cyclolites). 

16. Goslarit [rocuapur, Genblii IHHKROBbBIH 
kymopoc; goslarite; Goslarit; goslarite; goszlarit]. 
Mineral.: Zn (SO,). 7H,O. Sulfat natural de zinc, 
isomorf cu epsomitul. Are coloarea albă sau roș- 
cată. Cristalizează în sistemul rombic. 

17. Gospodărie [/yomaurmee xO3AHcTBo; mé- 
nage; Hauswirtschaft, Haushalt; household; gaz- 
daság]. Arh.: 1. Unitatea formată de locuință și de 
persoanele cari o locuesc, ducând o vieaţă în co- 


mun. — 2. Terenul și locuința folosită de o fami- 
lie sau de un grup de persoane cari duc vieața 
în comun. 


1. Gossypium. Bot.: Gen din familia hibiscee- 
lor, din care face parte bumbacul, caracterizat 
printr'o floare de tipul al cincilea, cu bracteole 
exterioare sepalelor, frunze lobate tripartite și pe- 
tale libere. 

2. Gost [G(osudarstvenâie) O(bșcesoiuznâie) 
St(andartâ) ]: Comitetul naţional de standardizare 
din URSS, cu sediul la Moscova. Este organismul 
suprem de standardizare din URSS, si funclionează 
pe lângă Consiliul de Miniştri. — La început, stan- 
dardizarea din URSS a fost dirijată de Comitetul 
de Standardizare unional VKS, care, în 1926, a 
publicat standardele numite OST; în 1932 s'au 
înființat diferite comitete de standardizare pe spe- 
cialițăți, pe lângă ministerele respective. In 1936 
a fost desființat VKS, iar dreptul de standardizare 
l-au obţinut cinci comisariate principale de stan- 
dardizare. In 1940 s'a înființat actualul Comitet 
național de Standardizare, GOST. Standardele 
GOST sunt clasificate în 16 diviziuni de specialitate, 
fiecare diviziune în 10 clase, iar fiecare clasă în 
10 grupuri. In prezent sunt folosite în URSS atât 
standardele noi GOST, cât și cele vechi OST. 
Afară de standardele GOST și OST, mai sunt. fo- 
losite și așa numitele TYH (prescripții tehnice și 
norme) cari, pentru un domeniu de lucrări de- 
taliază și exemplifică conținutul standardelor GOST. 


s. Gotic [roruuecrui; gothique; gotisch; go- 
thic; gotika]. Arh.: Nume dat artei și arhitecturii 
cari s'au desvoltat în Europa occidentală, între 
veacurile al XII-lea și al XV-lea, ca o continuare 
a artei romanice. Este caracterizat prin bolți con- 
struite pe arce de ogivă și prin folosirea arc-bu- 
tant-ului, inovații tehnice cu ajutorul cărora s'a putut 
trece cu ușurință, dela edificiul static, greoiu, al 
arhitecturii romanice, la osatura dinamică și înălța- 
tă a catedralelor gotice. Soliditatea edificiilor nu 
mai este asigurată cu ajutorul maselor enorme 
de zidărie, ci prin echilibrul îndrăzneț al bolților 
şi al tuturor părților componente. Zidurile, deve- 
nite inutile în majoritatea cazurilor, au fost înlo- 
cuite cu dantele de piatră sau cu vitralii poli- 
crome. Toate elementele constructive, legate unele 
de altele după principii riguroase, formează ele- 
mente decorative. Proporțiile grandioase date 
edificiilor au dus la crearea marilor portaluri cari, 
la rândul lor, au adus artei o înnoire și o des- 
voltare pe scară monumentală. Arta gotică a 
apărut în Franţa (Île də France) și s'a răspândit 
repede în toate țările învecinate, dominate până 
atunci de arta romanică. Evoluţia goticului nu s'a 
desfășurat în același ritm peste tot, dar în producția 
integrală a acestei arte se pot distinge trei peri- 
oade principale, caracterizate prin bogăţia și for- 
mele din ce în ce mai complicate ale decorului, 
care sfârșește, în cele din urmă, prin a înnăbuși 
liniile delicate ale arhitecturii: goticul lanceolat 
(sec. XII::-XIII), goticul reionant (sec. XIII... XIV) 
și goticul flamboaiant (sec. XV). 
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4. Gotlandian. Geol.: Epocă geologică repre- 
zentată de partea superioară a perioadei siluriene. 
Numele s'a dat după insula Gotland (Marea 
Baltică), unde această formație este tipic desvol- 
tată. In cursul epocei gotlandiene s'a ridicat sis- 
temul muntos caledonian, întins peste Nordul 
Scandinaviei, Scoţia, Nordul Angliei și Nordul 
Irlandei. Gotlandianul este caracterizat prin grap- 
toliți monoprionizi ( Monograptus, Rastrites), tri- 
lobiţi (Phacops), nautiloidee (Orthoceras, Gom- 
phoceras) și primii peşti (Cephalaspis, Pteraspis). 
Cuprinde următoarele subdiviziuni: a) Valentinian, 
b) Wenlockian și c) Ludlowian. 

5. Gough -Joule, efectul ~. V, Efect Gough- 
Joule. 

6. Grăbar. Agr. V. Cărpiniţă. 

7. Graben |rpaGen; fossé; Graben; graben; 
vâjat]. Geol.: Compartiment al scoarței pămân- 
testi, scufundat, alungit, mărginit de falii. Un 
exemplu de graben este Valea Rinului, dintre 
Vosgi şi Pădurea Neagră, în aval de Basel. 

s. Grad [crenenb; degré; Grad; degree; fok]. 
Alg.: 1. Maximul sumei exponenților unuia din 
termenii unei expresiuni algebrice. — 2. In cazul 
unei ecuații, exponentul cel mai mare al necunos- 
cutei. — 3. Pentru o ecuație cu mai multe necunos- 
cute, maximul sumei exponenților necunoscutelor, 
în unul din termenii ecuației. 

9, ~ de algebricitate al unui număr algebric 
[anreGpanueckaa creneub HEKOTOpOro alre- 
Gpanuecuoro uucua; degré algébrique d'un 
nombre algébrique; algebraischer Grad einer al- 
gebraischen Zahl; algebraic degree of an alge- 
braic number; egy algebrai szám algebraikus foka]. 
Mat.: Gradul ecuaţiei g (x)=0 pe care o satisface 
numărul algebric respectiv. 

10. Grad [rpanyc; degré; Grad; degree; fok]. 
Geom.: Unitate de măsură a unghiului, formată 
de un submultiplu al unghiului drept. 

11, ~ centezimal [corennbiii rpanyc; grade 
centesimal; Zentesimalgrad; centesimal degree; 
szăzadrâszes fok]: Grad obținut prin împărțirea 
unui unghiu drept în o sută de părți egale. 

12, ~ sexagezimal [mecruecaruunblii rpa- 
Ryc; degré sexagssimal; Sexagesimalgrad; sexa- 
gesimal degree; hatvanreszes fok]: Grad obținut 
prin împăriirea unui unghiu drept în nouăzeci de 
părți egale. 

13. Grad de latitudine [rpanyc muporbi; degré 
de latitude; Breitengrad; degree of latitude; szeles- 
ségi fok]: Unghiul dintre două raze pământești 
cu extremitățile pe două cercuri paralele și pe 
un același meridian, când este egal cu un grad. 
Acestui unghiu îi corespund, la suprafața Pămân- 
tului, la ecuator, 110,5 km; la poli, 111,65 km; 
în medie, 111 km. 

14. ~de longitudine [rpanyc JToJroTbr de- 
gre de longitude; Lăngengrad; degree of longi- 
tude; hosszusâgi fok]: Unghiul diedru cu muchia 
pe axa polilor sferei pământești, căruia îi cores- 
punde un unghiu plan de un grad în planul e- 
cuatorului sau în orice plan paralel cu acesta. 
Intersecţiunile fețelor diedului precedent cu sfera 
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pământească sunt două meridiane depărtate între 
ele cu un grad de longitudine. 

1. Grad [rpanyc; degré; Grad; degree; 
fok]. 1. Tehn.: Unitate de măsură a anumitor mărimi 
cari erau, în general, numai reperabile în timpul 
în care s'a stabilit acea unitate. — 2. Fiz.: Divi- 
ziune a unei scări de reperare. 

2. ~ areometric [apeomerpuuectnii rpanyc; 
degré arcomstrique; Arăometergrad; areometer 
degree; areometerfok]: Diviziune a scării unui 
areometru cu greutate constantă (v. Areometru). 
Modul în care se împarte scara areometrului de- 
pinde de natura lichidului cercetat. V. și Alcool- 
meiru; Baumé, scară ~; Brix-Fischer, scară ~; 
Balling, scară ~; Lactometru. 

s. Grad de coloare (al apei) [crenenb okpacru; 
degré de couleur; Fărbegrad; colour degree; 
szinfok]. Canal.: Unitatea de reperare a colorii 
apelor. Corespunde, în „scara platinocobalt”, la 1 
mg de platină la 1 litru de apă distilată. 

4. ~ de duritate [rBëpnocTb (no mkale 
TBEPHOCTU), CcTeneHb TBEPAOCTH; degré de 
durete; Hărtegrad; degree of hardness; kemeny- 
ségi fok]. V. Duritate, grad de ~. 

5. Grad de temperatură [remneparypubiii 
rpanyc; degré de temperature; Temperaturgrad; 
temperature degree; hâfok). Fiz.: Unitatea de 
măsură a temperaturii (în scara termodinamică), 
egală cu diferența de temperatură a două medii 
(fiecare din ele fiind în echilibru termic), aleasă 
astfel, încât randamentul termodinamic al unui 
ciclu Carnot efectuat între ele să fie egal cu 
valoarea reciprocă a temperaturii mediului mai 
cald, măsurată în acea unitate, începând cu cea 
mai joasă temperatură (zero absolut). Dacă uni- 
tatea se alege astfel, încât temperatura apei care 
se topește sub presiunea de o atmosferă abso- 
lută este 273,2", unitatea de temperatură se 
numește grad Kelvin (egal cu gradul Celsius); 
dacă temperatura respectivă este 0,8X273,2*, 
unitatea se numește grad Reamur, iar dacă łem- 


peratura numită este „ unitatea se numește 


7, 
1,8 
grad Fahrenheit. Practic gradele de temperatură 
Celsius, Reaumur, respectiv Fahrenheit, coincid 
cu gradele termometrice (de reperare) respective. 

6. Grad de turbiditate (al apei) [crenenb 
TOMYTHEHHA; degré de turbidite; Triibegrad; 
turbidity degree; zavarási fok]. Canal.: Unitatea 
de reperare a turbidității. In „scara silicei” co- 
respunde la 1 mg silice etalon la 1 litru de apă 
distilată. 

7. Grad Engler [rpanyc Əsurzepa; degré E.; 
E. Grad; E. degree; E. fok]. V.sub Engler, viscozi- 
metru ~. 

s. Grad englez [anrnnÄcKHÄ rpanyc; degré 
anglais; englischer Härtegrad; English degree; 
angol keménységi fok]. V. Duritate, grad de ~. 

9. Grad francez [ppannyacrnii rpanyc; de- 
gré français; französischer Härtegrad; French de- 
ges; francia keménységi fok]. V. Duritate, grad 

e —. 


10. Grad german |nemennnii rpanyc; degré 
allemand; deuischer Hărtegrad; German degree; 
német kemenysegi fok]. V. Duritate, grad de ~. 

11. Grad termometric [repmomerpnuecruii 
rpanyc; degré thermomstrique;Thermometergrad; 
thermometer degree; termometer fok, hőmérő 
fok]. Fiz.: Diviziune a unei scări termometrice, obți- 
nută împărțind într'un număr determinat de inter- 
vale egale, distanţa dintre două puncte de reper 
de pe tija unui termometru cu dilataţie de fluid. 

Se deosebesc: 

12. ~ termometric Celsius [repmomerpnuec- 
ni rpanyc Ilenbcua; degré thermometrique 
C.; C.Thermometergrad; thermometrical C. degree; 
C. hőmérő fok]: Diviziune a unei scări termometrice, 
obținută împărțind în o sută de părți egale, dis- 
tanla dintre reperul care corespunde poziției co- 
loanei de fluid termometric când termometrul 
este așezat în abur care se găsește în contact 
cu apa distilată care fierbe la presiunea de 760 
mm Hg (diviziunea 100), și reperul cara cores- 
punde poziției coloanei de fluid când termome- 
trul este introdus într'un amestec de ghiaţă şi 
apă la presiunea de 760 mm Hg (diviziunea zero). 

13, ~ termometric Fahrenheit [repmomerpu- 
vecini rpanyc Papenreiira; degré thermo- 
métrique F.; F. Thermometergrad; thermometrical 
F. degree; F. hőmérő fok]: Diviziune a unei scări 
termometrice, obținută împărțind în 180 de părți 
egale distanța dintre reperele 0 si 100 ale scării 
termometrice Celsius (v. sub Grad termometric 
Celsius), cari corespund, respectiv, la 32 și la 212 
grade Fahrenheit. ° 

14. ~ termometric Réaumur [TepMoMerTpuuec- 
Kui rpamyec Peomopa; degré thermometri- 
que R.; R. Thermometergrad; thermometrical R. 
degree; R. hőmérő fok]: Diviziune a unei scări ter- 
mometrice, obţinută împărțind în 80 de părţi egale 
distanța dintre reperele O și 100 ale scării termo- 
metrice Celsius (v. sub Grad termometric Celsius), 
cari corespund la 0 și la 80 grade Reaumur. 

15. Grad [rpanyc, crenenb; degré; Grad; de- 
gree; fok]: Raportul dintre valoarea curentă şi o 
valoare standard a unei mărimi măsurabile (adică 
nu numai reperabile), care caracterizează o stare, 
dintr'un anumit punct de vedere. 

16. Grad alcoolic [cnnpToBoii rpanyc; degré 
alcoolique; alkoholischer Grad; alcoholic percen- 
tage; alkohol fok, szesz fok]: Proporția de alcool 
absolut în volume exprimată în procente cari 
reprezintă tăria alcoolică a vinurilor si a altor 
băuturi sau soluții alcoolice. Se determină prin 
metodele ebulioscopice sau prin metode densi- 
metrice, aplicate dislilatului de vin adus la vo- 
lum inițial cu pă distilată. Gradul alcoolic al 
vinurilor normale variază între 8° și 17°. 

17. Grad clorometric  [xopomerpnuecruiă 
rpanyc; degré chlorometrique; chlorometrischer 
Grad; chlorometrical degree; klorometrikus fok]. 
Canal.: Unitate de măsură pentru cantitatea de clor 
gazos care se găsește într'o apă, unitate cores- 
punzând la 1 litru clor la 1 m* apă. 


1. Grad de acoperire. V. Dinţării, gradul de 
acoperire al de angrenaj. 

2. Grad de admisiune [nanonnenue, nocTy- 
menne napa, CTeneHb NOCTYNJNeHHA napa 
(B HHJlHHAD); degré d'admission; Füllungsgrad; 
admission, cut-off; beömlési fok, tőltési fok]. 
My. term.: Raportul dintre cursa pistonului în 
timpul căreia se face admisiunea de abur proaspăt 
în cilindru, și cursa totală a pistonului. 

3. Grad de asociaţie. V. sub Asociaţie mole- 
culară. 

4. Grad de calitate [crenen» kauecrBa; de- 
gré de qualité; Gitegrad; quality degree; minőségi 
fok]. As. term.: Raportul dintre lucrul mecanic 
indicat și lucrul mecanic al unei mașini ideale, 
la care presiunea finală de expansiune este egală 
cu presiunea maşinii reale cu abur. 

5. Grad de compresiune [c;kaTHe, CTeneHb 
cutaTHA; degré de compression; Verdichtungs- 
verhältnis, Kompressionsgrad; degree of com- 
pression; kompresszi6-fok]. Mş. term.: Raportul 
dintre volumul cilindrului când pistonul se găseș- 
te la punctul mort superior, si volumul lui când 
pistonul se găseşte la punctul mort inferior: 

K: 

V.+V; 
unde V, e spațiul de compresiune al cilindrului si 
Vo e volumul generat de piston în timpul cursei 
sale între cele două puncte moarte. La motoa- 
rele cu explozie, variază între 1/, și 1/1 iar la mo- 
toarele Diesel, între 1/,, si 1/22. Valoarea lui reci- 
procă se numește raport de compresiune. 

6. Grad de dăunare [crenenb nanecennoro 
Bpena; degré de nocivit&; Schădigungsgrad; de- 
gree of damage; kárésitási fok]. Agr.: Procentul 
de plante cultivate, cărora duşmanii animali sau 
vegetali le provoacă stricăciuni. 

7. Grad de debitare [crenenb IDpoH3Bo/H- 
TeNbHOCTH, Ormaun; degré de debit; Liefer- 
grad; output degree; szállítási fok]. Mș. term.: 
Raportul 4=V,/V, care exprimă pierderile spe- 
cifice de debit dintr'un compresor, unde V, e 
debitul livrat şi V, debitul aspirat. 

s. Grad de diluare [crenenb» pa3OaBunenna; 
degré de dilution; Verdinnungsverhălinis; extent 
of dilution; higitâsi fok]. Canal.: Raportul dintre 
debitul apelor uzate și debitul cursului de apă în 
care sunt descărcate. Servește ca indicator pentru 
proiectarea instalaţiilor de epurare. 

9. Grad de disociație |[crenenb TmHccouHa- 
HHH; degré de dissociation; Dissoziationsgrad; 
degree of dissociation; disszâciâci6-fok]. Chim. 
fiz.: Raportul dintre numărul de molecule ale unei 
substanțe considerate în stare disociată și dintre 
numărul total de molecule ale acelei substanțe. 

10. Grad de distorsiune [crenenb Hckantenua; 
degré de distorsion; Verzerrungsgrad; degree of 
distorsion; torzulăsi fok]. V. Încălcare. 

1. Grad de distorsiune telegrafică [crenenb 
renerpapnueckcro HCKAWEHHA; degré de dis- 
torsion télégraphique; telegraphischer Verzerrungs- 
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grad; degree of telegraphic distorsion; távíró-tor- 
zulási fok]. Telc.: Diferența dintre cel mai mare 
şi cel mai mic decalaj telegrafic raportată la du- 
rata celei mai scurte emisiuni elementare tele- 
grafice. 


12, Grad de fermentație [cranna pepmen- 
TaQHH; degré de fermentation; Gärungsgrad; de- 
gree of fermentation; erjedssi fok]. Chim. biol.: 
Randamentul de reacţie la care se ajunge într'un 
anumit moment, în reacțiile fermentative produse 
(în condițiuni speciale de lucru) sub acțiunea 
unui ferment. Gradul de fermentație optim, adică 
randamentul maxim al reacției de fermentaļie, 
depinde de condițiunile mediului (pH, tempera- 
tură, compoziţia chimică a lichidului nutritiv, spe- 
cia fermentului întrebuințat, etc.). Astfel, în cazul 
fermentaţiei acetice cu Mycoderma aceti, gradul 
de fermentație optim este atins la temperatura 
de 30:::35* în mediu aerat, care are un conți- 
nut maxim de 15% alcool și 2%, acid acetic, şi 
cât mai puține materii organice străine. De ase- 
menea, în cazul fermentației alcoolice a zaharu- 
rilor (hexozelor), folosind condițiuni de lucru 
adecvate, se poate atinge un grad de fermen- 
tație maxim, în care zahărul este transformat în 
bioxid de carbon și alcool etilic în proporţie de 
95%, — Gradul de fermentație al unui material 
oarecare se poate determina prin diferite metode: 
volumetric, polarimetric, etc. — In industria tutu- 
nului, gradul de fermentație atins se reperează 
prin cantitatea de oxigen care mai e absorbită 
de un gram de foi de tutun pulverizate în sus- 
pensie apoasă 1:25, după agitare timp de o oră: 
Un gram de tutun nefermentat, pulverizat, poate 
absorbi 1,5:::2 cm*/h de oxigen; tutunul se con- 
sideră fermentat când cantitatea de oxigen ab- 
sorbit se reduce la 0,2 cm“/h: Metoda A. I. 
Smirnov, aplicată în URSS. 


13. Grad de folosință [crenenb HCNOJIb30- 
BâHHA, yTHJIB3aHHH; degré d'utilisation; Aus- 
nutzungsgrad; utilization degree; mennyiségi fok]. 
Mș. term.: Raportul dintre debitul livrat de un 
compresor (V) și produsul cilindreei compre- 


: 2 : PAAL 
sorului (V) prin turația (m): A 
14, Grad de forjare [crencub KOBKH; degré 
de forgeage; Schmiedungsgrad; forging degree; 
kovâcsolâsi fok]. Metl.: Raportul dintre aria sec- 
țiunii unei piese, înainte şi după forjare. Dacă 
raportul de forjare este de 8.:::12, se obține un 
maxim al plasticităţii oțelului în lungul fibrelor 
(formate în structură prin forjare); dacă raportul 
de forjare este 3:::4, se obține un maxim al 
plasticităţii oțelului transversal pe fibre. Gradul 
de forjabilitate 4 asigură cele mai bune caracte- 
ristice de maleabilitate în ambele direcții. 

15. Grad de îmbogăţire [crenenr» oGorame- 
HHA; taux d'enrichissement; Anreicherungsgrad; 
degree of enrichment; meggazdagodási fok]. 
Mine: Raportul dintre procentul de substanță utilă 
a unui concentrat și procentul de substanță utilă 
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a minereului brut, prin prepararea căruia s'a ob- 
ținut concentratul. 

1. Grad de încărcare al roții eoliene [crenenb 
Harpy3ku penennepa; degré de charge de la 
roue éolienne; Belastungsgrad des Windrads; loa- 
ding degree of the wind wheel; szelkerek ter- 
helési-fok]. Mş.: Raportul dintre apăsarea axială 
şi presiunea dinamică înmulțită cu suprafața 
roții eoliene. 

2. Grad de îndesare [crenenb ynorHeHua; 
facteur de tassage; Einstampfungszahl; stamping 
factor; &sszetâmăritesi fok]. Metl.: Raportul dintre 
greutatea și volumul ocupat de pământul de tur- 
nătorie, adică greutatea volumetrică a pământului 
îndesat. In atelier, încercarea de îndesare se face 
prin aparate cari măsoară duritatea la suprafaţă, 
bazate pe principiul durității Brinell. 

s. Grad de infecţiune [cTeneHb nupermnu; 
degré d'infection; Infektionsgrad; stage of para- 
sitic infection; infekci6 fok, fertöző fok]. Agr.: 
Diviziune convențională care depinde de numărul 
indivizilor vătămători pentru vegetație, de pe uni- 
tatea de suprafaţă sau de volum a unui mediu. Ex.: 
In cazul păduchelui din San José (Aoniciella 
perniciosa Comst.) se deosebesc următoarele 
grade de infecliune: gradul 1:1 ---500/cm?; gradul 
Il : 600- 1000/cm?; gradul III: 1100: --2000/cm?; 
gradul IV :2100.+:3000/cm? și gradul V >3000/cm?. 

4. Grad de înnorare. V. Nebulozitate. 

5. Grad de insensibilitate al unui regulator 
[crenenb HedyBCTBHT@eJIBHOCTH perynATropa; 
degré d'insensibilité d'un régulateur; Unempfind- 
lichkeitsgrad eines Regulators; governor's insensi- 
tiveness degree; egy szabályozó erzeketlensegi 
foka]. As. term.: Raportul € dintre diferența 
turațiilor maxime (m+ Am) și minime (n— An) 
admise de regulator fără ca el să acționeze asupra 
manșonului său, și turalia medie: (n) (s =2An/n), 
unde An e creșterea minimă, pozitivă sau nega- 
tivă, a turației, care nu provoacă deplasarea 
manşonului. Manşonul nu se deplasează pentru 
schimbări de turație cuprinse între n— An si n + Án. 
Gradul de insensibilitate al regulatorului unei 
mașini alternative nu trebue să fie inferior gradului 
de neregularitate al volanului mașinii. 

6. Grad de modulație [rpanyc Monynanun; 
taux de modulation; Modelungsgrad; amount of mo- 
dulation; modulăci6-fok]. Fiz.: Câtul semidiferenţei 
dintre amplitudinea maximă și minimă a unei osci- 
lajii modulate, prin amplitudinea mijlocie a osci- 
laţiei, când se referă la modulalia de amplitudine. 

7. Grad de modulație [rayGuna Monynanuu; 
taux de modulation; Modulationsgrad; amount of 
modulation; modulăci6-fok]. Telc.: Raportul dintre 
amplitudinea înfășurătoarei unei unde de înaltă 
frecvență modulată cu o undă de joasă frecvență 
și amplitudinea undei de înaltă frecvență când 
unda modulatoare este absentă. 

8. Grad de nedeterminare statică [rpanyc 
craTruuecnoii neonpenenennocru; degré d'hy- 
perstaticit&; statischer Unbestimmtheitsgrad; degree 
of statical indetermination; sztatikai meghatărozat- 
lansági fok]. V. sub Sistem static nedeterminat. 


9. Grad de neregularitate alregulatorului [cre- 
HeHb HEpaBHOMepHOCTH perynaropa; degré 
d'irregularite du régulateur; Ungleichfârmigkeits- 
grad des Reglers; degree of irregularity of the 
governor; a szabályozó egyenlâtlensegi foka]. Mș. 
term.: Raportul (è) dintre diferenţa turațiilor maximă 
(na) şi minimă (74), şi turația medie (n): 

ae me kan. ȘI 
n 
când regulatorul nu este legat cu organul de re- 
glare. Dacă ë este mic şi sarcina mașinii variază, 
regulatorul trece prin oscilaţii de lungă durată 
în noua sa poziție de echilibru, iar dacă ò este 
mare, regulatorul trece prin oscilaţii mici în noua 
sa poziţie de echilibru. 

10. Grad de neregularitate al volanului [cre- 
HeHb H@epaBHOMeDHOCTH Max0BHKa; degré 
d'irregularite du volant; Ungleichfârmigkeitsgrad 
des Schwungrades; degree of irregularity of the 
fly-wheel; a lenditâkerek egyenlőtlenségi foka]. 
As. term.: Raportul dintre diferenţa turațiilor maxi- 
mă (n) şi minimă (n) admisă de volan în timpul 
unui ciclu complet, și turația sa medie: 


Se folosește în calculul greutății volanului. 

11. Graddenestaticitate [rpanyc craruuecnoii 
HeonpenenenHocTu; degré d'hyperstaticite; sta- 
tischer Unbestimmtheitsgrad; degree of statical 
indetermination; sztatikai meghatărozatlansăgi fok]. 
V. sub Sistem static nedeterminat. 

12. Grad de plenitudine [crenenb HOJIHOTbI; 
degre de plenitude; Vëlligkeitsgrad; equality ratio; 
teljességi fok]. Mș. term.: Raportul Ë dintre suma 
suprafețelor diagramelor indicate ĘL; ale unei 
maşini cu abur cu expansiune multiplă, așezate 
în ordinea succesiunii de expansiune, și suprafața 
diagramei ciclului Rankine de comparaţie (£,) care 


le circumscrie: EL; 
jak 


Folosește la aprecierea calității unei maşini cu 
abur cu expansiune fracționată, și la calculele în 
cari se lucrează cu diagrama totală. 

13. Grad de populare al unui arboret [rycrora 
neconacannenua; densité du peuplement; Be- 
stockungsgrad; density of stand, density of crop; 
fás nepesitesi fok]. Silv.: Raportul dintre suprafața 
arborilor unui arboret măsurată la 1,30 m dela pă- 
mânt și suprafața dată în tabelele de producție. 
Sin. Densitatea unui arboret. 

14. Grad de porozitate [c'renenb nopucrocru; 
degré de porosite; Porositătsziffer; degree of 
porosity; lyukacsossâgi fok]. V. sub Porozitate. 

15. Grad de precizie de măsură [crenenb 
TOUHOCTH H3MepenuA; degré de précision de 
mesure; Mebgenauigkeitsgrad; degree of measu- 
rement accuracy; msr&pontosâgi fok]. Tehn.: 
Limita superioară a erorii relative de măsură, fie 
realizată într'o măsurătoare, fie realizabilă cu 
ajutorul unui instrument de măsură. 


o 


1. Grad de putere al roții [crenens MON- 
HOCTH penennepa; degré de puissance de la 
roue €oliennz; Leistungsgrad des Windrads; power 
degree of the wind wheel; szelkerek-teljesitmenyi 
fok]: Produsul dintre gradul de încărcare și randa- 
mentul teoretic al roții eoliene. 

2. Grad de reacțiune [crenen» pearuuu; 
degré de réaction; Reaktionsgrad; degree of reac- 
tion; reakció-fok]. Mș. hidr.: Raportul dintre sar- 
cina de reacțiune și sarcina totală a unei turbine 
hidraulice. Are expresiunea: ee unde p, este 
presiunea la intrarea în rotor, Pa la ieşirea din 
rotor, y e greutatea specifică a apei, și H e sarcina 
totală. 

La turbinele de impulsiune, gradul este zero 
(Po= Pa); la cele cu reacțiune totală, este egal cu 
Po Pa 

yH 


= 1), iar la cele cu reacțiune 


Po— Pa 
rH < f); 

s. Grad de reacțiune [creneHb peakuuu; 
rapport de réaction; Reaktionsgrad, Uberdruck- 
verhältnis; degree of reaction; reakci6-fok]. Ay. 
term.: Raportul dintre căderea termică în statorul 
unei trepte a unei turbine cu abur (presupusă fără 
frecări), și căderea termică totală disponibilă pentru 
o treaptă. Poate avea toate valorile între O și 1, 
fiind zero pentru turbina cu impulsie. 

4 Grad de saturare al calcei [crenenb caTy- 
pann H3BecTH#Ka; degré de saturation de la 
chaux; Kalksăttigungsgrad; degree of saturation of 
lime; mssz-telitesi fok]. Ind. cimt.: Raportul dintre 
cantitatea de oxid de calciu prezentă într'un ci- 
ment și cantitatea de oxid de calciu care ar putea 
fi legată de factorii hidraulici ai cimentului. 

s. Grad de saturație [rpamyc carypannu; 
degré de saturation; Săttigungsgrad; degree of 
saturation; telitesi fok]. Fiz.: Raportul (+) dintre umi- 
ditatea aerului (x) și umiditatea de saturație (x'): 
b= x/x' sau, exprimat în procente: V%o= 100 x/x'. 
V. si sub Umiditate. 

6. Grad de saturație [crenenb carypaunu; 
degré de saturation; Săttigungsgrad; degree of 
saturation; telitesi fok]. Chim. fiz.: Raportul (ex- 
primat în procente) dintre cantitatea de cationi 
şi hidrogen schimbabil din complexul adsorptiv și 
totalul ionilor. 

7. Grad de sfărâmare [PENY KIHOHHOE uuco; 
degré de broyage, degré de concassage; Zer- 
kleinerungsgrad; reduction ratio; szétzúzási fok]. 
Tehn.: Raportul dintre diametrul mediu al granule- 
lor unui material înainte de sfărâmare, și diametrul 
mediu al granulelor rezultate după sfărâmare 


unitatea ( 


parțială este cuprins între O și 1 (0< 


m=). Gradul de sfărâmare realizat caracteri- 


zează un aparat de sfărâmare: concasoarele cu 
fălci au un grad de sfărâmare de 3:::5, conca- 
sorul rotativ de 4:::6, concasoarele cu cilindri 
2::*4, concasoarele conice 7:::35, etc. Gradul 
de sfărâmare variază și cu natura și cu starea fizică 
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a materialului care se supune sfărâmării (duritatea, 
friabilitatea, umiditatea, etc.). 

s. Grad de umplere [crenenb HANOJIHEHHA; 
degré de plénitude; Fillungsgrad; degree of 
cut-off; teljességi fok]. Mş. term.: Raportul dintre 
debitul aspirat (V,) și cilindreea compresorului 
(V.) înmulțită cu turația (n): A =V4/V, n. Cilin- 
drii de presiune mai înaltă au cilindreea redusă 
la condiţiunile primului etaj. 

9. Grad geotermic [reomerpnuecrnii rpa- 
Ayci; degré gsothermique; geothermische Stuffe; 
geothermic degree; geotermiai fok]. Geol.: 
Treaptă geotermică. V. Geotermică, treaptă ~. 

10. Grad hidrotimetric [raapomerpnuecruiă 
rpanyc; degré hydrotimétrique; hydrotimetrischer 
Grad; hydrotimetrical degree; hydrotimetrikus 
fok]. Canal.: Grad de duritate determinat prin 
hidrotimetrie. 

11. Grad total de neregularitate al regulatoru- 
lui [oGuiaa crenenr HEpaBHOMepHOCTH pery- 
naropa; degré total d'irregularit& du régulateur; 
totaler Ungleichfârmigkeitsgrad des Reglers; total 
degree of irregularity of the governor; a lenditâ- 
szabályozó totális egyenlőtlenségi foka]. Mș. term.: 
Suma dintre gradul de neregularitate și gradul 
de insensibilitate al unui regulator. El corespunde 
situației în care regulatorul este cuplat cu orga- 
nul de reglare. 

12. Grad de libertate [crenens cBOGOR]BI; 
degré de liberté; Freiheitsgrad; degree of free- 
dom; szabadsâgi fok]. Mec.: Deplasare virtuală 
a unui sistem mecanic, compatibilă cu legăturile 
exprimate prin relații între coordonatele puncte- 
lor materiale ale sistemului, și produsă prin variația 
unuia dintre parametrii independenţi cari carac- 
terizează configurația sistemului. 

Fie P, P',...punctele materiale ale sistemului, 
având respectiv coordonatele x, y, Z, x,y,z... şi 

f(x, Yı Zi <, a z',...) =0, 

(1) SUS E 00 PE PRD) Ei HPI 
ecuațiile între aceste coordonate cari exprimă 
legăturile de tipul considerat. Numărul de grade 
de libertate ale sistemului este egal cu numărul 
l de parametri q, qa. -qı necesari pentru a exprima 


coordonatele prin relații de forma 


(2) X= X (ques CARE 
astfel încât să fie satisfăcute următoarele condi- 
țiuni: a) oricari ar fi valorile date parametrilor 
qi, coordonatele date de expresiunile (2) sunt 
soluții ale ecuațiilor (1); b) orice soluție a ecua- 
țiilor (1) poate fi exprimată sub forma (2), prin- 
tr'o alegere convenabilă a valorilor date para- 
metrilor q; (Atât ecuaţiile (1) cât și relațiile (2) 
pot depinde explicit de timp). 

Dacă sistemul material e constituit dintr'un 
număr finit N de puncte, și dacă sistemul (1) 
conține n ecuații independente, atunci |=3 N —n. 
Se poate ca un sistem constituit dintr'o infinitate 
de puncte să aibă un număr finit de grade de 
libertate. Exemplu: Corpul rigid liber, care are 
șase grade de libertate. 
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In cazul sistemelor neolonome, în afară de 
legăturile exprimate prin ecuaţii de tipul (1), 
există și legături exprimate prin ecuații în cari 
intervin vitesele punctelor sistemului. In toate 
cazurile cari prezintă interes practic, ecuaţiile 
sunt lineare față de componentele viteselor și 
deci sunt de forma A 

(3) a+b:0+b'-D' +. .=0,_ 
unde a şi componentele vectorilor b, b'... sunt 
funcțiuni de coordonatele x, y, Z, x',...(şi even- 
tual de timp). O legătură de tipul (3) se mai 
poate scrie sub forma 

(3) adt+b:87+b'-37'+-::=0, 
unde se presupune că membrul întâiu nu este 
proporțional cu o diferențială totală exactă. Legă- 
turile de acest tip nu restrâng decât posibilitățile 
de deplasare infinitezimală a sistemului, si deci 
nu trebue luate în considerare la determinarea 
numărului de grade de libertate în deplasări 
finite. Este însă necesar să se ţină seamă de a- 
ceste legături la stabilirea ecuațiilor de mişcare, 
când se folosește principiul lui d'Alembert combi- 
natcu principiul lucrului virtual. V. si sub Mecanisme. 

1. Grad de libertate [crenenr cBoGoHbI; de- 
gre de liberté; Freiheitsgrad; degree of freedom; 
szabadsági fok]. Termod.: Transformare vir- 
tuală a unui sistem fizicochimic produsă prin va- 
riația unuia dintre parametrii independenți cari 
caracterizează starea termodinamică a sistemului, 
şi în cursul căreia sistemul parcurge numai stări 
de echilibru termodinamic, iar numărul fazelor 
nu variază. 

Pentru a determina numărul gradelor de liber- 
tate ale unui sistem, este necesar să se cunoască 
numărul de relaţii independente pe cari condi- 
țiunea de echilibru le impune între parametrii 
cari caracterizează starea fiecărei faze. Cazul cel 
mai important din punctul de vedere al aplica- 
țiilor este acela în care se pot neglija forțele la 
distanță și efectele de suprafață. Atunci fiecare 
fază este caracterizată prin presiune, temperatură 
şi compoziția chimică exprimată prin concentra- 
țiile componenților independenți, iar numărul 
gradelor de libertate e dat de regula gazelor. 

2. Grad-oră [crenenb-uac; degr&-heure; Grad- 
Stunde; degree-hour; fok-6ra]: Unitatea folosită 
în locul gradului-zi (v.), pentru regiunile cu va- 
riaţii mari de temperatură în timp de 24 ore, de 
ex., unde e necesară încălzirea numai în timpul 
nopții, sau numai în anumite zile. 

3. Grad-zi [crenenb-renb; degre-jour; Grad- 
Tag; degree-day; fok-nap]. Tehn.: Unitatea con- 
venţională folosită în unele metode de calcul de 
încălziri centrale, pentru determinarea cantității 
de combustibil necesar. Se consideră ca origine 
o temperatură convenţională, superioară tuturor 
temperaturilor din calcul (de ex. 20° = tem- 
peratura cerută pentru camere de locuit); pentru 
o anumită zi, numărul de grade-zi este egal cu 
diferența dintre temperatura luată ca origine și 
temperatura medie a acelei zile. Pentru o perioadă 
dată (perioada de o iarnă, etc.), numărul de grade-zi 


este egal cu suma gradelor-zi ale tuturor zilelor 
din perioada considerată. 

Cunoscând (experimental sau prin calcul) can- 
titatea de combustibil necesară pe grad-zi, pentru 
o anumită regiune, se determină combustibilul 
necesar peniru o anumită clădire. 

4. Grad [rpanyc; degré; Grad; degree; fok]. 
Tehn.: Termen impropriu, folosit de lucrătorii ne- 
calificați pentru instrumentele cu diviziuni, de 
ex. pentru areometre, termoareometre, etc. 

5. Gradare [rpanynpoBanne; graduation; Gra- 
dierung; graduation; fokozás]. Mat.: Determinarea 
scării de pantă a unei drepte. V. Scară de pantă. 

6. Gradarea luminii [rpananua cBera; gra- 
dation de la lumière; Lichistufung; gradation of 
light; fenyfokozăs). Arh.: In teoria „redării”: Ope- 
rațiunea de determinare a intensităților de lumină 
între două curbe succesive de egală iluminare 
sau de egală strălucire, ca și exprimarea lor prin 
tente (plate sau degradate) sau hașuri, plecând 
dela două din cele patru grade de lumină fun- 
damentale: al punctului celui mai luminat (sau 
mai strălucitor), al punctului celui mai luminat 
prin reflexiune (din umbra proprie), al separa- 
toarei sau al punctului celui mai întunecat al unei 
umbre purtate pe acel obiect, știind că această 
gradare crește în progresiune aritmetică și luân- 
du-se, de obiceiu, ca lumină a punctului celui 
mai luminat din umbră, lumina curbei de egală 
iluminare (sau strălucire) situată la 5/3 între punctul 
cel mai luminat și separatoare (pe sfera-tip mată 
sau lucioasă), 

7. Gradaţia venitului cadastral [knaccuu- 
RaIIHA KaHaCcTpOBOro goxoa; gradation du re- 
venu cadastral; Klassifikation des Grundbuchrein- 
ertrags; gradation of cadastral income; kataszteri 
jövedelem osztályozása]. Cad.: Operaţiunea de sta- 
bilire și gradare a- claselor de calitate, după ca- 
tegoriile de venituri ale diferitelor parcele cadas- 
trale, cari constitue o unitate teritorială cadastrală. 
Clasa de calitate determină venitul cadastral pentru 
o anumită categorie de parcele cadastrale, în 
funcțiune de totalitatea factorilor lor determinanţi. 

s. Gradaţie |penenne, pa3nenenue; division; 
Teilung; graduation; fokozás]: Totalitatea diviziu- 
nilor cari se găsesc pe un suport al unei scări 
funcționale. Gradaţia uniformă se numește lineară. 
Cele mai frecvente gradaţii funcţionale neuniforme 
sunt gradaţia logaritmică, gradația potenţială și 
gradația proiectivă. Sin. Graduaţie. 

e. Grade-zile (rpanycbI-AHH; degrés-jours; 
Tagesgrade; number of days for salmon hatching; 
nap-fok]. Pisc.: In piscicultura artificială, și mai 
ales în salmonicultură: Produsul temperaturii apei 
în grade Celsius prin durata, exprimată în zile, 
a desvoltării ouălor, dela fecundare la ecloziune. 
Acest produs arată câte zile de clocire sunt ne- 
cesare cuălor unei specii de pește, într'o apă 
de 1°, La o temperatură de 2°, timpul e redus 
la jumătate, iar la 5°, la o cincime față de cel 
necesar în apa de 1°. Cunoscând gradele-zile și 
temperatura apei într'o clocitorie, se poate calcula 
ușor durata incubaţiei ouălor expuse. Prin ridicarea 


temperaturii nu se poate face însă o grăbire ne- 
limitată a ecloziunii: o apă de peste 10° nu mai 
este favorabilă desvoltării ouălor. 


grade-zile 


Specia 


Păstrăv comun 
Păstrăv-curcubeu 
Ştiucă 

Crap 


1. Gradel [kanepHaA TKaHb, AHaroHaJlb ; 
croisé; Gradel, Köper; twill cloth; gradel]. Ind. 
text.: Jesătură de bumbac, cu armură de diagonal 
frânt, întrebuințată pentru rufăria bărbătească. 

2. Grădelniţă [Gunon MIA B3ATHA npo6; bi- 
don pour prélever des échantillons; Probenahme- 
getăb, oil thief; probakanna]. Ind. petr.: Bidon 
care se introduce într'un rezervor pentru luat 
probe din lichidul din el. 


s. Graden [crynenb, ckameira amurea- 
pa; gradin; Stufe, Stufensitz; step; graden, ma- 
gas lépcső]. Arh.: 1. Treaptă înaltă de marmură, 
de piatră sau de beton, așezată la baza unui 
edificiu, şi, de obiceiu, pe to! perimetrul lui. In 
Antichitatea clasică, majoritatea templelor se așe- 
zau pe trei gradene (stilobat). — 2. Fiecare din 
treptele dintr'o sală dispusă în amfiteatru pe cari 
sunt așezate scaune sau bănci pentru auditori. — 
3, Fiecare din treptele pe cari se ședea sau cari 
serveau ca loc de trecere în amfiteatrele clasice. 

4. Gradient [rpamuenr; gradient; Gradient; 
gradient; grádiens]. Clc. v.: Gradientul unui câmp 
de scalari care are scalarul de câmp V e limita 
câtului dintre integrala de înveliș a scalarului de 
câmp și dintre volumul învelișului, pentru înve- 
lișuri ale căror dimensiuni scad în toate direcțiile, 
astfel încât volumul lui să tindă spre zero: 


grad V =lim VAS 
Av=0 âv 
Componenta gradientului scalarului de câmp după 
o anumită orientare e egală cu derivata de orien- 
tare a scalarului de câmp după orientarea consi- 
derată, adică egală cu limita raportului dintre creș- 
terea scalarului de câmp și lungimea liniei căreia 
îi corespunde creșterea, când această lungime 
tinde spre zero; dacă dV e creșterea lui V co- 
respunzătoare elementului de linie ds, și 4, e 


versorul lui ds,, avem 


Ci, Alee 
d, = h grad V. 
Expresiunea gradientului în coordonate cartesiene 


triortogonale x, y, z, de versori i, j, Ë, este: 


=V 73V p. 
grad V = i Sa +j A = +k X 
In coordonate curbilinii xt, x?, x3,..., de vectori 
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de bază £,, e>, Egr componentele covariante ale 
gradientului câmpului de scalari V sunt, respectiv, 


1⁄4 LUA dV 
şi, deci, 

grad V = Ë e.g i S” r 
unde insumšrile in raport cu i si Ë se fac inde- 
pendent, dela 1 până la numărul de dimensiuni 


ale spaliului, iar g” sunt componentele contra- 
variante ale tensorului metric fundamental (v.) în 
sistemul de coordonate considerat. 

s ~ de suprafață [moBepxHOoCTHbIH rpa- 
JHeHT; gradient de surface; Flächengradient; 
surface gradient; felületi grádiens]. Clc. v.: Gra- 
dientul de suprafață al unui câmp de scalari în- 
tr'un anumit punct al spațiului cu trei dimensiuni 
e maximul limitei câtului dintre integrala de su- 
prafață a câmpului scalar privitoare la un înveliș 
aplicat strâns pe cele două fețe ale unei porțiuni 
de suprafață care trece prin acel punci, și dintre 
aria simplă a porțiunii de suprafață, când dimen- 
siunile ei scad în toate direcțiile, astfel încât aria 
să tindă spre zero. Dacă H„ e versorul normal 
pe fejele „paralele” ale învelișului amintit, dirijat 
din spre faţa 1 spre 2, și V, și V, sunt valorile 
scalarului de câmp pe cele două fețe, urmează 

grads V =s mi (V, => V). 

In Meteorologie au un rol important: 

o. Gradientul de potențial electric în atmo- 
sferă [rpamnenr >nekrpuueckoro arMocpep- 
Horo norenmnana; gradient de potentiel élec- 
trique dans l'atmosphère; elektrischer Potential- 
gradient in der Atmosphäre; electric potential 
gradient in the atmosphere; elektromos poten- 
ciálisgrádiens a légkörben]: Intensitatea câmpului 
electric în atmosferă, practic egală cu diferența 
de potențial, în volli, dintre două puncte situate 
la 1 metru pe verticală. In regiunile temperate, 
valoarea normală la sol e de cca 130 volţi pe 
metru. Intensitatea câmpului electric e dirijată spre 
sol. Gradientul de potențial creşte mult în stă- 
rile de furtună (oragioase). In apropierea norilor 
electrizați puternic, în cazuri întâmplătoare, gra- 
dientul poate scădea și chiar poate să-şi schimbe 
sensul. In interiorul locurilor acoperite (case, pă- 
duri, etc.), gradientul este nul. El are influență 
asupra tonusului nervos, și de aceea constitue un 
factor bioclimatic. V. Câmp electric terestru. 

7. ~ depresiune [rpamuenT ŅABJICEHHA; gra- 
dient de pression; Druckgradient, Druckgefălle; 
pressure gradient; nyomâsi grâdiens]: Gradientul 
câmpului scalar constituit de presiune. Gradientul 
presiunii e indicat pe hărţile de distribuție a pre- 
siunii atmosferice la nivelul mării. Unitatea de 
lungime folosită pentru a calcula acest gradient 
este distanța de 111,111 km. Sin. Gradient baric. 

8 ~de temperatură [repmnuecuuii -(re- 
TJIOBOË) rpanuen'r; gradientthermique; Tempera- 
turgradient; thermal gradient, temperature gradi- 
ent; hőmérsékleti grâdiens]: Gradientul câmpulu 
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scalar constituit de temperatură. Gradientul de 
temperatură e indicat pe hărțile de distribuție a 
temperaturii aerului, la nivelul mării (gradient ter- 
mic orizontal) sau în înălțime, după direcţia verti- 
cală (gradientul termic vertical). Pentru compo- 
nenta verticală a gradientului, unitatea de lungime 
este de 100 m, iar valoarea respectivă se ia cu 
semnul schimbat. Sin. Gradient termic. V. Atmo- 
sferă, echilibrul în ~; Diagramă aerologică. 

Un caz particular, care prezintă interes în pro- 
specţiuni, este: 

1. Gradientul gravitației [rpannenT CHJIbI TA- 
TOTEHHA; gradient de la pesanteur; Schwerkrafts- 
gradient; gradient of gravitation; gravităcidi grá- 
diens]: Gradientul potenţialului câmpului de gra- 
vitație. E egal cu acceleraţia căderii libere în vid 
(acceleraţia gravitației) sau cu intensitatea câmpului 
de gravitație. Componentele orizontale ale acestui 
vector în punctele situate la suprafața solului se 
pot măsura cu ajutorul balanței de torsiune. Uni- 
tatea de gradient este un eötvös. 

2. Gradier [Gamennblii XOJOFHJIBHHK; tour 
à refroidir; Kihlturm; cooling tower; hitâtorony]. 
Tehn.: Turn care se foloseşte la răcirea apei care 
a fost întrebuințată în industrie (de ex. apa de ră- 
cire a motoarelor Diesel) odată sau de mai multe 
ori. Turnul este construit din scânduri dispuse 
astfel, încât să prezinte o suprafață mare de eva- 
porare a apei, care se pompează la partea de sus 
a turnului si cade de pe o scândură pe alta. Sin. 
Turn de răcire. 

3. Grădier [rpanynpoBrmuk; ouvrier de gra- 
duation; Gradierungsarbeiter; graduation workman; 
pârol6-dolgoz6). Ind. petr.: Muncitor la instalațiile 
de distilat ţiţeiul, care urmărește densitatea pro- 
duselor în casa de recepție. Grădierul trebue să 
anunțe când un produs își schimbă caracterul, să-l 
„dea la negru'' când, dintr'un motiv oarecare, 
a venit denaturat; el mai are grija schimbării 
forlagărelor, când acestea s'au umplut. 

4. Grădină [ca; jardin; Garten; garden; kert]: 
Loc, de obiceiu închis, destinat culturii legumelor, 
florilor sau pomilor. 

5. Grădiște [XOJIM, BOBBbIINIEHHOCTb; colline; 
Hügel; hill, hillock; domb]. Topog.: 1. Deal mic, 
lungăreț. — 2. Ridicătură mai mare de pământ, 
cu urme de întărituri, de șanțuri sau de așezări 
omeneşti foarte vechi. 

6. Graduaţie. V. Gradajie. 

7.* Gradul unei curbe algebrice plane [rpa- 
NYC Hexoropoi anreGpanueckoii KpHBOÏ; 
degré d'une courbe algébrique; Grad einer alge- 
braischen Kurve; degree of an algebraic curve; 
algebrai görbe foka]. Geom., Alg.: Numărul maxim 
de puncte în cari curba poate fi tăiată de o 
dreaptă din plan. 

s. Graffitto [termen italian]. Artă: Desen sau 
inscripție sgâriată cu un corp ascuţit pe un perete, 
pe o piatră, etc. 

9. Grafic [rpapnuecrni, rpaur; graphi- 
que; Graphik; graphic; grafikus ábrázolás]: Re- 
prezentarea prin desen a dependenței dintre două 
sau mai multe mărimi variabile. Se deosebește 


de diagramă — care este și ea o reprezentare prin 
desen a legăturii funcționale dintre două sau mai 
multe mărimi — prin faptul că în diagramă repre- 
zentarea este de mare precizie și serveşte pentru 
efectuarea calculelor, iar în grafic reprezentarea 
este mai mult informativă. — Exemple de grafice: 

10. Grafic de tragere [rpapuk rupa, crpenb- 
Gb; graphique de tir; Schubtafel; graphic range 
table; l&vesi táblázat]. Tehn. mil.: Reprezentarea 
grafică a elementelor din tabela de tragere a unei 
guri de foc. 

11. Grafic de utilizare a lucrătorului [rpapun 
HCNONOBEBaHHA paGouero; graphique de l'utili- 
sation de l'ouvrier; Graphik der Verwendung des 


iesi) 
Grafic de utilizare a lucrătorului, 
a) timp manual; b) timp de mașină; c) timpul mort al maşinii. 
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Arbeiters; graphic of the workman utilization; dol- 
goz6alkalmazăs grafikus ábrázolása]. Mș.- unelte: 
Grafic care reprezintă mărimea şi succesiunea tim- 
pului „,manual'', „de mașină“ și „mort'', pentru 
fiecare din mașinile-unelte deservite simultan de 
un același lucrător. Folosește la stabilirea succesiu- 
nii operațiunilor la fiecare mașină, și a numărului de 
mașini ce pot fi deservite simultan, în vederea re- 
ducerii la minimum a timpilor morţi, pentru ridi- 
carea productivității muncii, 

12. Graficul circulaţiei trenurilor [rpabuk ABH- 
EHHA rIOe3J[0B; graphique de la circulation des 
trains; Eisenbahnfahrtengraphik; railway time table 
graphic; grafikus menetrend]. C. f.: 1: Grafic care 
reprezintă mersul trenurilor pe o linie ferată. In ab- 
scise se trec orele, dela 0 la 24, iar în ordonate, 
lungimea liniei, indicându-se toate staţiile. Trenurile 
sunt reprezentate diferit, după felul lor. Servește, 
în afară de stabilirea circulației trenurilor, și la de- 
terminarea diferitelor elemente de exploatare. — 
2. Formularul pe care s'a trasat grafic circulația 
trenurilor. 

13. Grafit [rpaur; graphite; Graphit; graphite; 
grafit]. Mineral.: Mineral din grupul carbonului, re- 
prezentând stadiul cel mai înaintat de incarbonizare; 
cristalizează în sistemul hexagonal holoedric. Se 
prezintă, de obiceiu, în agregate fine solzoase sau 
foioase, în mase compacte sau cu aspect pământos. 
Are coloarea cenușie închisă, cu luciu metalic; gr. 
sp. 2,1 :::2,3; duritatea 1:::2; e unsuros la pipăit. 
Este infuzibil și nu este atacat de acizi. Se găsește 
în filoane de pegmatite cari străbat granite și sis- 
turi cristaline vechi, si sub formă de strate, lentile 
si cuiburi în paragneise, calcare, micașisturi, etc. 
Se formează prin metamorfismul regional sau de 
contact al șisturilor cărbunoase si al stratelor de 


cărbuni. E folosit ca material retractar, ca lubri- 
fiant (simplu sau amestecat cu anumite uleiuri mi- 
nerale), în industria creioanelor, pentru fabricarea 
electrozilor și a materialelor colorante, etc. Pe 
cale artificială se obține din gudron încălzit la tem- 
peraturi foarte înalte. 

In general, se găsește impurificat cu mică, cuarț, 
feldspaţi, reclamând din această cauză o prepa- 
rare pe cale mecanică (concentrare gravimetrică 
și în special flotație), care poate ridica conținutul 
în carbon grafitic până la 95%. Sorturile cele mai 
căutate sunt cele în cari grafitul apare în solzi de 
dimensiuni mai mari de 0,15 mm, şi cu un conținut 
de carbon grafitic de peste 90%. 

1. Grafit de solidificare [cneab; graphite de so- 
lidification; Garschaum; refining foam; megderme- 
desi grafit]. Metl.: Carbonul care se separă dintr'un 
aliaj fier-carbon supraeutectic, în cazul răcirii lente, 
direct din starea lichidă. 

2. ~ detemperare[yrnepon oritura; graphite 
de malleabilisation; Tempergraphit, Graphit; mal- 
leability graphite; temper-grafit]. Metl.: Carbonul 
care se separă din soluţie, de obiceiu sub formă 
de nodule rotunde, în timpul maleabilizării fontei 
albe. Sin. Carbon de temperare. 


s. Grafitizare [rpapnrusamua; graphitisation; 
Graphitisierung; graphitisation; grafitizălăs). Metl.: 
Tratarea fontelor pentru a se realiza precipitarea 
carbonului în stare de grafit. Pentru aceasta se 
efectuează coaceri de durată lungă, după curbe 
de încălzire și de răcire bine stabilite. 


4. Grafometru [rpapomerp, yrnomep; gra- 
phometre; Winkelmesser; angulometer; szëgmé- 
ró]: Instrument folosit pentru măsurarea unghiuri- 
lor în ridicarea de planuri. E construit dintr'un 
limb metalic în formă de semicerc, divizat în 
ambele sensuri în 180°, divizate și ele în jumă- 
tăți de grad, și având, uneori, și vernier. Pe acest 
semicerc se găsesc două alidade, îndoite în 
unghiu drept la extremităţile lor, extremități cari 
au deschideri dreptunghiulare (pinule) şi în cari 
este întins câte un fir fin longitudinal, perpendi- 
cular pe planul limbului. Una dintre alidade este 
fixă, şi linia ei de vizare corespunde liniei de 
credință a semicercului raportor. Cealaltă alidadă 
este mobilă în jurul limbului, astfel încât planul 
ei de vizare să poată forma orice unghiu cu 
planul de vizare al alidadei fixe. Limbul, cu în- 
tregul dispozitiv, este fixat cu ajutorul unei arti- 
culații sferice și al unui șurub de fixare, printr'o 
tijă, la un trepied. 

s. Grahamit ([rperaMHT (pa3HOBHĄHOCTb 
acapta); grahamite; Grahamit; grahamite; gra- 
hamit]. Mineral.: Minereu din clasa asfaltitelor. 

e. Grain. Ind. text.: Măsură de greutate en- 
gleză, echivalând cu 0,0648 grame (1 livră en- 
gleză = 7 000 grains avoirdupois). E folosită pentru 
indicarea fineței unui fir în sistemul englez de 
numerotare a firelor. 


7. Grajd [konromna, XJIeB, KopoBHuk; stable; 
Stall, Viehstall; stable, stall, cattle shed; istálló]: 
Încăpere destinată pentru adăpostirea vitelor. 
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După scopul si felul construcției, deosebim: 
grajduri pe un singur rând, cu ieslea la perete, 
şi cu trecerea pentru nutreţ și băligar la spatele 
vitelor; grajduri pe un singur rând, cu trecerea 
prin faţa ieslelor; grajduri pe două rânduri, cu 
ieslele la perete, și cu trecerea prin mijloc; graj- 
duri pe două rânduri, cap în cap, cu trecerea 
pentru nutreţ prin mijloc, şi cu trecerea vitelor 
şi scosul băligarului la pereţi; grajduri pe două 
rânduri, cu capul la perete, trecerea pentru nu- 
treț la perete și scosul băligarului prin mijloc, si 
grajduri în cari vitele sunt așezate în curmeziş, 
având trecerile şi ieslele perpendiculare pe pereții 
laterali, și cari trebue înzestrate cu uși în dreptul 
fiecărei treceri. 


= 


z AUS TS S LER e 
id Pipe 


Secţiune transversală printr'un grajd. 
Modul de deschidere al ferestrelor, si dispozitivul de 
ventilație. 


Oricare ar fi forma grajdului, el trebue să 
aibă șanțuri pentru scurgerea urinei, în camera 
de curăţire, de unde, prin tuburi de beton cu 
sifoane, urina se scurge în hasna. Pardoseala tre- 
bue făcută din material nealunecos, rezistent la 
loviturile de copită, impermeabil la urină; ea tre- 
bue să aibă pante de scurgere. Se recomandă 
cărămida presată și foarte bine arsă. Ventilaţia 
este o problemă tot atât de importantă, folo- 
sindu-se, din motive de economie, ventilația na- 
turală. Aceasta se face, pentru intrarea aeru- 
lui, prin conducte cari pornesc la 40.::50 cm 
dela pământ şi urcă prin zid, cât mai aproape 
de interior, pentru ca aerul să se poată încălzi 
puțin, ajungând sub ferestre în interiorul grajdu- 
lui, iar ieșirea aerului se face prin cutii de lemn, 
cari pornesc din tavanul grajdului si ajung dea- 
supra acoperișului, fiind înzestrate cu clape de 
tiraj si cu obloane. In timpul verii și când timpul 
este favorabil, cel mai bun mijloc de ventilaţie 
îl constitue ferestrele. 

Locul și terenul unde urmează să se constru- 
iască un grajd sunt, de asemenea, importante: 
trebue ales unteren impermeabil, uscat, care să 
nu fie de umplutură, să nu fie în groapă (unde 
s'ar putea strânge apele) și să fie ferit de vân- 
turile reci. Orientarea se face așezându-se fața 
spre Sud, spre Sud-Est, sau spre Sud-Vest. Dacă 
grajdul are intrări și ferestre pe toate părțile, se 
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așază cu partea cea mai îngustă spre Nord-Est 
(adică spre partea din care bate Crivăţul). 

1. Gram [rpaMM; gramme; Gramm; gram; 
gramm]. Fiz.: 1. Iniţial, masa unui centimetru cub 
de apă distilată sub presiunea de o atmosferă și 
la temperatura de patru grade Celsius. — 2. Azi, 
a mia parte din masa kilogramului-etalon. — 
Gramul e unitatea de masă în sistemul absolut 
de măsură CGS. 

2. Gram, metoda de colorare ~ [Mero 
OKparnHBaHHA no T pawy; coloration de G.; G. 
Fărbemethode; G. colour method; G.-fele szinezssi 
eljárás]. Chim. biol.: Metodă de colorare a bac- 
teriilor prin acțiunea succesivă a unui derivat bazic 
fenicat al pararozanilinei (de ex. violet de gen- 
țiană) si a unei soluții de iod în iodură de po- 
tasiu, urmată de diferențiere cu alcool-acetonă. 
Bacteriile cari rămân, după diferențiere, colorate, 
se numesc gram pozitive sau cari prind gramul, 
iar cele cari se decolorează se numesc gram ne- 
gative sau cari nu prind gramul. 

3. Gramicidină. V. sub Antibiotice. 

4. Gramieră [secsi Jula GOymaru; balance 
pour papier; OQuadrantpapierwaage; balance for 
paper; papirmerleg]. Ind. hârt.: Balanţă specială, 
în formă de sfert de cerc, folosită la determi- 
narea rapidă a gramajului unei hârtii (greutatea 
exprimată în g/m2). 

s. Grammatit. V. Tremolit. 

6. Granat |rpanar; grenat; Granat; garnet; 
gránát]. Mineral.: Mineral cu formula chimică ge- 


nerală: RI RI! Si3Osz, în care: RI! = Ca, Mg, Fe, Mn 


și R"! = AI, Fe, Cr. Cristalizează în sistemul cubic. 


Se găsește în rocele eruptive, în șisturile crista- 
line și în rocele metamorfice de contact, iar în 
stadiul detritic, în rocele sedimentare. Are duri- 
tatea 7:::7!J, și gr. sp. 3,4+::4,6. Cristalizează 
în sistemul cubic holoedric, mai des în dode- 
caedri si mai rar în trapezoedri. Se întrebuințează 
ca piatră de șlefuit. Unele varietăţi, ca piropul, al- 
mandinul, hesonitul, se taie ca pietre prețioase, 
când au cristale limpezi. 

7. Grandee [uukrpoc; ralingue; Leik, Liek; 
leech, bolt-rope; vitorlaszegely]. Nav.: Parâmă 
de cânepă sau de oțel, care se coase pe mar- 
ginea unei vele pentru a o face mai rezistentă 
și a-i micşora lungirea, 

s. Grandee, braţare în ~ [maneBpunpoBanne 
JIHKTpOCa; brasseyage en ralingue; lebendig Bras- 
sen, Killbrassen; sail shivering; vitorlabeállitás]. 
Nav.: Operaţiunea de brațare a vergei în aşa fel, 
încât vântul să bată în grandee fără efect asupra 
velei. 

9. Grâneaţă [muennunoe none; champ de 
blé; Kornfeld; wheat field; buzamező]: 1. Câmp 
semănat cu grâne. — 2. Cereală. 

10. Granic. V. Troliu, 

11. Granite [rpanurer; granites; Granite; grani- 
tes; gránitok]. Petr.: Roce acide, leucocrate, cari 
conțin mult cuarț, caracterizate prin parageneza 
acestui mineral cu feldspali potasici (ortoză şi 


microclin), uneori cu mică albă (muscovit) și a- 
vând biotit (mică neagră) ca element melanocrat. 
Are o structură granuloasă și o textură masivă. 
Se deosebesc: granite calcosodice și granite so- 
dice, iar ca varietăţi: granite cu mică neagră 
(granitite), granite cu două mice (biotit şi mus- 
covit), granite cu mică albă (muscovit), granite 
amfibolice, granite orbiculare și granite gneisice. 

12. Granitizare [rpannru3amua; granitisation; 
Granitierung; granitisațion; granitizălăs]. Petr.: Fe- 
nomen care consistă în consolidarea magmelor 
cu compoziție granitică, formate din topirea ro- 
celor cari ajung în zonele adânci, de temperatură 
înaltă, ale scoarței terestre. 

13. Granitporfir  [nopbupuuecruii rpanur; 
granite porphyrique; Granitporphyr; porphyro- 
granite; porfirgrânit]. Petr.: Rocă eruptivă filo- 
niană, care conține aceleași elemente mineralogice 
ca si granitul, cu deosebirea că are o structură 
porfirică, prezentând fenocristale de cuarț, de 
feldspat și, uneori, de mică. 

14. Granodiorit [rpanomnopur; granodiorite; 
Granodiorit; granitodiorite; granodiorit]. Petr.: 
Rocă eruptivă intermediară între granite și diorite, 
cu o compoziție analoagă granitelor, cu deose- 
birea că feldspații plagioclazi predomină față de 
cei potasici, 

15. Granol. Agr.: Produs obţinut printr'un tra- 
tament special al turbei, folosit ca îngrășământ 
organic pentru solul arabil. (N.C.). 

16. Granturi. Mine: Armaturile din suitori sau 
din puțuri, cari prind pereții pe întreg perimetrul 
(termen minier, Valea Jiului). 

17. Granulă [rpaHyJIb, 3epHbIHIK0, KPynnHka; 
granule; K&rnchen; granule; szemcse, granula]: 
1, Particulă materială solidă, cu dimensiunile 
lineare cuprinse între 1 și cca 1 mm, și care rezultă 
din diviziunea corpurilor solide prin măcinare, 
prin tăiere, etc., sau se formează în mod natural 
prin aglomerare sau fărâmare. — 2. Tehn.: Parti- 
culă materială solidă, constituentă a unui corp solid 
de structură eterogenă (de ex.: aliaj, material 
aglomerat, etc.), sau a unui agregat natural (de 
ex.: nisip sau pietriș aluvionar, etc.) sau rezultat 
din fărâmare (de ex.: criblură, grus, etc.). In ca- 
zul agregatelor, sunt considerate granule parti- 
culele a căror dimensiune maximă nu trece de 
30 mm. 

18. Granulă [rpany.1b; granule; Kârnchen; gra- 
nule; szemcse, granula]. Farm.: 1. Formă farma- 
ceutică, de dimensiune foarte mică, sferică, având 
greutatea sub 5 centigrame, preparată, de obi- 
ceiu, prin incorporarea unui medicament, în doze 
mici, într'un vehicul zaharat sau gumos (sirop, 
gumă, adragant, gumă arabică, etc.). Sub această 
formă se prepară: digitalina, atropina, aconitina, 
strofantina, etc. — 2. Preparat farmaceutic numit 
si granulata, de formă sferică, ovoidă sau cilin- 
drică, de dimensiuni mici, destinat administrării, 
pe cale bucală, a substanțelor medicamentoase 
cu gust neplăcut. 

19. Granulăchimică[rpany.1b; granule chimique; 
chemisches Kârnchen; chemical granule; vegyi 


szemcse]. Gaze: Granulă compusă dintr'un ames- 
tec de substanțe chimice sau din substanţe chi- 
mice depuse pe un suport granulat (ex.: diato- 
mite). Se introduc, alături de cărbunele activ, în 
filtrele măștilor, pentru a neutraliza gazele de 
luptă. Sunt de natură bazică, funcțiunea lor fiind 
de a neutraliza gazele acide. 


1. Granular [3epnucrbl, rpanynesublă, rpa- 
HynHpoBaublii; granulare;  kârnig; granular, 
grained, granulated, grainy; szemcsés, granulăs]. 
1. Tehn.: Calitatea unui material de a fi alcătuit, 
în principal, din granule. — 2. Metgr.: Formă 
isometrică a unui constituent metalografic, indi- 
ferent de mărimea absolută a granulei, spre deo- 
sebire de forma lamelară, la care o dimensiune 
e foarte mică față de celelalte două, sau de 
forma aciculară, la care una din dimensiuni pre- 
domină. 

2. Granular, material ~ [3epnucrbiii Mare- 
pHag; matériel granulaire; kârniger Stoff; granu- 
lar stuff; szemcsés anyag]. Tehn.: Material format 
din granule. La materialele coezive, granulele 
sunt legate între ele, iar la cele necoezive, gra- 
nulele sunt libere, și se pot rostogoli unele peste 
altele. 

s. Granulare [3epnenne, rpaHy Ianua; gra- 
nulation; Granulierung, Zerkleinerung; granulation; 
szemcsésílés, granulálás]. Drum., Cs.: Operaţiunea 
de transformare în granule a unui material pie- 
tros format din bucăți mai mari. Se face cu ma- 
şini speciale, numite granulatoare, după ce piatra 
a fost concasată. 

4. Granulare [rpanyupoBanue; granulation; 
Körnung, Granulieren; granulation; szemcsézés, 
granulálás]. Farm.: Operaţiunea de prelucrare în 
granulă a unui medicament sau a unui aliment 
simplu sau compus, pentru a se înlătura gustul 
sau mirosul neplăcut, ușurând administrarea pe 
cale bucală. Se efectuează fie manual, cu ajuto- 
rul ciururilor, fie mecanic cu ajutorul mașinii de 
granulat. Sunt folosite, în acest scop, pentru a 
prinde pulberea într'o masă ușor de prelucrat, 
diferite ingrediente, ca apa distilată, alcoolul, 
gumele, gelatina, zahărul, lactoza, etc. — Uneori, 
pentru a se acoperi mai bine gustul sau mirosul 
neplăcut al medicamentelor, se adaugă și diferite 
uleiuri eterice. 

5. Granularea mierei [sacaxapenne Mega; 
granulation du miel; Honigkristallisierung; crys- 
tallisation of honey; mszkristâlyosodozăs]: Proces 
de cristalizare a mierei, care se produce la 2:::6 
luni dela extragere. Granularea este favorizată 
de prezența unei cantități mai mari de glucoză 
decât de levuloză. Sin. Inchegare, Zaharisire, 
Cristalizare. 


s Granulat [3epnucrerii; granule; kârnig, ge- 
kârnt; granulated; szemcsés, granulált]: Calitatea 
unui material de a fi fost divizat în granule. 

z. Granulator [rpanynaTOp, Mamuna UI 
3epHeHuA; granulateur; Feinbrecher, Granulator; 
granulator; szemcsézó, granulâl6]. Tehn.: Maşină 
folosită pentru transformarea în granule (după 
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concasare) a unui material pietros format din bu- 
că|i mai mari. Granulatoarele pot fi concasoare 
obişnuite (cu fălci), amenajate pentru a debita ma- 
terial mai fin (de ex. criblură), concasoare rota- 
tive (de tipul râșnițelor), sau pendular-oscilatorii, 
cu cari se pregălește grusul, 

s. Granulator [rpany1ATop; granulateur; Gra- 
nuliertrommel; granulator; granulâtor]. Ind. cimt.: 
Tobă cilindrică așezată cu axul principal orizontal, 
care se rotește în jurul acestui ax. In interiorul 
ei se introduce făina brută de ciment, care se 
stropește cu apă. Din cauza rotirii tobei, făina se 
aglomerează în granule sferice de aproximativ 
aceeași mărime, şi astfel se introduce în cuptorul 
Lepol sau în cuptorul rotativ. 

9. Granulometrică, analiză ~. V. Analiză me- 
canică, 

10. Granulometrică, diagramă ~ |rpanynome- 
"puueckaa pHarpaMmMa; diagramme granulome- 
trique; Sieblinie; granulometrical diagram; granu- 
lomstriai diagramm]. Cs.: Reprezentarea grafică a 
granulometriei unui amestec mineral, obținută 
printr'o analiză mecanică. In abscise se iau, în 
ordine crescândă, diametrii ochiurilor sitelor fo- 
losite. Pentru dimensiuni mici se recomandă să 
se folosească o scară logaritmică, iar pentru cele 
mari (>7 mm) o scară metrică (diagramă semi- 
logaritmică). Uneori se obișnuește să se ia, la o 
scară convenabilă, diferitele valori ale lui V d. 
In ordonate se ia greutatea procentuală de ma- 
terial care trece prin fiecare din sitele respective, 
sau greutatea totală de material care trece până 
la o anumită sită. Caietele de sarcini prevăd anu- 
mite formule sau diagrame granulometrice, pentru 
diferite scopuri, pe baza cărora se sortează agre- 
gatele pe șantier, spre a se realiza amestecuri 
minerale optime. 

11. Granulometrie [rpanynomerpua; granulo- 
mstrie; Kornzusammensetzung; granulometry; gra- 
nulomstria]. Cs.: 1. Operaţiunea de determinare a 


à în din moe 
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15 Diametrul ochiului siter 30nm 


Curbele de încadrare ale compozițiilor granulometrice, ' 
pentru amestecul de pietriș şi nisip. 


proporțiilor diferitelor mărimi de granule cari com- 
pun un amestec mineral granular. Sin. Analiză 
granulometrică. — 2. Felul de alcătuire a unui 
material mineral granular, din punctul de vedere 
al mărimii granulelor din cari este format, pentru 
ca materialul să aibă o greutate volumetrică ma- 
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ximă, adică pentru ca procentul de goluri să fie 
minim. Sin. Alcătuire granulometrică. 

Granulometria unui material se execută prin 
cernere printr'o serie de site standardizate. Re- 
zultatele obținute se aranjează sub formă de ta- 
bele, sau servesc la întocmirea curbelor granu- 
lometrice, cari reprezintă grafic dependenţa dintre 
diametrul ochiului de sită (trecut în abscise) şi 
cantitatea procentuală de material care trece prin 
fiecare sită, sau cantitatea totală de material care 
trece până la o anumită sită (trecută în ordonate). 
Determinarea granulometriei prin cernere se face 
pentru materiale cu granulaţie mare (0,06 mm). 
Pentru materiale cu granulaţie fină (<0,06 mm) 
se face prin decantare, iar pentru materiale cu 
granulaţie variată, prin cernere și decantare. In 
construcții se studiază în special granulometria 
nisipurilor, a pietrișurilor sau a amestecurilor de 
nisip și de pietriș, cari se folosesc la prepararea 
mortarurilor și a betoanelor, pentru a se găsi 
proporțiile de sorturi monogranulare cari să dea 
un amestec optim din punctul de vedere al 
compacităţii și al rezistenței. Curba granulome- 
trică a unui material se compară, după întocmire, 
cu diferite diagrame stabilite după anumite for- 
mule cari dau compoziţii granulometrice optime 
(de ex. formula lui Bolomey și diagramele lui 
Graf, pentru betoanele de ciment; diagramele 
lui Stellwaag, pentru betoanele asfaltice), și se 
corectează granulozitatea materialului respectiv, 
pentru a se obține o granulometrie cât mai apro- 
piată de cea optimă. — Deosebim: 

1. Granulometrie continuă  [nenpepbiBnaa 
TpPaHyJOMeTpHA; granulometrie continue; stetige 
Kornzusammensetzung; continuous granulometry; 
folytatólagos granulometria], la care există o 
continuitate între dimensiunile. succesive ale dife- 
ritelor sorturi de granule cari compun amestecul 
mineral. Grafic, un astfel de material se repre- 
zintă printr'o curbă continuă de granulozitate. 

2. ~ discontinuă [npepbIBHaa rpanyJome- 
TpHA; granulometrie discontinue; unstetige Korn- 
zusammensetzung; discontinuous granulometry; 
nemfolytat6lagos granulométria], care nu prezintă 
o continuitate între dimensiunile succesive ale 
diferitelor sorturi de granule, din cauza lipsei 
unuia sau a mai multor sorturi. Curba de granu- 
lozitate a unui material care are o granulometrie 
discontinuă prezintă părți orizontale (paralele cu 
axa absciselor) pe porțiunile corespunzătoare sor- 
turilor cari lipsesc, 

s. Granulozitate [zepnncrocTb; granulosită; 
Krnichtsein; granulosity; granulozităs). Tehn.: Con- 
ținutul unui material în fracțiuni de granule de 
mărimi diferite. Aceste fracțiuni se separă cu aju- 
torul sitelor și al ciururilor standardizate, iar gra- 
nulozitatea se reprezintă grafic cu ajutorul unei 
curbe de granulozitate (v.). Sin. Compoziţie gra- 
nulometrică, Alcătuire granulometrică, 

4. Grapă [6opora; herse; Ackeregge; harrow; 
borona].- Ind. țăr.: Unealtă agricolă care serveşte 
la distrugerea buruenilor, la mărunțirea și nete- 
zirea pământului arat și apoi la îngroparea se- 


mințelor. Grapa poate fi cu ramă rigidă, flexibilă, 
articulată, rulantă și cu discuri. Grapa de lemn 
se numește și grapă de mărăcini. Exemple: 

s ~ articulată [counenennaa Gopona; 
herse articulée; Gelenkegge; articulated harrow; 
csuklós borona]: Grapă al cărei cadru este for- 


Grapă flexibilă. 


mat din mai multe compartimente legate atât 
între ele, cât și de o bară comună de tracļiune, 
şi care prezintă avantajul de a se adapta ușor 
denivelărilor suprafeţei câmpului. Dinţii sunt re- 
partizaţi în zig-zag, pentru a se obține un maxim 
de eficacitate, 

s. ~ canadiană [tananckaa Gopona; herse 
canadienne; kanadische Egge; Canadian harrow; 
kanadai borona]: Grapă rigidă cu dinţi flexibili, 
care fărâmă și amestecă pământul. Suporturile din- 
ților sunt formate din lame de arcuri de ojel, de 
50--:60 cm lăţime, cari asigură elasticitatea dinților. 

7. ~ rulantă [rararomaaca Gopona; herse 
roulante; rollende Egge; rolling harrow; gördülő 
borona]: Grapă cu roți dințate, cari, prin învâr- 
tirea lor, sparg coaja si fărâmă bulgării de pământ 
(spre deosebire de grapele obișnuite, cari pro- 
voacă numai deplasarea bulgărilor). Există și grape 
cu discuri cari acționează până la adâncimi de 
10.:::12 cm, și permit lucrări de desmiriştire a 
ogoarelor. 

După sarcina pe dinte, se deosebesc: 

s. ~ grea [ramenaa Gopona; herse lourde; 
schwere Egge; heavy harrow; nehéz borona]: 
Grapă cu o greutate până la 2 kg pe dinte și cu 
un număr de dinţi până la 20 pe metru linear. 
Are dinţi de secțiune pătrată, sau cu vârful curbat, 
si se folosește pentru distrugerea buruenilor pe 
ogoarele negre, sau pe cele de vară înainte de 
semănat. 

9. ~ mijlocie [cpennaa Gopona; herse moy- 
enne; miitlere Egge; middle harrow; középső 
borona]: Grapă la care greutatea pe dinte ajunge 
până la 1,5 kg, iar numărul de dinți până la 30 
pe metru linear. 

10, ~ ușoară [Jlerkaa Gopona; herse légère; 
leichte Egge; light harrow; könnyű borona]: Grapă 
articulată, la care sarcina pe un dinte ajunge până 
la 1,2 kg, iar numărul de dinţi până la 50 pe 
metru linear. Grape ușoare sunt: grapele de 
livezi, cu 25:::30 compartimente, fiecare cu trei 
dinţi, şi țesalele de burueni, la cari fiecare dinte 
formează un compartiment, iar grapa are forma 
unei plase flexibile. 

n. Grăpat [GoponoBanue; hersage; Eggen; 
harrowing; boronâlâs]. Agr.: Lucrarea solului exe- 


cutată cu grapa. Prin grăpat se destramă și se 
mărunțește brazda răsturnată, se atenuează și se 
nivelează neregularităţile suprafeței solului, se 
rupe crusta, se distrug buruenile, se acopere 
sămânța răspândită prin împrăştiere, se râcâie si 
se aeriseșie suprafața pășunilor şi a fânețelor. 
Se creează astfel un strat mai poros, cu spații 
mai mari între glomerule, strat care micşorează 
pierderea apei prin evaporare. 

1. Grapină [ppek, Maunbiii AKOpb; grappin; 
vierarmiger Dregg; grapnel; négykarú horgony]. 
Nav. m.: Ancoră cu patru brațe. 

2. Graptoliţi[rpanronurri; graptolithes; Grap- 
tolithen; graptolites; graptolitek]. Paleont.: Celen- 
terate din grupul hidrozoarelor. Sunt forme co- 
loniale pelagice cari au trăit începând din Silu- 
rianul inferior (Tremadocian), până în Carboni- 


ferul inferior, având 
C | 


însă o foarte mare 
m 


desvoltare în Silurian 
Graptoliți. 


pe care îl caracteri- 
1),2) monograptus; 3) monograp- 


zează. Se întâlnesc 

mai ales în sedimente 
tus (forma spiralată); 4) rastrites; 
5) climacograptus; 6) didimo- 


şistoase şi se prezintă 

sub formă de impre- 

siuni fine, dinţate si 

mai mult sau mai pu- 

țin fragmentate. Un 

graptolit este format 

dintr'o tijă rigidă (vir- 

gula sau nema) simplă, 

curbă sau ramificată DP 

„şi care poartă una sau două serii de dinţi cari 
sunt lojele (hydrotace), ansamblul alcătuind un 
rabdosom. Mai mulli rabdosomi se fixează pe un 
disc central, care alcătuește flotorul (pneumatoforul). 

3. Gras, luciu ~ [EHpHBIH Oneck (ranen); 
éclat gras; Fettglanz; unctuous lustre; zsirfenyes]. 
Mineral.: Luciul propriu substanţelor transparente 
cu refringență mică. 

4. „Grasă“. Agr.: Varietate de fasole urcătoare, 
cu păstaia galbenă, foarte productivă, bună pentru 
gătit în stare crudă, fiind fără ale. 

5. „Grasă“. Agr.: Varietate de prune românești. 
Fructul, aproape mare, sferic, e de coloare roșie- 
violetă-închisă. Miezul, verzuiu, foarte zemos, a- 
derent la sâmbure, e destul de dulce. Se cultivă 
foarte mult în Oltenia și în Muntenia, fiind folo- 
sită mult pentru fabricarea ţuicii. Se coace în 
Septemvrie — Octomvrie. 

6. Grasă de Cotnari. Agr.: Varietate autohtonă 
de struguri pentru vin, autofertilă. Cultivată la 
început mai ales în Podgoria Cotnari, ea s'a 
răspândit în ultimii ani și în regiunea Dealul-Mare 
(jud. Prahova-Buzău). E o varietate dintre cele 
mai alese, cu ciorchinele mari, cilindro-conice, 
cu boabe ovale, de coloare galbenă-verzuie și 
cu pelița subțire, des atacată de ciuperca Botrytis 
cinerea (Putregaiul nobil). Cere tăiere lungă. Pro- 
ducția este de cca 400 dal la hectar. 

7. Graset [KONeHHbIÄ CyCTaB; grasset; Knie- 
gelenk; stifle-joint; terdcsukl6]. Zoot.: Regiune a 
membrului posterior la solipede, având ca bază 
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articulația femuro-tibio-rotuliană. E cuprinsă între 
coapsă și gambă. 

s. Grăsimi [DKHpbi; graisses; Fetistoffe; fats; 
zsírok]. Chim.: Amestecuri de triesteri simpli sau 
micşii ai glicerinei, cu acizi graşi saturați sau ne- 
saturați (trigliceride). Din numeroasele grăsimi 
naturale au fost izolați acizi monobazici saturați, 
acizi monobazici nesaturați (cari se găsesc în can- 
tități apreciabile), oxiacizi monobazici saturați și 
nesaturați, acizi din seria ciclică și acizi bibazici 
nesaturați în cantități mai mici şi nu în toate 
grăsimile (v. tabloul). 

Sintetizate de organismele animale sau vege- 
tale, grăsimile constitue pentru organismul lor un 
material nutritiv de rezervă, care se depune sub 
formă solidă, semisolidă sau lichidă (uleiu). 

După proporția de acizi saturați sau nesaturați 
pe cari îi conţin, grăsimile au consistenţa de uleiu 
subțire sau vâscos, de alifie (semisolide) sau de 
ceară (solide). Diferenţa dintre proprietăţile gră- 
similor naturale compuse din aceiași acizi grași 
se datorește, într'o mare măsură, structurii glice- 
ridelor componente. Structura gliceridelor poate 
fi modificată de reacția de migrare intramolecu- 
lară dintre resturile de acid din moleculele lor, 
fie prin şedere, fie prin încălzire. Grăsimile sunt 
substanțe cari, cu unele excepțiuni, nu pot fi dis- 
tilale deoarece se descompun, fiind constituite 
din amestecuri polimorfe de gliceride cu puncte 
de topire duble; de asemenea, punctele de topire 
se întind pe un interval mai mare de tempera- 
tură. Sunt solubile în eter, în sulfură de carbon, 
în cloroform, în tetraclorură de carbon, în triclor- 
etilenă, în benzen, toluen si benzină. Sunt inso- 
lubile în apă, dând suspensii coloidale sau emul- 
siuni cari pot fi stabilizate de substanțe capilar 
active (emulgatori). Grăsimile sunt sintetizate de 
organismul animal și vegetal din hidrați de carbon, 
probabil prin degradarea acestora până la alde- 
hidă acetică. Aceasta se condensează crotonic în 
aldehide superioare nesaturate, cari, prin hidro- 
genare, trec în acizii grași superiori respectivi. In 
prezența glicerinei și a unor biocatalizatori speci- 
fici, acizii respectivi sunt transformali în gliceride 
mixte sau simple, cari constitue grăsimea de re- 
zervă. In organismul animal și în plante grăsimile, 
formează o sursă importantă de energie, putând 
înlocui, în total sau în parte, hidraţii de carbon. 
Conservarea grăsimilor este limitată și anevoioasă 
din cauza unui tip special de reacţii de descom- 
punere cari se petrec între ele și aerul din 
mediul înconjurător, cunoscute sub numele de 
râncezire.  Râncezirea grăsimilor determină o 
creștere a acidității lor și apariția unor aldehide 
şi a unor cetone cari le dau un gustși un miros 
neplăcut. 

Din punctul de vedere al originii, grăsimile se 
pot clasifica în două mari grupuri: 

9. ~ animale [KHBOTHbIe Hpbi; graisses 
animales; tierische Fette; animal fats; állati zsírok]: 
Grăsimi constituite dintr'un amestec de esteri ai 
glicerinei cu acizi grași saturați și nesaturați, de 
obiceiu solid sau semisolid şi mai rar lichid, care 
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Acizii organici izolaţi din grăsimi animale și vegetale. 


Acidul Formula ue da Cifra da Izolat din: 
fierbere neutralizare 
Monobazic saturat: C,H;,Os: 
Acetic C,H,O, — 934,52 uleiu de Makasor, uleiuri 
oxidate 
Butiric C,H,O; — 7,9° 637,05 unt 
Capronic CH, O, — 1,5% 483,28 
Caprilic CHO; 16,5° 389,23 | unt, uleiu de cocos 
Caprinic CioH2902 31,4° 325,86 
Laurinic C1H0: 44° 280,23 uleiu de dafin, uleiu de 
cocos 
Miristic Cs HasOs 54° 245,81 uleiu de nucușoară, uleiu 
de cocos 
Palmitic C, Ha2Oe 62,6* 218,92 aproape toate grăsimile și 
uleiurile animale și ve- 
Stearic Cass Os 70-..71,5° 197,33 getale 
n-eicozanic CaoHaoOa A 179,63 uleiu de sfeclă de Ram- 
butan 
Behenic Coat O, 84* 164,83 uleiu de nucă, uleiu din 
Behen 
Isobehenic CasHu Oa 755 164,83 uleiu de nucă 
Lignoceric Cs H, Os 80,5° 152,29 uleiu de nucă, de sfeclă, 
uleiu de Adenanthera 
Cerotic CasHsaOa 77,8* 141,52 uleiu de nucă 
Monobazic nesaturat: | C,H,, -,O,: 
Decenic C,ioHi O; _ 329,77 uni 
Dodecenic C,sH,,O, — 283,13 unt, uleiu de Lindera ob- 
tusiloba 
A 4,5 tetradecenic Ca Has Oa — 248,05 uleiu de Tetradenia glauca 
(tsuzu) 
A 5,6 tetradecenic CHO, — 248,05 uleiu de spermanjet 
(Physet) 
Licopodic C, Hs O; — 220,66 uleiu de spori de Lico- 
podium 
A 9,10 zoomaric Cis H303 — 1° 220,66 untură de ficat de pește 
Hexadecenic C, H, O; — 220,66 °| uleiu de spermanţet 
Oleic C,sH,;,O, 14° 198,75 aproape toate grăsimile ani- 
male și vegetale 
A 6,7 oleic (petro- | C,.H,,O, 33-..34° 198,75 uleiu de semințe Efen si 
selic) Petersilien 
Gradoleic C. O 24,5° 180,79 untură de ficat de pește, 
uleiu de hering, de ba- 
lenă 
Erucic C,sH,.O; 34 165,81 uleiu de sfeclă, de muștar 
Zetoleic C,,H,.O, _ 165,81 grăsime de balenă, de ficat 
de pește 


Acidul 


Linolic 


Telfairic 


a«-oleostearic 


Hiragonic 


a-linoleic 
g=linoleic 
Jecoric 


Terapic 


Cu structură necunos- 
cută 


Cu structură necunos- 
cută 


Clupanodinic 


Nesaturat din seria 


propilică: 
Tariric 


Oxiacid saturat: 


Dioxistearic 


Oxiacid monobazic 
nesaturat: 


Ricinolic 
Quittenic 
Din seria ciclică: 


Cu structură necunos- 
cută: 


Hidnocarpic 
Chaulmoogra 
Bibazic nesaturat: 


Cu structură necunos- 
cută: 


Cu structură necunos- 
cuță: 


Japonic 


| Formula 


C,;sH;sO; 
C,H;s- Os: 
C,sH;:O; 
C,sH;sO; 


C,H;,- Os: 


CH, O, 


CisH; O; 
C.isH;í O; 
C.sH; O; 


C,H>,-s O, : 
C.sH.,s O; 
CisH, sO; 


Punctul de 
fierbere 


< — 18 


48° 
48-..49° 


141-..143° 


Cifra de 
neutralizare 


200,20 


200,20 
200,20 


224,24 


201,62 
201,62 


203,10 
203,10 


185,64 


169,88 


200,20 


177,40 


187,70 
187,70 


250,27 


222,45 
200,20 
341,82 
327,82 


314,94 
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Izolat din: 


— U 


uleiu de in, de cânepă 


uleiu de Telfairia 
uleiu din lemn chinezesc 


uleiu pentru sardele, extras 
din Cuplea sardinus L. 


uleiu de in 
uleiu de luminiţă 


uleiu pentru sardele, extras 
din Cuplea sardinus L. 


cele mai multe unturi de 
pește 


uleiu pentru sardele, extras 
din Cuplea sardinus L. 


cele mai multe unturi de 
pește 


grăsime de Tariri 


uleiu de ricin 


uleiu de ricin 
uleiu de seminţe de Quitte 


uleiu de Hydnocarpus 


uleiu de Hydnocarpus si 
din alte uleiuri de Fla- 
curtiacee 
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